PAWILON Il - ELEWACJA D - Remont konserwatorski elewaciji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzel-
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spec wa
tech
n.
PAWILON Il - ELEWACJA D - Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejs-
kich w Chorzowie przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszacymi.
1 45453100-|Elewacja D (w rozwinieciu)
8
1 KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
26 0101-
01
66,1760 m2 66,1760
RAZEM 66,1760
2 TZKNBK [Tynki zewn.kat.Ill o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. |m?2
VIII 01-02 |lub cem.-wap.
[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - przyjeto dodatko-
wy naktad na oscieza i rozwiniecia = 10% powierzchni muru]
11,87+13,13+23,76+6*1,90 60,1600
A (obliczenia pomocnicze) =======
60,1600
Pow. muru|poz.2A m?2 60,1600
Dodatek |poz.2A*10% m?2 6,0160
na oscieza
RAZEM 66,1760
3|STWi |TZKNBK |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architekto-|m2
OR- |VIII 05- nicznymi
B-01. |148 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich]
00
108,5524 m2 108,5524
RAZEM 108,5524
4|STWi [KNR AT- |Impregnacja biobojcza natryskowa m?2
OR - |26 0102- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - preparat Impreg-
B-01. |04 nierung BFA lub réwnowazny]
00
poz.3 m2 108,5524
RAZEM 108,5524
5|STWi |KNR AT- |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
OR - |26 0102- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - preparat KSE 300
B-01. |06 lub réwnowazny]
00
poz.4 m?2 108,5524
RAZEM 108,5524
6|STWi [KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru|m?2
OR- (26 0101-
B-01. |04
00
poz.11 m2 542,7620
RAZEM 542,7620
7|STWi |TZKNBK |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytko- |m?2
OR- |VIII 05- wej - mury z wystrojem architektonicznym
B-01. |142 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - przyjeto 20% po-
00 wierzchni muru i osciezy]
poz.11*20% m2 108,5524
RAZEM 108,5524
8|STWi |KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z |m?2
OR- |26 0101- |cegly
B-01. |05 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - przyjeto 10% po-
00 wierzchni muru i osciezy - Uzupetnienie spoin -Przyjeto 20% po-
wierzchni muru wraz z osciezami - Mineralna zaprawa do spoino-
wania Fugenmortel lub rownowazna]
poz.11*20% m2 108,5524
RAZEM 108,5524
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9|STWi |TZKNBK |Naprawa peknieé.Wykucie cegiet na catej dlug.peknigcia i przemu- |m
OR- [IV-89 rowanie cegta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.
B-01. pekniecia 1/2 ceg.
00 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich- przyjeto 1m peknie-
cia na 10m2 muru. Mur wraz z o$ciezami]
poz.11/10 m 54,2762
RAZEM 54,2762
10|STWi |TZKNBK |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet |msc
OR- [IV-99 na gteb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w
B-01. jednym miejscu
00 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Przyjeto 1 miejsca
na 5m2 muru - mur wraz z o$ciezami]
int(poz.11/5) msc 109,0000
RAZEM 109,0000
11/STWi |KNR AT- |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - natrysko-|m2
OR- |26 0304- |wo
B-01. |04 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Mur ceglany wraz
00 z oséciezami - Funcosil FC, Funcosil SNL lub réwnowazny - przyje-
to dodatkowy nakfad na oscieza = 10% powierzchni muru]
8,49+10,19+9,85+15,58+44,33+116,01+189,63+57,73+41,61 493,4200
A (obliczenia pomocnicze) =======
493,4200
Pow. muru|poz.11A m?2 493,4200
Dodatek |poz.11A*10% m2 49,3420
na oscieza
RAZEM 542,7620
12|STWi |TZKNBK |Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem |m?2
OR - XV 0106- |kolorem jednokrotnie
B-01. |01 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Kamien sztuczny -
00 analiza in- \malowanie farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezowym
dywidual- |lub rbwnowazng - przyjeto dodatkowy nakfad na ksztatt = 10% po-
na wierzchni muru]
2,01+0,92*6+13*0,92+0,50+0,83+9,20+13,49+0,82+2,12+2,87+ 67,1200
3,80+12,18+2%0,91
A (obliczenia pomocnicze) =======
67,1200
Pow. muru|poz.12A m?2 67,1200
Dodatek |poz.12A*10% m?2 6,7120
na oscieza
RAZEM 73,8320
13|STWi |[KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
OR - |01 0545-
B-01. |06
00
3%16,14+2*1,82 m 52,0600
RAZEM 52,0600
14|STWi |KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
OR - |01 0545- |sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
B-01. |08
00
poz.16 m2 45,3800
RAZEM 45,3800
15|STWi |[TZKNBK |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 15 cm z m
OR - | XXl blachy cynkowej 0.6
B-01. |0104-02 |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Blacha tytanowo-
00 cynkowal]
poz.13 m 52,0600
RAZEM 52,0600
16|STWi |[TZKNBK |Wykonanie i montaz podokiennikdéw o szer. 25-50 cm z blachy m2
OR - [ XXl cynkowej
B-01. |0105-07 |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Blacha tytanowo-
00 cynkowal]
0,50*(10*1,41+6*1,42+23*2,10+8%1,01+8%1,47) m2 45,3800
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RAZEM 45,3800
17|STWi |TZKNBK |Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 |m?2
OR - | XXl do 50 cm z blachy cynkowej
B-01. |0105-04 |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich- Blacha tytanowo-
00 cynkowal]
0,50%(2*48,28+5,55) m2 51,0550
RAZEM 51,0550
18|STWi Uporzadkowanie okablowania i koryt kablowych na elewac;ji. kpl.
OR - |analiza in- |Demontaz zbednych uchwytéw, sztyc, koncowek, itp. z powierzchni
B-01. |dywidual- |muru.
00 na Dopasowanie kolorystyki koryt i zabudowanych elementow (puszki,
itp) na elewacji do kolorystyki elewacji.
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
19|STWi |KNR-W 5- |Demontaz i montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej na- |kpl
OR - |08 0606- |prezanych z preta o srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowa-
B-01. |03 nych wspornikach na scianie wraz z demontazem i montazem
00 analiza in- \wspornikow i potgczen
dywidual-
na
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
20{STWi |KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego  (kpl.
OR - |1348-01. |do 100 m
B-01. |01
00
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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