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PAWILON | - ELEWACJA
kich w Chorzowie przy ul.

B - Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr | oraz Pawilonu nr Il Zespotu Szpitali Miejs-

Strzelcéw Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszacymi.

1 45453100- |Elewacja B (w rozwinieciu)
8
1/ STWi [KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
OR - |01 0348- |cementowo-wapiennej
B-04. |02
00
0,50*0,51*1,24<Filar miedzyokienny> m3 0,3162
8*0,40%1,71<03 - przyjet gr. muru 40cm> m3 5,4720
3*0,40%(1,48+1,79)<04 - przyjet gr. muru 40cm> m3 3,9240
2*0,40*1,70<05 - przyjet gr. muru 40cm> m3 1,3600
2*0,40*1,86<06 - przyjet gr. muru 40cm> m3 1,4880
8*0,40*2,97<07 - przyjet gr. muru 40cm> m3 9,5040
RAZEM 22,0642
2 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il m
0804-03 |kondygnacji
analiza in- |[Rozebranie katownikow wzmacniajgcych konstrukcje rozbierane-
dywidual- |go stupka]
na
4*1,24 m 4,9600
RAZEM 4,9600
3|STWi |KNR-W 4- |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
OR- |01 0304- |prawie cementowej cegtami
B-04. |04 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich]
00
poz.1 m3 22,0642
RAZEM 22,0642
4/STWi |TZKNBK |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architek- |m?2
OR- |VIII 05- tonicznymi
B-01. |148 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich]
00
poz.9+poz.15 m?2 109,3939
RAZEM 109,3939
5/STWi |KNR AT- |Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
OR - |26 0102- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - preparat Impreg-
B-01. |04 nierung BFA lub réwnowazny]
00
poz.4 m2 109,3939
RAZEM 109,3939
6[STWi |[KNR AT- |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
OR - |26 0102- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - preparat KSE 300
B-01. |06 lub réwnowazny]
00
poz.4 m2 109,3939
RAZEM 109,3939
7|STWi |KNR AT- |Przygotowanie i naprawa poditoza - oczyszczenie powierzchni mu- |m?2
OR- (26 0101- |ru
B-01. |04
00
poz.13 m2 354,0843
RAZEM 354,0843
8|STWi |TZKNBK |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytko- |m?2
OR - |VIII 05- wej - mury z wystrojem architektonicznym
B-01. |142 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - przyjeto 20% po-
00 wierzchni muru i osciezy]
poz.13*20% m2 70,8169
RAZEM 70,8169
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9|STWi |KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z |m?2
OR- (26 0101- |cegly
B-01. |05 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - przyjeto 10% po-
00 wierzchni muru i osciezy - Uzupetnienie spoin -Przyjeto 20% po-
wierzchni muru wraz z osciezami - Mineralna zaprawa do spoino-
wania Fugenmortel lub rownowazna]
poz.13*20% m2 70,8169
RAZEM 70,8169
10|STWi |TZKNBK |Naprawa peknieé.Wykucie cegiet na catej diug.peknigcia i przemu- |[m
OR- [IV-89 rowanie cegta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.
B-01. pekniecia 1/2 ceg.
00 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich- przyjeto 1m peknie-
cia na 10m2 muru. Mur wraz z o$ciezami]
poz.13/10 m 35,4084
RAZEM 35,4084
11|STWi |TZKNBK |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet |msc
OR- [IV-99 na gteb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w
B-01. jednym miejscu
00 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Przyjeto 1 miejsca
na 5m2 muru - mur wraz z o$ciezami]
int(poz.13/5) msc 71,0000
RAZEM 71,0000
12/ STWi |[TZKNBK |Naprawa pow.murow z kamienia tamanego miekkiego na zapr. msc
OR- |IV-121 cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.15
B-01. |analizain- |m2 i gteb. do 0.15 m
00 dywidual- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich]
na
int(poz.15) msc 39,0000
RAZEM 39,0000
13|STWi |KNR AT- |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - natrysko-{m?2
OR- (26 0304- |wo
B-01. |04 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Mur ceglany wraz
00 z o$ciezami - Funcosil FC, Funcosil SNL lub réwnowazny - przyje-
to dodatkowy nakfad na oscieza = 10% powierzchni muru]
3,00+7,26+5,90+5,90+6,64+6,64+16,73+6,50+3,00+12,54+12,54+ 298,1112
21,33+48,56+16,89+47,75+4,75+1,24+4,75+4,72+4,75+0,88+
14,84+9,55+1,68+12,76+7,08*2,97-2*2,11*1,12+0,71
7%0,24*1,02<Filary miedzyokienne, mate>+3*0,68*1,25<Filary mie- 4,2636
dzyokienne, duze>
14*0,43<Sklepienie nadokienne, mate>+6*0,71<Sklepienie nado- 19,5200
kienne, srednie>+8*0,83<Sklepienia nadokienne, duze>+4*0,65<
Sklepienia nadokienne,parter>
A (obliczenia pomocnicze) ========
321,8948
Pow. muru |poz.13A m?2 321,8948
Dodatek |poz.13A*10% m?2 32,1895
na oscieza
RAZEM 354,0843
14|STWi |KNR AT- |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
OR - |26 0102- |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - preparat Impreg-
B-01. |04 nierung BFA lub réwnowazny]
00
poz.4 m2 109,3939
RAZEM 109,3939
15|STWi |TZKNBK |Czyszczenie $cierne lub chemiczne filaréw,pilastrow,gzymsoéw i at- |m?2
OR - |VIII 05- tyk
B-01. 149 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - kamien piaskowy -
00 analiza in- |przyjeto dodatkowy nakfad na ksztatt = 10% powierzchni muru]
dywidual-
na
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4,65+1,17+1,82+1,82+1,36+1,72+1,36+0,31+0,18+1,41+2*0,50+2* 35,0700
0,17+2*0,34+2*0,10+2*0,17+2*0,97+2*0,10+0,17+0,24+0,10+
0,49+0,34+0,17+0,24+0,48+0,10+0,10+0,34+4*1,37+4*0,51+6*
0,36+6*0,31+0,13+0,13
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,0700
poz.15A+poz.15A*10% m?2 38,5770
RAZEM 38,5770
16/STWi |KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
OR- [0928-11 |dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
B-08. [Demontaz i montaz (wymiana) okien zgodnie z projektem lub
00 montaz okien w przygotowanych otworach (rozbiérki) zgodnie z
projektem]
8%6,42<03> m2 51,3600
3%5,02<04> m2 15,0600
2*1,71<05> m2 3,4200
2*1,86<06> m2 3,7200
8*2,97<07> m2 23,7600
RAZEM 97,3200
17|STWi |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem. |m?2
OR- [010710- |-wap. na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
B-05. |02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2
01 m2 w 1 miejscu
[Odtworzenie tynku w miejscu osadzania wymienianych okien]
19*2%1,00*2,00 m2 76,0000
RAZEM 76,0000
18|STWi |KNR AT- |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (sys- |m?2
OR - |12 0201- |tem NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jed-
B-05. |02 nopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos¢ ognio-
01 wa F 1/El 60
[Demontaz i odtworzenie sufitbw w miejscu wymiany okien - w
przypadku sufitéw obnizonych]
19*1,50*1,00 m2 28,5000
RAZEM 28,5000
19|STWi |KNR AT- |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
OR - |22 0101-
B-07. |02
00 analiza in-
dywidual-
na
poz.17+poz.18 m2 104,5000
RAZEM 104,5000
20|STWi |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-|m?2
OR- |02 1510- |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
B-07. |01 [Malowanie odtworzonego tynku w pomieszczeniach - kolor i farba
00 do uzgodnienia z Inwestorem]
poz.19 m2 104,5000
RAZEM 104,5000
21|STWi Przerdbki instalalacji elektrycznej i oSwietleniowej w miejsach od- |kpl.
OR - |analiza in- |twarzania sufitow i tynkéw
B-00. |dywidual-
00 na
19 kpl. 19,0000
RAZEM 19,0000
22|STWi Wykonanie i montaz lameli stalowych zgodnie z wytycznymi In- m2
OR - |analiza in- |westora
B-00. |dywidual-
00 na
4*1,89 m2 7,5600
RAZEM 7,5600
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23|STWi |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
OR- [0101-02 |czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
B-07. [Katowniki stalowe wbudowane w narozal]
00
2*4*8,67*(0,10+0,10) m2 13,8720
RAZEM 13,8720
24|STWi |KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
OR- [0105-02 |[Katowniki stalowe wbudowane w naroza]
B-07.
00
poz.23 m2 13,8720
RAZEM 13,8720
25|STWi |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons- |m?2
OR - |0206-02 |trukcji kratowych
B-07. [Katowniki stalowe wbudowane w narozal]
00
poz.24 m2 13,8720
RAZEM 13,8720
26|STWi |KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m?2
OR - |01 0545- |sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
B-01. |08
00
poz.27 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
27|STWi |TZKNBK |Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z blachy m2
OR - [ XXl cynkowej
B-01. |0105-07 |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Blacha tytanowo-
00 cynkowal]
14*0,25*0,90+8*0,25*2,19+6%0,25*1,80 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
28|STWi |TZKNBK |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer.od 25 |m?2
OR - | XXl do 50 cm z blachy cynkowej
B-01. |0105-04 |[Zgodnie z programem prac konserwatorskich- Blacha tytanowo-
00 cynkowal]
0,45%(7,30+7,30+23,52+23,57)<Gzyms> m2 27,7605
0,45%(8,25)<Obrébka daszku> m2 3,7125
RAZEM 31,4730
29/STWi |KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m |szt.
OR- |02 0135- |[Parapety wewnetrzne, materiat do ustalenia z Inwestorem]
B-01. |02
00 analiza in-
dywidual-
na
8+3+2 szt. 13,0000
RAZEM 13,0000
30|STWi Uporzadkowanie okablowania i koryt kablowych na elewac;ji. kpl.
OR - |analiza in- |Demontaz zbednych uchwytéw, sztyc, koncowek, itp. z powierzch-
B-01. |dywidual- |ni muru.
00 na Dopasowanie kolorystyki koryt i zabudowanych elementow (pusz-
ki, itp) na elewacji do kolorystyki elewacji.
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
31|STWi |KNR-W 5- |Demontaz i montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej na- |kpl
OR - |08 0606- |prezanych z preta o $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowa-
B-01. |03 nych wspornikach na scianie wraz z demontazem i montazem
00 analiza in- |wspornikow i potgczen
dywidual-
na
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
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32|STWi |KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego  |kpl.
OR - |1348-01. |do 100 m
B-01. |01
00
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
33|STWi |KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego, |kpl.
OR - |1348-01. |kazde nastepne rozpoczete 100 m
B-01. |02
00
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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