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WYMAGANIAOGOLNE
kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie:
,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ
TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY ULICY
STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA
GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL. OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: Zespot Szpitali Miejskich, ul. Strzelcéw Bytomskich 11, Pawilon 1, 41 -500 Chorzéw

1.2.1 Charakterystyka obiektu:
Budynek (Pawilon nr 1) jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym w potudniowo-wschodniej
czesci ogrodzonego kompleksu szpitalnego potozonego pomiedzy ul. Strzelcow Bytomskich i
Putaskiego w Chorzowie. Najblizszy budynek posiadajgcy funkcje administracyjno - biurowg
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8m na terenie kompleksu szpitalnego, pozostate budynku
usytuowane poza granicg szpitala zlokalizowane sg
w odlegtosci przekraczajgcej 20m. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z sutereng w
wiekszo$ci przeznaczona na pobyt ludzi. Wysoko$é budynku mierzac od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do stropu nad najwyzej potozona kondygnacja uzytkowa
wynosi ok. 18m co kwalifikuje go do grupy budynkéw srednio wysokich (SW). Budynek posiada
powierzchnie uzytkowa 4615,90m2 (catkowita ok. 6700m2) i kubature 35181m3.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, z cegty petnej, z ceramicznymi, gestozebrowymi
stropami (takze pomiedzy ostatnia kondygnacjg a strychem), z dwuspadowym dachem o
konstrukcji drewnianej, krytym na catej potaci dachéwka. Obiekt wyposazony jest w podstawowe
instalacje techniczne i uzytkowe, takie jak: elekiryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, centralnego ogrzewania (zasilanej spoza budynku),
gazébw medycznych oraz urzgdzenia przeciwpozarowe (instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje wodociggowag przeciwpozarowg oparta o hydranty 25).

1.2.2 Dane ogo6lne obiektu

W zakresie opracowania znajduje sie dawny oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11

1.3 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjamiiurzgdzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i



dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw,
piecéw przemystowychi innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operat/ geodezyjne, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu -takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego ikartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
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rozdziale 8

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to
rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001

r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzongbudowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grup/, klas/, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.1 2.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie w/ksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interes/ inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w  sprawdzianach

i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczaceroboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Og6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenubudowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lubinnych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
b) $rodkiostroznoscii zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéwiciekdwwodnych pytamilub substancjamitoksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposo6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wiasnosci publiczneji prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osipojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higienapracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10 Ochrona i utrzymanieroboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, péz.
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacije dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatamitechnicznymi,oktérychmowaw Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego, rodzaje materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zéz miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszt/
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowaniematerialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania r6znych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne dotyczacetransportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
« planbezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ),
« projekt organizacjibudowy,
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang , jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych
na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program zapewnienia jakosci



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakos$cig wykonywanych robo6t,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajeiilo$¢ srodkdwtransportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszywitp.,

» sposobiprocedure pomiaréw i badan (rodzaji czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzenitp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszaneki
wykonywania poszczegdlnych elementéwrobét.

6.2 Zasady kontroli jakoscirobét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robo6t. Wykonawca

bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymiw dokumentacji projektoweji SST. Minimalne
wymaganiaco do zakresu badaniich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét
zgodnie zumowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
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inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niegozaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoscii zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki t/ch badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw iinformacji oichistnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiAz 1998r. (Dz. U. 99/98),,

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normglub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
*  znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z1998r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczonadorobétbedzie posiadacte dokumenty, okreslajace wsposdbjednoznacznyjejcechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramow robét,

11



» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

» przebiegrobdt, trudnosciiprzeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszeniaidaty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosérzeczywistych warunkédw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Dokument/ laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikat/ zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace dokumenty:
) pozwolenie nabudowe,
) protokoty przekazania terenubudowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

DO O 0O T QO

o =

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
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7.2
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Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

« odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji znak obrobki ciepline;.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
orazilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc danejczescirobot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 7dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbié6r ostateczny rob6t nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W
toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacije budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustaleniatechnologiczne,
dzienniki budowy

oL
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7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jako$ci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych
rob6t wtascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojeniaterenu,

11) kopie mapy zasadniczejpowstatejwwyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje robot/ poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, kt6re ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6r po uptywie
okresu rekojmii gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawazdnia7lipca1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z2003r.Nr207,p6z.2016 zp6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).
Ustawazdnia16kwietnia2004r.-owyborachbudowlanych (Dz.U.Nr92,p6z.881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2002r. Nr 147,
pdz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 zp6zn. zm.).
Ustawazdnia21marca1985r.-odrogach publicznych (jednolitytekstDz. U.z2004r.Nr204,p6z.2086).
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8.2

8.3

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobowbudowlanych oraz sposobuich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209,péz.1779).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

Inne dokumenty iinstrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

15

3.2

Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w zakresie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIALU ANESTEZJOLOGI! |
INTENSYWNEJ TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY
ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA
GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacjatechniczna stosowana jestjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuirealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczeniaiprzy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t rozbiérkowych i
wyburzeniowych. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
rozbiérkowych:

« demontaz stolarki drzwiowej,

* rozebranie oktadzin $ciennych

e rozebranie scian murowanych,

* wykucia otworéw w $cianach murowanych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogélne

MATERIALY
Nie wystepujg

SPRZET

Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogodlne

Sprzet do robét rozbidérkowych i wyburzeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robédt rozbidrkowych i wyburzeniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  miotami wyburzeniowymi,

*  miotami kujgcymi,

» odkurzaczem przemystowym,

* samochodami do wywozuodpadow,

*  konteneramido gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

» drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST Wymagania ogolne

4.2 Transport gruzu iodpadow
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietychkontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST Wymagania ogolne

5.2 Zasady prowadzeniarobot

5.2.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyc¢
obszar prac rozbiérkowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

5.2.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

» wszystkierozbidrkiw zaleznosciod elementu nalezy rozebra¢ recznie lub mechanicznie,

« materiaty zrozbidrek nalezy posegregowaciodnies¢lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

* nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg
zostac zachowane,

» odpadytransportowaé nazewnatrz budynkutak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,

» doczasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogolne
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, aw
tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbiorurobot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdline.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawy irozporzadzenia

» Ustawazdnia27 kwietnia2001r. o odpadach (Dz.U.z2001r.Nr62, poz. 628 z pézn.zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z2001r.Nr112, poz. 1206),

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z2001 r.Nr 152, poz. 1737),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséwbezpieczenstwaihigienypracy (tekstjednolity: Dz. U.z2003r.Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
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ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
kod CPV 45262500-6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich i murowych w temacie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOtU SZPITALI MIEJSKICH W
CHORZOWIE PRZY ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE
DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt murarskich i murowych:
» $cian wewnetrznych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11,5¢cm,
* przemurowanie, zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych z bloczkéw
wapienno-piaskowych gr. 24cm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogolne

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjna catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - r6znego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materialy i
wyrobydowykonywania zapraw murarskichorazwszelkiegorodzajudodatkinp. przeciwmrozowe.
Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w scianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Ogodlne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogélne

MATERIALY

Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne
w punkcie 2.
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2.2 Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Elementy murowe
Bloczki wapienno — piaskowe o parametrach:
» Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=50dB
«  Wytrzymato$é na sciskanie gr. 15 cm = 15N/mm?; gr. 24 cm = 20N/mm?>;
» Dopuszczalne odchytkiwymiarowe:
- wysokosé - £1mm
- dlugos¢, szerokosc¢ -+2mm
o gr.24cmop=1600kg/m3, gr. 15cm o p=1500 kg/m3,
» odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-2
Bloczki z betonu komorkowego o parametrach:
*  Wskaznik izolacyjno$ci akustycznej Rw=39dB
*  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie gr. 11,5cm = 4N/mm?
» Dopuszczalne odchytkiwymiarowe:
- wysokos¢ - £1mm
- dlugos¢, szerokosc¢ -+2mm
o gr.1,5cm o p=600 kg/m3
» odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-2

2.2.2 Zaprawy murarskie
» zaprawa cementowo — wapienna M7;
» zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymatosci na sciskanie
10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczkéw wapienno-piaskowych. W
okresie zimowym stosuje sie zaprawe umozliwiajgcg prace w temp 0°C do -10°C Pozwala na
wykonywanie spoin 2mm.

2.2.3 Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
*  kotwy,
» listwy kotwigce,
» wieszaki iwsporniki,
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.4 Inne wyroby imaterialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
» cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
» piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
» kruszywalekkie do betondwizapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
* wode do betondéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
* s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej(szczegodtowe;j),
» kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng

» wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
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naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimidokumentamiodniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowaniawyrobdow,

» spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typédw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu
iprzeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigetych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
*  pionmurarski,
» fate murarska,
» late wazona,
* wagzwodny,
* poziomnice uniwersalna,
» fate kierunkowa,
» warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczaniakierunku,
e sznur murarski,
»  katownik murarski,
o wykro;.
B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
» kastre nazaprawe,
» szafel do zaprawy,
» szkopek do wody,
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4.2

5.

» palety na elementymurowe,
* wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:
*  miotek murarski,
» Kkirke,
e oskard murarski,
* przecinak murarski,
* packe murarska,
» drag murarski,
» specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
» kielnie murarska,
» czerpak,
» fopate do zaprawy,
* rusztowania.

TRANSPORT

Warunki ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

Transport i skladowaniemateriatow

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez
nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robo6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwérce. Bloczki powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie bloczkéw powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wéd powierzchniowych i $niegu. Bloczki dostarczone na paletach powinny by¢
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie
probek do badan. Bloczki ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm. Wyroby

przeznaczone do zabudowania wewngtrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

21



5.1 Wymagania og6lne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych

5.3 Ogodlne zasady wykonywania robot murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i
zasadami sztukimurarskie;.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdw
murowych nie podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie nargb lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3.1 Sciany z pustakéw piaskowo - wapiennych

pierwszg warstwe utozy¢ na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych
nierownosci, poziomowac bloczki na biezaco lub uktada¢ pod sznur

po ok. 1 h mozna uktadac kolejng warstwe

murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikéw

kolejne warstwy uktadac¢ na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm naktadanej za pomoca
specjalnej kielni zgraca

$ciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do Sciany nosnej przy pomocy specjalnych tacznikéw ze
stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)

nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19

przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,

wtrakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin

bloczki w systemie piéro-wpust nie wymagajg murowania na spoine pionowa

mozna stosowac bloczki potéwkowe, jezeli jest jednak koniecznos$¢ dociecia ( za pomocg szlifierki
katowej z tarczg diamentowa, pity stotowej lub gilotyny) nalez wykonac fugi pionowe
wykonczenie poziome $ciany gtadzig cementowg

5.3.2 Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednichrusztowan (technicznie niezbednychiekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarskii ochronny,

dostarczanie materiatébw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

zorganizowanie rob4t systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziafki).

5.3.3 Ogolne zasady wykonywanianadprozy:
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Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.3.4 Wymagania jakosciowe robétmurowych:
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3

.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania

jakosciowe, takie jak:
Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
*  wwymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
*  wwysokosci kondygnacji £20 mm,
*  wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

» dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4, Y2 i 1

elementu murowego,
o 10 mm, wprzypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
o 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ +6 mm, -

3mm,

e wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

» szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

e wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i
powierzchni

skrzywienia

nie wiecej niz3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchnisciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej
powierzchnisciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii

proste;

nie wiecej niz2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci2m

nie wiecej niz4 mm/m i nie wiecej
nizdwa na dtugosci2m
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Odchylenie powierzchnii
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 20
mm na catej wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz1 mm/miogétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wigcej niz2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gbérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz1 mm/miogétem
nie wiecej niz 10 mm na cafej
dtugosci budynku

nie wigcej niz2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

6.
6.1

6.2

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki og6ine w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét murowych
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badaniawyrobowimateriatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczego6towych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany
fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczeg6towa
specyfikacjg techniczna.

6.2.2 Badania materiatow

6.3

6.4

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych dokumentéw dopuszczajacych
materialy do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogag byé zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie zwymaganiamiodpowiednich norm.

Badanie w czasierobot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegolnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
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» jakosci wykonania robétmurowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.

oraz normy archiwalnejPN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w
przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic
grubosci poszczegdinych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1
mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

» sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkgzdoktadnoscigdo 0,5
mm,

» sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

» sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretédw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1
mm;badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich murow -
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania s$cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja techniczna,

j))  sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
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7.2

7.3

74

7.5

technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki og6ine w punkcie 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie
do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.3

Odbioér koncowy
Ogolne zasady odbioru koncowego podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.4

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Ogolne zasady odbioru po uptywie okresu rekojmii gwarancji podano w ST Wymagania ogdine w
punkcie 8.5

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci..

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych—Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,

wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza. PN-

EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin

wspornych.
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PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. PN-

EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych wzaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
scinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-

EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-2: Reguty ogblne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcjimurowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. PN-

EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-

EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone—Projektowanieiobliczanie. PN-

B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. PN-

B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone—Obliczeniastatyczneiprojektowanie. PN-
B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone—Projektowanieiobliczanie. PN-
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B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramicznei silikatowe —Pakowanie, przechowywanie itransport. PN-
B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania—Stal do zbrojeniabetonu—Gatunki. PN-
H-84023-6/A1:1996 jw.

9.2 Ustawy
» Ustawazdnia16kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych (Dz.U.z2004r.Nr92,poz.881).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
» Ustawazdnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r.Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

28



MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu stolarki i $lusarki w temacie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W
CHORZOWIE PRZY ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE
DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e montaz okienzewnetrznych,
* montaz stolarki drzwiowejwewnetrzne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogolne
Okno — ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnosé Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonejoscieznicy.
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworzebudowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.
Oknoidrzwizespolone—oknoidrzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi jednodzielne —okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.
Oknoidrzwidwudzielne—oknoidrzwi, ktére w widoku miedzy stojakamioscieznicy madwa skrzydta
umieszczone obok siebie.
Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub kro$nie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
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czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym s3 skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

1.5 Ogodlnewymaganiadotyczacerobot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne

MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
og6lne w punkcie 2.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zgodne z projektem
wykonawczym

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi s wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobdéw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podac¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ichczesci
podlegajacych wymianie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wrazzwymaganiamijakosciowymi, parametry techniczne oraz
wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.
Ponadto okna i drzwi powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania

b) parametréw technicznych

c) wiasciwosci eksploatacyjnych nie okreslone w dokumentacji projektowe;j.

2.2 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami, a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe —izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w
tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami, a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tadma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymije elementamii zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty
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2.4
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uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi.

Inne wyroby imateriaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujace okno/drzwiw osciezy:
kotki rozporowe (dyble),
kotwy,
Sruby, wkrety,
* elementy podporowe idystansowe:
klocki, belkidrewniane,
podktadki, katowniki stalowe,
* elementy wykonczeniowe:
listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
katowniki, cwieréwalkii listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete nabudowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

* sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

» kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

* wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

*  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producentdostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6éw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowaniawyrobdw,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadamiatmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
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Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale

woéwczas oknai/lub drzwi nalezy ustawiac nalegarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow
powinnawynosi¢conajmniej 15cm. Oknai/lubdrzwinalezy ustawiac wodlegtosciconajmniej1,0mod
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od
stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi drewniane : .
dnoKrotni I . oknaidrzwi z
Rodzaj podtoza w jednoxrotnie malowanet tworzyw sztucznych
Lp. . ostatecznie wykonczone
magazynie - .
gruntowane sposéb pakowania
: . . wpaletach
pojedynczo | w pakietach | pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
Podtoze Naprogu
1. nieutwardzone (na oscieznicy;
legarach) okna w
W jednej warstwach W jednej
warstwie na | dotacznej Na leqarach warstwie na
. progu WysOKOSCi alegarac progu W dwéch
Podtoze R .| wdwoch lub R
2. oscieznicy 2m, drzwi oscieznicy lub trzech
utwardzone trzech
balkonowe w warstwach
. . warstwach
jednej
warstwie

4.2

Sposodbprzechowywaniaokienidrzwialuminiowych powinienby¢zgodny zwymaganiamiich producenta.

SPRZET

OgoInewymaganiadotyczace sprzetu podanow ST Wymagania og6lne w punkcie 3.
Montaz okienidrzwinie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow iptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawieniai zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

TRANSPORT

Warunki ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

Wymagania szczeg6towe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
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przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1 Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

44

5.1

5.2

5.3

Wyroby nalezy ustawiaé¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna—na progach oscieznic, drzwi—na stojakach oscieznic.
Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Woyroby nalezy zabezpieczaéprzez:

a) Sciste ich ustawienie wrzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementdéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenierzeddw wblokiw transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozp6r a w transporcie

drogowym za pomoca elementédw mocujgcych,
e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdéw w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania og6ine w punkcie 5.

Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okienidrzwimozna przystapic po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynkui
zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscic do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanuwilgotnoscipowietrzaizapewnieniesystematycznegowietrzeniapomieszczen.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania $cian,
» stan wykoniczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
*  zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,
« czywymiaryokienidrzwioraz otwor6w umozliwiajg prawidtowe ustawienieipodparcie okienz
zachowaniem wtasciwej szerokosciszczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.

Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Usytuowanie okna/drzwi wosciezu

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punkturosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogolne zasady usytuowania okien; w Scianie z
ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojakiinadproze oscieznicy na szerokosé nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
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5.3.2 Zasady ustawienia okna/drzwiw otworze
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢:

* luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiardw okna

pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca

funkcjonalnosci okna /drzwi,

* miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy

poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosc

odksztatcania sie ksztattownikdéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢

usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy, a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie
sie ksztattownikdw okien lub drzwi podane sg w tablicy 5i 6.

Tablica5.Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy,a osciezem przy uszczelnieniach kitami

elastycznymi*

Oscieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

Diugosc¢ elementow (m)

Rodzaj ksztaftownikéw d01,5|do25 | do3,5 | do45 g% d035| do45
Minimalna szerokos¢ szczeliny Minimalna szerokos$c¢

— b (mm) szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15

PVCzwarstwg PMMA (barwionewmasie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru

jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru

ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gtebokos$é

warstwy uszczelnieniat powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny bi wynosié nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy, a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

| Oscieze z wegarkiem

Diugosc¢ elementow (m)

do1,5[do25 | do35| do45

do25|do35| do45

Minimalna szerokos$c¢ szczeliny

Minimalna szerokos$¢

— b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC zwarstwg PMMA (barwionewmasie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
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Alum|n|owe z przektadka termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
jasnego)

Alum|n|owe z przektadka termiczng (koloru 8 10 10 8 8 8
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowacé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng, a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnosc¢ okien lubdrzwi.

5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwiw osciezu
Mocowanie powinno byé wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tacznikédw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku—w zaleznosci odrodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Piankipoliuretanowe itym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, awytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonulekkiego,drewnaitp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. fgczniki mocowane
sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki
metalowej, wykluczajgcejprzenoszenie obcigzen naprzektadkitermiczne ztworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowaniadybli, np.przy mocowaniudolnym (progowym) lubwrozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem, a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

» zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw, czyszczenia powierzchniprzylegania,
» zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
* wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem, asciang budynku, atym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy
oknem, a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnosc
uszczelnieniapo stronie wewnetrznejokna powinnaby¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewngtrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
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materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetiajgcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng
potgczenia okna zosciezami.

Szczelina miedzy oscieznica, a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, anitez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania piankinalezy zwraca¢ uwage nadoktadne wypetnienie szczeliny, ajednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby
nie byto mozliwosci przenikania wody opadowejdo wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Warunki ogoine w punkcie 6

6.2 Badania przed przystagpieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykonac¢ badania wyrobéw i materiatow wykorzystywanych wtych robotach.

6.2.1 Odbiodr roboét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
» prawidtowos¢wykonanias$cian, zgodnie zodpowiednig szczego6towa specyfikacjgtechniczna,
* rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢é wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi),

*  zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

*  mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) orazwykonawcy.

6.2.2 Badania materiatéw iwyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

» zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacija
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnychijakosciwykonania,

» zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrdbek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna,

«  wprotokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych
w robotach montazowych,

» stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasierobot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
e podparcia progu oscieznicy,
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* zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania
odstepéw miedzy tgcznikamimechanicznymi),

* izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

« uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a o$ciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

» obrobek progudrzwi,

* o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét
Badaniaw czasie odbioru robét przeprowadza sig celemoceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegb6towa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

» jakosci robét montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenieodchylaniaod pionuipoziomu—odchylenieodpionuipoziomuprzy dtugo$cielementu
do 3 m nie powinno przekraczac 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — r6znica dtugosci przekatnych nie
powinnabyc¢wiekszaod2mm przy dtugoscielementéwdo2mi3 mm przy dtugoscipowyzej2m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtlowosci regulacjiokué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku

budowyiprotokole podpisanym przezprzedstawicieliinwestora (zamawiajgcego) orazwykonawcy.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki og6ine w punkcie 8

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem, aosciezem. Odbiértych prac musibyédokonany w trakcie montazu okienidrzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikaciji, a wyniki tych
badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.15.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegb6towa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow

37



7.3

74

zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbioremkoncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawcarobétobowigzanyjestprzedtozy¢komisjinastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianamidokonanymiw toku wykonywania robot,

» szczego6towespecyfikacjetechniczne ze zmianamiwprowadzonymiwtrakcie wykonywaniarobét,

* dziennik budowy

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

»  protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

» kartytechniczne lubinstrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

» wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.
Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezelichociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazac na koniecznosc¢ regulacii
oku€), usuna¢ niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalehumownych,

* wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzejrozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protoko6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,
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* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

8.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

8.3 Podstawyrozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez
zamawiajacedo.
Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:
* przygotowanie stanowiskaroboczego,
» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
» zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
* oceneiprzygotowanie osciezy, zgodnie zwymaganiami dokumentacji projektoweji szczegbtowe;
specyfikacji technicznej,
* obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,
» obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
»  obrobienie progéw drzwi, — regulacja skrzydet i okug¢,
»  obicie éwieréwatkamilub listwamimaskujgcymibgdzinnymi materiatami wykonczeniowymi,
* usuniecie wadiusterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywaniarobot,
e 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,
» likwidacje stanowiskaroboczego,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
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PN-EN 410:2001 Szktowbudownictwie—Okreslenie Swietlnychistonecznychwtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO717-1:1999/A1:2006 (U)  jw.

PN-EN 1026:2001  Oknaidrzwi—Przepuszczalnosépowietrza—Metodabadania.

PN-EN 1027:2001  Oknaidrzwi—Wodoszczelno$¢ —Metoda badania.

PN-ENV1187:2004 Metodybadan oddziatywaniaogniazewnetrznego nadachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Oknaidrzwi—Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna,drzwi, zaluzje izastony—Kuloodpornos¢—Wymaganiaiklasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzeniedynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na proby wltamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Oknaidrzwi—Odporno$¢naobcigzenie wiatrem—Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Oknaidrzwi—Odpornos¢ na obciazenie wiatrem —Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Oknaidrzwi—Trwato$¢ mechaniczna—Wymaganiaiklasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych —Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity Sciskajgce;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes$c¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czesc¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikaniaciepta metoda skrzynki grzejnej—Czes$¢ 2: Oknadachoweiinne okna wystajgce z ptaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa iklasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i

sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwii zaluzje —Odpornos¢ nawybuch—Wymaganiaiklasyfikacja— Czes¢

1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwii zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch—Wymaganiaiklasyfikacja— Czes$¢

2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Czesc¢ 2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacii
mieszkan — Czesc¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
Wewnetrznych

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie
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wspotczynnikaprzenikaniapromieniowaniastonecznegoiswiatta—Czes¢ 1:Metodauproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta — Czes¢ 2:
Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma r6znymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5:

Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czesé 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnosé akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998  Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana—Okna drewniane krosnowe do piwnicipoddaszy.
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana — Okna i drzwi— Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane —Podziat.

Ustawy

» Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r.Nr 92, poz. 881).

» Ustawazdnia30sierpnia2002r.osystemie oceny zgodnosci (tekstjednolity Dz. U.z2004r.Nr204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).

» Ustawazdnia11stycznia2001 r.osubstancjachipreparatach chemicznych (Dz.U.z2001r.Nr11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z2005r. Nr 75,
poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwapracyi
ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz.2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn.
zmianami).

9.4 Inne dokumenty iinstrukcje
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
» Warunkitechniczne wykonaniaiodbioru robét budowlanych, Czesé B—Roboty wykonczeniowe, Zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
kod CPV 45421152-4; 45421146-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z
gipsu i prefabrykatéw gipsowych w temacie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W
CHORZOWIE PRZY ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE
DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
e Zabudowy ptytami kartonowo - gipsowymi
»  Sufit podwieszany z ptyt kartonowo - gipsowych
»  Sufit podwieszany kasetonowy
*  Montaz $cianek systemowychWC
* Montaz zabudowy szafy

Ogodlne wymagania dotyczacerobot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne

MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogélne w punkcie 2.

Plyty gipsowo -kartonowe
Ptyty gipsowo = kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych.

. GKB GKF GKBI GRFI
LP Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna

01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton,powm|en by¢ z’rqczopyz rdzemem gipsowym w_takl
2. . sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac

gipsowego S ‘
odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 1118+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
' ymiary ) dtugose [2000.3000] (+0; -6)
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prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych 15
4. Masa1m?ptytyo 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+-13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
[ =180 <18,0 | 16,0:19,0 | |
5. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struFr;ui;y]przy opalaniu 520 520
7. Nasigkliwos¢ [%] <10,0 <10,0
napis na
tylnej nazwa, symbolrodzaju ptyty; grubos¢; PN;
stronie data produkciji
8. Oznakowanie Egz
kartonu szary jasny | szaryjasny | zielony jasny | zielony jasny
r?:pr)\ilg niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna ptyt/| podpér |
gipsowej [mm] [mm] prostopadledo | réwnolegle do | prostopadledo | réwnolegle do
kierunku wtékien | kierunku wtékien | kierunku wtdkien | kierunku wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500

2.3 Profile stalowe naruszt
Profile na sufit podwieszany i $cianki dzialowe systemowe, zgodne z wybranym przez
Wykonawce systemem.
Scianki dziatowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szerokosci 100 mm.

24 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpo-
wiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.6 Scianki dzialowe wsanitariatach
e laminowane grubosci 15mm
» obramowanie profilami aluminiowymi anodowanymi w kolorze naturalnym
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» przestrzen miedzy podtogg a konstrukcjg 15 cm
* klamka z identyfikatorem zamkniecia

* Kkolor jasnoszary

e wymiary pobra¢ nabudowie

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych Tynkow, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo — kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmag stalowg
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3 Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdéine w punkcie 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcejbezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci,warstwg nosng" oraz
gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy
sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki
stalowe

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
o styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
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* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby stykikrotszych krawedzi ptyt opieraty sie natych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy

szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcjiirodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienn muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzajuobejm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 1 2,5 mm.. Pyty gipsowo-
karton owe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

* mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow

no$nych rusztu,
* mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami no$nymi — poprzeczny 50 cm, podtuzy 42 cm
Ruszt stalowy-standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakdéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rbwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili
UD 27x28x 0,6 mocowanych do Scian.

5.4 Montaz scianek dzialowych

Grubosé i rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych zalezg od przeznaczenia $ciany. Ptyta o grubosci 12,5 mm
moze by¢ uzyta do standardowych scian dziatowych o oktadzinie pojedynczej lub podwajne;.

Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej Sciany dziatowej. Za pomocg poziomicy i
liniatlu nalezy przenie$¢ oznaczenie pionowo i poziomo na sciany i strop. Szybciej, doktadniej i
prosciej mozna wymierzy¢ potozenie konstrukcji nosnej za pomoca lasera.

Profile U nalezy oklei¢ tas§mg uszczelniajgcg i zamocowaé scisle do podtogi i stropu za pomoca
kotkéw rozporowych i wkretéw lub kotkdw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na
wysokosci Sciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajgcych
scian.

Grubosc¢ i gestos¢ objetosciowa (kg/m3) materiatu izolacyjnego nalezy dopasowaé w zaleznosci
od wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej zgodnie z Klasyfikacjg Ogniow. ITB NP-
784.1/00/BW.

Profile C wstawi¢ w profile U otwartg strong w kierunku montazu w rozstawach osiowych 600 mm
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i doktadnie wypionowac.

Profile C musza zachodzi¢ na profile przytaczeniowe na gtebokos¢ 15 mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia $ciany na skutek ugieé stropu, profil C nalezy skrecié¢
przy sztywnych potgczeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przytaczane do $cian masywnych profile
C nalezy oklei¢ tasmaguszczelniajgc

Okfadanie konstrukcji nosnej rozpocza¢ od ptyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie
wkretarki i wkretéw. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukcji no$nej w odstepach do
250 mm. Odstep wkretow od krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm,
a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytamio
potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykéw pomiedzy dwoma
stronami $ciany.

Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400
mm. Niedopuszczalne sg stykikrzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profii metalowy lub
zaszpachlowac je z taSmazbrojaca.

5.5 Sufity kasetonowe
5.5.1 Montaz

5.5.2

Montaz nalezy wykona¢ za pomoca przykrecanych do sufitu regulowanych wieszakéw - rozstaw
wynosi 120 x 120 cm, na ktorych zawieszona zostaje cata konstrukcja. Odlegtos¢ konstrukciji ma by¢
taka aby pozwolita na wsuniecie po przekatnej kratownicy pojedynczego kasetonu i osadzenie we
wiasciwym miejscu. Ta przestrzen umozliwiaé powinna réwniez wyjmowanie kasetonéw z kratownicy,
zapewniajgc dostep do przestrzeni miedzy stropem a sufitem. Jestto niezbedne, w celu szybkiego
dostaniasie do umieszczonych nad sufitem elementéw instalacji, przewoddw elektrycznych itp.

Plyty na sufitykasetonowe

Sufit zawiera biorozpuszczalng wetne mineralng zgodng z dyrektywg Unii Europejskiej 97/67/69
EC. Powierzchnia ptyty oraz wszystkie widoczne elementy powinny by¢ pomalowana na biato.
Piyty charakteryzuje wysoka gestos¢ zapewniajgca stabilnos¢ w przypadku wystgpienia w
pomieszczeniu wysokiego cisnienia powietrza. Staba przepuszczalnosé ptyt pozwala unikngé
efektu filtra.

W suficie mozliwa jest integracja réznych lekkich urzadzen (lampki halogenowe, tryskacze,
czujki dymowe) moze on przenosi¢ obcigzenie rownomiernie roztozone do 3 kg / m2. Nie wolno
mocowac konstrukcjido stropu zapomoca plastikowych kotkéw rozporowych - wrazie pozaru kotki
stopigsie, a sufit ulegnie zerwaniu.

Ptyty bez dodatkéw organicznych, krawedz A15, zabezpieczona od tylu welonem szklanym,
przeznaczone do obiektdw opieki zdrowotnej, odporne na rozwdj bakterii i grzybow, klasa odpornosci na
ogien A1, wspbétczynnik pochtaniania dzwieku 0,95

Wymagania dla ptyt

Ptyta

Dtugosc | Szerokos¢ | Grubo$ | Kolor | Reakcja na Odbicie Wilgotnos¢ | 1zolacyjnos¢
¢ ogien Swiatta wzgledna
600 mm | 600 mm | 15mm | Biaty | A2-s1.d0 83 % 95 % 36 dB
1200 600 mm | 19 mm | Bialy | A2-s1.d0 88 % 95 % 36 dB
mm

5.5.3 Plyty na sufitykasetonowe

Dane techniczne profilu

Materiat

dwie warstwy stali galwanizowanej

Wykonczenie powierzchni

utwardzana farba poliestrowa

Rodzina produktéw

system konstrukcji widocznej

Potaczenie profilu glbwnego z poprzecznym

klips haczykowy
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Profil gtéwny Prostokatnagtéwka, szczelinymontazowe co 100 mm, pierwsza
50 mm od krawedzi, taczenie gtéwka do gtowki, przynitowany klips,
$cieg pojedynczy (zwieksza odpornos¢ na skrecanie oraz stabilno$é
podczas montazu.)

Wymiary (df. x szer. x wys.) 3600 x 24 x 43 [mm]

Profil poprzeczny Prostokatnagtéwka, szczeliny montazowe co 300 mm, pierwsza 300
mm odkrawedzi, przynitowanyklips, sciegpodwdjny (zwieksza
odpornosé naskrecanie oraz stabilnos¢ podczas montazu.)
Wymiary (df. x szer. x wys.) 3600 x 24 x 30 [mm]

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Warunki ogoéine w punkcie 6

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie
ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotno$é i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie
niszczace lub ugiecia ptyt

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki og6ine w punkcie 8
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywne wyniki

7.2 Wymagania przy odbiorze
Wymaganiaprzy odbiorze okreslanorma PN-72/B-10122. ,Robot/ oktadzinowe. Suche Tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjatechniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podioza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptytiich wykonczenia na stykach, narozachiobrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdline

8.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag
a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej
obstugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
« dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
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» dlawszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin
tadmag papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowaniewykonczeniowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.2 Inne dokumenty iinstrukcje
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakdw
1996 r
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ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45431000-7

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

15

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie rob6t malarskich w temacie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN ODDZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W
CHORZOWIE PRZY ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE
DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonaniem i wykonczeniem robét malarskich

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:
* malowanie $cian,
* malowanie sufitow
Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiardéw oraz dokumentacji projektowej

Ogolne wymagania dotyczaceroboét
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

*  przygotowanie podtoza

* wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
rob6t malarskich, wymagan i sposobow oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powiok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia na ktérej
bedzie wykonywana powtokamalarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych —mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szktawodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonejdo zarobieniawoda lub w postaciciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
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2.2

ogélne w punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t malarskich

Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Farba akrylowa emulsyjna

o ilos¢ warstw -2

e powloka matowa

* wodorozcienczalna

* podwyzszona odpornos¢ nascieranie

2.2.2 Farba lateksowa

« zmywalna, odporna naszorowanie
* lepko$¢ 9000-14000
+ gestosc 1,3-1,6 kg/m3

2.2.3 Gips szpachlowy

» workowany, gotowy produkt, po zmieszaniuzwodg nadaje sie do natychmiastowego uzytku

224 Woda

23

2.4

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN- EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa
woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw malarskich
Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimidokumentamiodniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowaniawyrobdw,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Warunkiprzechowywaniamateriatéwiwyrobéw doroboétposadzkowychioktadzinowych

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promienistonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanejpodtodze, wilo$ciwarstw nie wiekszejniz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

3.2 Sprzetyinarzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
*  szczotkio sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
* pedzle iwatki,
e mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
* agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny irusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania og6ine w punkcie 5.

5.2 Warunki przystapienia doroboét
Do wykonywania robdét malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, zwyjgtkiemzatozeniaurzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoriczonafabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozypod malowanie

5.3.1 Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowsg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2 Tynkizwykle
« Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczego6towej
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specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

» Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3 Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych

5.4

5.5

5.6

6.2

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Warunki prowadzenia robétmalarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Wymagania dotyczace powtok malarskich
» réwnomiernie pokrywac podfoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,
* niesScierac sieinie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
* nie mie¢ sladéwpedzla,
« wzakresiebarwyipotyskuby¢zgodnezwzorcemproducentaorazdokumentacjgprojektowa,
* byc¢ odporne na zmywanie wodg
* nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszczasiewtegorodzajupowtokach:
» chropowatosc¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
* odchyleniado2mmnaimorazdo 3 mm nacatejdtugoscinaliniach styku odmiennychbarw,

Inne elementy

W projekcie aranzacji pomieszczen na $cianach umieszczono rézne symbole, ktére mozna wykonac¢ za
pomocg wczesniej przygotowanych szablonéw do malowania lub naklei¢ (wybdr nalezy do Wykonawcy w
porozumieniu z Inwestorem)

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Warunki ogoine w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania poditozy podmalowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:
« dlapodiozabetonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dlapozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
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Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$é wykonania z projektem budowlanym oraz
szczego6towy specyfikacjg techniczng robét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie naprawi
uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementoéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczego6towej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegétowe] specyfikacii
technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Wilgotnos¢ podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagows.

6.2.2 Badania materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencjimieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce siespienienie,
obce wtracenia,

zapach gnilny,

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng wraz z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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»  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci nazmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

« na podtoSach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaSdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$é powtoki naleSy uznaé za dobra, jeSeli Saden z
kwadracikdw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowyiprotokole podpisanym przezprzedstawicieliinwestora(zamawiajgcego) orazwykonawcy.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki og6ine w punkcie 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Powykonaniuustalonegozakresupracnalezy ponownie przeprowadzi¢badaniepodtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbioremkoncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka
forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawcarobétobowigzanyjestprzediozy¢komisjinastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymizmianamidokonanymiwtokuwykonywaniarobét,

» szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

* wykonywania robot,

* dziennikbudowy

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

*  protokoty odbioru podiozy,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzah:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnoscilub niezgodnosci wykonaniarobét malarskich zzamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, zuwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapamiokreslonymiwumowie, podokonaniu odbioréwczesciowychrobét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania. PN-
ENI1SO2409:1999 Farbyilakiery —Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. PN-

C-81901:2002 Farby olejne ialkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-

C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

9.2 Ustawy

» Ustawazdnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z2004r.Nr92,poz.881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z pézn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

9.3 Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz.2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z p6zn.zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznejipreparatu niebezpiecznego (Dz. U.z2002r. Nr 140, poz. 1171 zp6zn. zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami

PODLOGI | POSADZKI
kod CPV 45432100-5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania poditég i posadzek w temacie: ,PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEN
ODDZIALU ANESTEZJOLOGI | INTENSYWNEJ TERAPI W PAWILONIE NR 1 ZESPOLU SZPITALI
MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH 11 Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAL OKULISTYKI DLA
DOROSLYCH”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie posadzek przewidzianych w projekcie budowy budynkéw.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonaniem i wykofnczeniem robot.

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

*  pokrywanie podtég wyktadzinamiPCV,

* wykonanie warstw wyréwnujgcych pod posadzki,

Ogolne wymagania dotyczaceroboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi , technologia wykonania narzuconag przez producenta
materiatdw i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Okreslenia podstawowe

Podkiad podiogowy — warstwa lub warstwy z materiatébw podktadowych, wykonane na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami przyczepnosci, utozone na warstwach
posrednich albo izolujgcych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.

Podloga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajgce jej wymagane wtasciwosci techniczno —
uzytkoweiestetyczne; podtogajestwykonananapodtozu—elemencie konstrukcjinosnejbudynku.
Posadzka — wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi.

Wyktadzina podtogowa — w wiekszosci norm okreslana mianem ,pokrycie podtogowe”; wyréb w postaci
zwoju, arkusza lub ptytek, stosowany jako pokrycie podtog.

Wyktadzina — (pokrycie podtogowe) z polichlorku winylu (PCV) — produkowana na bazie plastyfikowanego
polichlorku winylu z dodatkiem wypetniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw.

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddéw, rur lub innych elementéw
podktad podtogowy — warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu,
utozenia posadzki, stanowienia posadzki,
szczelinydylatacyjne—wykonane miedzy dwiemaczesciamibudynkulub miedzypolami podkfadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach
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3.2

dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnejipecznienia wyrobow,

szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukc;ji
obiektu, albooddzieleniakonstrukcjipodtogiod podtozalub posadzkiod podktadu. Warstwa

izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
stosowane sa takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukgcji
podtég,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podkiadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatceh spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podkifadach z zaprawy cementowej i
betonowych

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne
w punkcie 2.
Na podtogi w obiektach stuzby zdrowia wymagane sa:
» atest higieniczny na caly system
o atestITB
e atestp.poz.

Wyktadziny (Homogeniczne winylowe pokrycie podiogowe z odnawialng powtoka. Typ 1.)
e grubosci 2,0 mm,
» wilasciwosci antyposlizgowe R920.3
«  Wiasciwosci elektrostatyczne < 2kV
» doskonata odpornos¢ chemiczna
« warstwa uzytkowa 2,0mm
» Clean room test (sterylne pomieszczenia) — klasa A, I1SO klasa 4
» klasa ogniotrwatosci S1
«  Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom - Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Kleje

Nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Kleje powinny mie¢ okreslone witasciwosci
zgodne z przeznaczeniem. Powinny zapewniaC trwate potaczenie wyktadziny z podktadem.
Niedopuszczalne jest szkodliwe oddziatywanie kleju podktad i/lub wyktadzine.

Zaprawa wyrownujaca
Gotowa zaprawa wyrdwnujgca, nalezgca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawce
posadzka poliuretanowa.

Stuzy przygotowaniu réwnego podtoza pod poliuretan, uzupetieniu ubytkéw w betonie.

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonania rob6t posadzkowych nalezy stosowac:
» szczotkio sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
* narzedzia lub przyrzady do czyszczenia podktadu z pytu i kurzu,
» szpachle i paki metalowe lub z tworzywa sztucznego,
* narzedzia lub urzadzenia do ciecia wyktadzin,
»  packi zgbkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejow,
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5.2

5.3

» faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomice,

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowywania
klejow,

* gabkido mycia oraz czyszczenia wykfadziny,

* urzadzenia do spawania stykéw wyktadzin,

*  przyrzady do sprawdzania wilgotnosci podtoza (np. aparat karbidowy).

e pace itaty

TRANSPORT

Warunki ogdine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach. Materiaty winny byé przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrob nalezy chronié
przed zamarznieciem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 5.

Podtoza pod wyktadziny

Odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw tluszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Nierbwnos$ci zaleca sie korygowac stosujac zaprawe samopoziomujgca. Podtoze
powinno byé suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy stosowaé¢ emulsje
gruntujaca. Powierzchnie podtozy powinny by¢:

* Gfadkie i rowne, bez nadrostkédw betonowych, zaciekdéw zapraw lub mleczka cementowego,

kawern,

* Mocne,tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekanirozwarstwien

o Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesnii zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)
Powierzchnia podktadéw powinna by¢ réowne i gtadkie. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej (przy sprawdzeniu tatg dwumetrowa) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci i
szerokoscipomieszczenia.
Wilgotnosé podktaddw w czasie klejenia wyktadzin (sprawdzana metodg suszarkowo-wagowa) nie moze byc¢
wieksza niz 3 % - w przypadku podktadu cementowego i 1,5 % - podktadu anhydrytowego. Przy
pomiarze wilgotnosci karbidowym higrometrem CM jej maksymalna warto$¢ moze wynosic: do 2,5 %
(podktady cementowe).
Wilgotnos¢ podkiadu powinna zosta¢ zbadana przez wykonawce posadzek bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany w dziennik budowy.

Prace przygotowawcze
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projekiowg oraz postanowieniami
Specyfikacji Techniczne;j.
Do robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia podtég mozna przystgpic po zakonczeniu robot
ogélnobudowlanych.
Roboty mozna nalezy wykonywac po:

«  Zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
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* Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu slusarki i stolarki, ale przed
zalozeniem opasek
e Zakonczeniu rob6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elekiryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzgdzen sanitarnych oraz gniazdek elektirycznych, armatury
oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
«  Zakonczeniu robot zwigzanych z wyréwnaniem posadzki
Temperatura podczas wykonywania robét nie powinna by¢ nizsza niz 150C i powinna by¢ zachowana
przez kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w okresie wysychania kleju. Temperatura powyzej 300C
moze spowodowac odbarwienia i inne nieodwracalne zmiany
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktérych bedg wbudowane, najlepiej na kilka
dni, nie krécej jednak niz na 24 godziny przed wykorzystaniem.
Wyktadzina w arkuszach powinna by¢ przycieta o okoto 3 cm wiecej niz wymiary pomieszczen i luzno
roztozona na podktadzie przez co najmniej 24 godziny przed utozeniem. Po tym czasie nalezy sprawdzi¢, czy
wyktadzina przylega do podktadu i nie jest zdeformowana (np. pofalowanie, pecherze, nieréwnosci
krawedzi).

Wymagania dotyczace wykonaniaposadzek

Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu spawane. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie lub w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno - sanitarnych arkusze lub ptyty nalezy tgczyé
metodg spawania na gorgco. Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach
nasilonego ruchu (np. pod drzwiami) oraz powinny by¢ proste i prostopadte do Sciany okiennej. Styki
arkuszy nalezy dopasowac przezjednoczesne przeciecie obu zachodzacych nasiebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzina powinna by¢ przyklejona do podkiadu catg powierzchnig. Rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych w podktadzie powinno by¢ okreslone w projekcie i wykonane zgodnie z projektem.
Dylatacje podtoza powinny pokrywac sie z dylatacjami posadzki, co takze nalezy uwzgledni¢ w projekcie.

Przy scianach i innych pionowych elementach powinny zosta¢ utozone listwy przypodtogowe z PVC,
przyklejone na catejdtugosci.

Posadzki z wyktadzin z PVC fgczy sie z innymi rodzajami posadzek za pomoca specjalnych listew
profilowanych. W wejsciach do pomieszczen mozna montowac listwy lub progi.

Konserwacja posadzek
Posadzki mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

5.6.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

5.6.2 Przygotowanie podioza

Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:
* powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkow i uskokow,
* powierzchniapowinnaby¢ oczyszczona zkurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
»  pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystagpieniem do robét podtogowych

5.6.3 Montaz warstw konstrukcyjnychpodtogi

Temperatura powietrza w ktérej wykonuje sie podtogi nie powinnabyé nizszaniz 150C, a wilgotnosé
wzglednawgranicach45-65%. Wilgotnos¢ drewnalegardw nie powinnaprzekracza¢ 18%.

Legary powinny by¢ tgczone na dtugosci na naktadke prosta lub skosna. Ztacza sasiednich legaréw
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢
unieruchomione przez zaklinowanie na koncach lub przez mocowanie do podtoza. System
regulowanego legarowania umozliwia skorygowanie nierownosci podtoza w skrajnych przypadkach
nawet do 5 cm. Legary montuje sie (indywidualne rozwigzania dla zastosowanego systemu)
uktadajgcluzno (efekttzw. podtogi ptywajacej) napodktadkach gumowych przyklejanychdo podtoza

lub mocujgc do podtoza kotwami rozporowymi za posrednictwem podktadki elastycznejco uniemozliwia
kontakt legaréw z materiatem podtoza. Przed montazem $lepej podtogi legarowanie powinno zostac
wypoziomowane.

Slepa podfoga (petna lub azurowa w zaleznosci od zastosowanego systemu) mocowana jest do legaréw
wkretami lub gwozdziami. Gtéwki gwozdzi lub wkretéw powinny byé zagtebione (gwozdzi za pomoca pobijaka).

61



6.2

taczenie desek powinno nastepowac¢ na legarach. Kolejne tgczenia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 co najmniej jeden legar.

Na $lepej podtodze uktadana swobodnie izolacja z folii poliuretanowej szerokiej. Zaktady folii powinny

by¢ klejone.

Warstwa rozktadajgca obcigzenie wykonana ze sklejki utozona na izolaciji.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Warunki ogoéine w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin powinna obejmowac:

zgodnoséwykonania zdokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny ipomiary),
stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakos¢ materiatébw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych

przez dostawcéw,

prawidtowo$¢ wykonania posadzki przez wizualng ocene z wysokosci 1 m w rozproszonym

Swietle dziennym istwierdzenie:

- jakosci, barwy i wzoru wykfadziny,

- poprawnosci utozenia (rownos¢ powierzchni, ukiad plyt, brak pofalowan, pecherzy i odstajgcych
brzegow),

- stanu czystosci posadzki (np. zabrudzenie klejem),

- wielkosci i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzy¢ linie prostg; ptyty moga byé utozone w
uktadzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno by¢ wigksze nizI mm/m i5
mm na catej dlugosci pomieszczenia; szerokos$¢ spoin miedzy arkuszami nie moze by¢ wieksza niz 0,5
mm, a miedzy ptytami- 0,8 mm:;

- rownosci; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu tatg
dwumetrowg) nie moze by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

7.2

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtdég w obiektach stuzby zdrowia powinna
by¢ zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczeg6lnych materiatdw.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki ogéline w punkcie 8.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot podtogowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ woda. Przygotowanie podioza nalezy sprawdzi¢ przez przykiadanie dwumetrowej taty kontrolnej,
przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do 1 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystgpieniem do robét nalezy
sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podktadu w miejscu najbardziej oddalonym od zrddta ciepta).
Wilgotnos¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiaréw
temperatury i wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbioér robot
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiamiitolerancjami podanymiw pozostatych punktach.
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Wyktadziny mozna uzna¢ za wykonane prawidiowo, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezelichociaz jeden wynik badania jest negatywny, wyktadzina nie powinna zostaé przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
* jezelitomozliwe, poprawic¢ posadzke z wyktadziny i przedstawic jg do ponownego odbioru,
» jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, trzeba usung¢ wyktadzine i wykonac
posadzke ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek z wyktadzin powinien zawieraé:
* ocene wynikdw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzeniezgodnoscilubniezgodnosciwykonaniaposadzekzwyktadzinzzamodwieniem,
» klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogien odnoszacg sie do wykonywanej posadzki.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
»  sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) na
podstawie zapis6w w dzienniku budowy,
«  sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw
» odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbior posadzki powinienobejmowac:
* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokows,
* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania jak wyzej,
» sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajgcych 1 mm na dtugosci taty
kontrolnej dtugosci 2m.
» gsprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie
posadzki z panelidrewnianych,
» sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiarow wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,
» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
» sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych przez
ogledziny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu.
Wymagania

PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe na spodzie

jutowym lub z wiékniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winyli.

Wymagania

PN-EN 651:2002 Estetyczne pokrycia podtogowe. Pokrycie podtogowe polichlorowinylowe z warstwa
spieniong. Wymagania

PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacje PN-

EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na Scieranie. Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie odpornosci na scieranie. Czes¢ 2: Metoda
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Ficka-Tabera

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe orazmateriaty doich wykonania. Wtasciwosciiwymagania

PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw budowlanych poddanych dziataniu
ptomienia. Czes¢ 2: Badanie metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogien wyrobéw budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu
podktadu do badan

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podtogowych. Cze$é 1: Badania
wiasciwosci ogniowych z uzyciem zrédta promieniujgcego

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami PN-

EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdinego przeznaczenia PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem stozkowym z wgtebieniem Krzyzowym

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czes¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1: Ptyty OSB,
ptyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w potgczeniach zaktadkowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termiczneji akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty PN-
93/B-02862 Odpornosé ogniowa

Inne dokumenty iinstrukcje

Instrukcjamontazupodtég wydane dlazastosowanego systemuwgzalecen producenta systemu
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
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