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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji sanitarnych dla obiektu przewiduje sie wykonanie:
- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.;

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod. - kan.;

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

- wykonanie instalacji klimatyzacji;

- wykonanie instalacji gazéw medycznych;

- prace demontazowej istniejgcych instalacji;

- wykonanie protokotéw pomiarowych;

- sporzadzene dokumentacji powykonawczej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane grudzien - 2019 r. przez przedstawicieli :
Inwestor : Zesp6t Szpitali Miejskich, Chorzéw, ul. Strzelcow Bytomskich 11
Wykonawca opracowania: FS PROJEKT Sp. z 0.0.
1. Dane og6lne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ODDZIALU ANESTEZJOLOGI! | IN-
TENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE, DIAGNOSTYCZNA GASTROSKOPII | KOLONOSKOPII ORAZ OD-
DZIAL OKULISTYKI DLA DOROSLYCH - INSTALACJE SANITARNE
1.2. Inwestor : Zespot Szpitali Miejskich, Chorzéw, ul. Strzelcow Bytomskich 11
1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce warto$¢ kosztorysowa robot :
FS PROJEKT Sp. z 0.0.
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartosci kosztorysowej robot: niniejszy protok6t danych wyjsciowych
1.7. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawag z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa PROMOCJA - " SEKOCENBUD "
- Biuletyn Cen Robot - IV kw. 2019 r.
- Informator ocenach czynnikow produkcji - 1V kw. 2019 r.
5. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzytkownik: Sanprojekt



kosztorys szpital chorzéw

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13089 Uzytkownik: Sanprojekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
1|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 m
d.1/0112-01
analogia
456 m 456.000
RAZEM 456.000
2|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 20x2,0 m
d.1/0112-01
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
3|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 26x3,0 m
d.1/0112-02
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podej$cia prowadzo- |m
d.1/0107-03 ne podtynkowo) na rury 16x2,0
245 m 245.000
RAZEM 245.000
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-03 mentowo-wapiennej
245 m 245.000
RAZEM 245.000
6/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cia- |m
d.1/0325-04 nach z cegiet
245 m 245.000
RAZEM 245.000
7|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=16mm m
d.1/0101-06
88 m 88.000
RAZEM 88.000
8/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=20mm m
d.1/0101-06
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 13 mm dz=26mm m
d.1/0101-06
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=16mm m
d.1/0101-18
123 m 123.000
RAZEM 123.000
11/KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=20mm m
d.1/0101-18
27 m 27.000
RAZEM 27.000
12|KNR 0-34 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm dz=26mm m
d.1/0101-18
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-15 |Kurek podtgczeniowy odcinajgcy ¢wieréobrotowy DN15 z czopem kulowym szt.
d.1/0135-04 (pod umywalki, zlewozmywaki, kompakt WC) katowy, PN10,
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
14 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
analogia $r. zewnetrznej 20 mm- uwzgledniono réwniez przewdd gietki, podtgczeniowy
w oplocie ze stali nierdzewnej dla zestawéw WC, zmywarek i baterii stojgcych
o dtugosci 50cm
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
15/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm szt.
d.1/0112-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1/0112-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA, DN15 szt.
d.1/0130-01
analogia




kosztorys szpital chorzéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-15 Zawor cyrkulacyjny wersja B z funkcja dezynfekcji DN15 szt.
d.1/0408-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 2-15 Zawor zwrotny o podigczeniu gwintowanym dn 15 szt.
d.1/0408-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem, chromowana, szt.
d.1/0137-02 natynkowa stojgca
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2-15 |Bateria bidetowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem, chromowana, natyn-|szt.
d.1/0137-04 kowa stojgca - typ zgodnie z wytycznymi branzy architektury
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa, tokciowa dla niepetnosprawnych zgodnie z zestawieniem |szt.
d.1/0137-04 materiatow
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dzwignig i aeratorem, chromowa- |szt.
d.1/0137-02 na, natynkowa stojgca
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dzwignig lekarskg i aeratorem, szt.
d.1/0137-02 chromowana, natynkowa stojgca
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-15 |Zestaw prysznicowy ze stuchawkag szt.
d.1/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Zestaw prysznicowy (panel) ze stuchawka prysznicowg dla niepetnosprawnych |szt.
d.1/0137-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
519 m 519.000
RAZEM 519.000
28|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
519 m 519.000
RAZEM 519.000
29|KNR 2-15 Pomiar wydajnos¢ i ci$nienia hydrantéw szt
d.1/0110-01
kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Badanie prébek wody SANEPID kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE ¢
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
86 m 86.000
RAZEM 86.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - rury niskoszumowe
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kosztorys szpital chorzéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - rury niskoszumowe
9 m 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - rury niskoszumowe
12 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne typ PVC klejone dn25 m
d.2|0208-01
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
38/KNR-W 2-15 [Naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokada zapachowg typ HL szt.
d.2|0217-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 20x20cm szt.
d.2|0142-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna w kolorze biatym o szeroko$¢ 600 mm kpl.
d.2|0230-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
44|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych zgodnie z zestawieniem mate- |kpl.
d.2|0230-01 riatow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem szt.
d.2|0229-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR-W 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej o szerokosci 800 mm szt.
d.2|0229-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-15 |Zlew owalny szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 2-15 |zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-15 |Miska ustepowa podwieszana + deska sedesowa antybakteryjna wolnoopada- |kpl.
d.2|0233-05 jaca +Przycisk sptukujacy + stelaz podtynkowy ze sptuczkg dwudzielng 3/6l
dla miski ustepowej wiszacej
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
50| KNR-W 2-15 |Miska ustepowa ceramiczna, podwieszana dla niepetnosprawnych + sptuczka |kpl.
d.2|0233-05 prostokatna zbiornikowa + deska sedesowa + stelaz podtynkowy + Przycisk
sptukujgcy zgodnie z zestawieniem materiatow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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51|KNR-W 2-15 |Bidet podwieszany, ceramiczny, biaty + deska wolnoopadajaca - typ zgodnie z|kpl.
d.2|0234-05 wytycznymi branzy architektury
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 Porecz $cienna tukowa stata 70cm kpl
d.2|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53 Porecz $cienna prosta 60cm kpl
d.2|kalk. wkasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
54 Siedzisko prysznicowe kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
28 podej. 28.000
RAZEM 28.000
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
96 podej. 96.000
RAZEM 96.000
58|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
1039 m 1039.000
RAZEM 1039.000
3 WEWNETRZNA INSTALACJAC.O.iC.T.
59|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 m
d.3/0404-01
analogia
155 m 155.000
RAZEM 155.000
60|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 20x2,0 m
d.3/0404-01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
61/KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 26x3,0 m
d.3/0404-02
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
62|KNR-W 2-15 |Rury z polietylenu sieciowanego 32x3,0 m
d.3/0404-03
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg 16x2, |m
d.3/0101-10 0
155 m 155.000
RAZEM 155.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm (S), rurocigg 20x2, |m
d.3/0101-10 0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg 26x3, |m
d.3/0101-10 0
95 m 95.000
RAZEM 95.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.35 mm (S), rurocigg 32x3, |m
d.3/0101-19 0
35 m 35.000
RAZEM 35.000
67|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3/0418-03 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -10/600/400
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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68|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3/0418-03 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -10/600/1000
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3/0418-03 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -10/600/1400
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3/0418-03 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -10/600/1600
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-07 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -20/600/1000
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-07 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -20/600/1200
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-07 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -20/600/1320
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-07 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -20/600/1400
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-07 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -20/600/1600
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-11 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -30/600/600
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-11 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -30/600/1200
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podigczeniem bocznym szt.
d.3|0418-11 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -30/600/1600
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy higieniczny ptytowy kompaktowy z podtgczeniem bocznym szt.
d.3|0418-11 wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem -30/600/1800
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtaczeniem bocznym wraz z szt.
d.3|0425-01 kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem spraw-
analogia dzi¢ strone zasilania grzejnika):C_STD_1500/400
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtaczeniem bocznym wraz z szt.
d.3|0425-01 kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem spraw-
analogia dzi¢ strone zasilania grzejnika):C_STD_1800/400
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtaczeniem bocznym wraz z szt.
d.3|0425-01 kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem spraw-
analogia dzi¢ strone zasilania grzejnika):C_STD_1800/750
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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83|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy, tazienkowy, drabinkowy z podtaczeniem bocznym wraz z szt.
d.3|0425-01 kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem spraw-
analogia dzi¢ strone zasilania grzejnika):C_STD_1800/900
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna DN15 z wbudowanym czujnikiem temperatury z szt.
d.3|0215-04 bezpiecznikiem mrozu, zabezpieczona przed manipulacja przez osoby
niepowotane, zabezpieczona przed kradziezg poprzez $rube imbus
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
85|KNR-W 2-15 |Wktadkg zaworowa do grzejnikéw dolnozasilanych zaworowych sktadajaca sie |szt.
d.3|0412-02 z zaworu zasilajgcego DN15 z ruchoma przestong i nastawa wstepng oraz za-
wory powrotnego odcinajgcego z mozliwosci spustu wody
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR-W 2-15 |Zawér grzejnikowy zasilajgcy, termostatyczny, katowy DN15 szt.
d.3/0412-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR-W 2-15 |Zawér grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, katowy DN15 szt.
d.3/0412-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR-W 2-15 |Automatyczne odpowietrznik z zaworami stopowymi, odcinajacymi DN15 szt.
d.3/0412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 110°C szt.
d.3/0408-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR-W 2-15 | Zawér rownowazgcy DN15 z funkcjg odciecia i opréznienia instalacji szt.
d.3/0411-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-15 Zawoér zwrotny gwintowany DN20, PN16, tmax = 200°C, fig. 277 szt.
d.3/0408-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-15 | Zawor réznicy cisnien DN20 szt.
d.3/0411-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany PN 10, DN20 szt.
d.3/0411-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 7-07 Pompa obiegowa z elektroniczng regulacjg obrotow 1x230V, 50Hz, tmax=110° |kpl.
d.3/0101-01 C, PN10 zgodnie z zestawieniem materiatow
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2-15 |Lgcznik amortyzacyjny gwintowany DN20 szt.
d.3/0411-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
26 urz. 26.000
RAZEM 26.000
97|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
2 proéba 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
290 m 290.000
RAZEM 290.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1 UKEAD CZ
99|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1




kosztorys szpital chorzéw

OBMIAR
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65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
100|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4.|0134-01
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.4.|0134-01 doéw o obwodzie do 1800 mm - zgodnie z zestawieniem matariatow
1/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.4./0146-05 czerpnia $cienna 1000x600
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|0154-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr 50mm m2
d.4.|0313-01
1
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.2 UKEAD N1
105|KNR 2-17 CENTRALA N1W1 WG KARTY KATALOGOWEJ szt.
d.4.|0323-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 Rozruch i regulacja pracy centrali kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m2
d.4.|0123-04 - udziat ksztattek do 55 %
2
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
110/KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4.|0107-01
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
111 |KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.4./0139-04 Anemostat ze skrzynka rozpr.zgodnei z zestawieniem materiatow
2|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
112|KNR 2-17 Zawor powietrzny o $r 125 mm szt.
d.4.|0140-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4.|0134-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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114|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4./0131-03 $r.do 315 mm
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|0154-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr20mm m2
d.4./0313-01
2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
117 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.3 UKEAD N2
118|KNR 2-17 CENTRALA N2W2 WG KARTY KATALOGOWEJ szt.
d.4.|/0323-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119 Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl.
d.4.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Rozruch i regulacja pracy centrali kpl.
d.4.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
122|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.4.|0123-04 - udziat ksztalttek do 55 %
3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
123|KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4./0107-01
3
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
124|\KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.4.|0139-04 Anemostat ze skrzynka rozpr.zgodnei z zestawieniem materiatow
3|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
125|KNR 2-17 Zawor powietrzny o $r 125 mm szt.
d.4./0140-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4./0134-01
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4./0131-03 $r.do 315 mm
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
128|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|/0154-05
3
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
129/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr20mm m2
d.4.]0313-01
3
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
130 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 UKEAD W1
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.4.|0123-04 - udziat ksztalttek do 55 %
4
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
133|KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4.]0107-01
4
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR 2-17 Zawor powietrzny o $r 125 mm szt.
d.4.]0140-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.4.|0139-04 Anemostat ze skrzynka rozpr.zgodnei z zestawieniem materiatow
4|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4./0131-03 $r.do 315 mm
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatdw szt.
d.4.]0134-01
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.]0154-05
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr20mm m2
d.4.]0313-01
4
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
140 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 UKEAD W2
141|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
5
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
142|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.4.|0123-04 - udziat ksztalttek do 55 %
5
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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143|KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4./0107-01
5
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
144|\KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.4.|0139-04 Anemostat ze skrzynka rozpr.zgodnei z zestawieniem materiatow
5|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
145|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4./0131-03 $r.do 315 mm
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4./0134-01
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|0154-05
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr20mm m2
d.4./0313-01
5
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
149 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.6 UKEAD WY1
150/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
6
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
151|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4./0134-01
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|/0154-05
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.4./0146-05 czerpnia $cienna 1000x350
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
154\KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr 50mm m2
d.4./0313-01
6
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
155/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.4./0313-01
6|analogia
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
156 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.7 UKEAD WY2
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
7
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47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
158|/KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4.|0134-01
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 500x500 1=1500 mm szt.
d.4.|0154-05
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.4./0146-05 czerpnia $cienna 1000x500
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr 50mm m2
d.4.|0313-01
7
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
162|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.4.|0313-01
7|analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
163 Préby i uruchomienia istalacji wentylaciji kpl
d.4.|kalk. wtasna
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.8 UKEAD WS
164|\KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.4.|0204-03 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) + regulator
8 obrotéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m2
d.4.|0123-04 - udziat ksztattek do 55 %
8
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
166 KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4.|0107-01
8
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
167 |KNR 2-17 Zawor powietrzny o $r 125 mm szt.
d.4.|0140-01
8
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
168|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.4.|0131-03 $r.do 315 mm
8
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
169|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4.|0134-01
8|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
170/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm L=1,0 m szt.
d.4.|0155-03
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr20mm m2
d.4.|0313-01
8
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
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172 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.9 UKEAD WT
173|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.4./0204-03 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) + regulator
9 obrotow
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.4.|0123-04 - udziat ksztalttek do 55 %
9
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
175/KNR 2-17 Przewody typu flex izolowane o $r do 315mm m2
d.4./0107-01
9
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR 2-17 Zawor powietrzny o $r 100 mm szt.
d.4./0140-01
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4./0131-03 $r.do 315 mm
9
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
178|KNR 2-17 klapa p.poz z sitownikiem - zgodnie z zestawieniem matariatéw szt.
d.4./0134-01
9|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm L=1,0 m szt.
d.4.|0155-03
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
180 Préby i uruchomienia istalacji wentylacji kpl
d.4.|kalk. wkasna
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA KLIMATYZACJI
5.1 SYSTEM VRV
181 UKEAD VRV- ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW ( JEDNOSTKA  |kpl
d.5.|kalk. wlasna |ZEWNETRZNA + JEDNOSTKI WEWNETRZNE + STEROWNIKI SCIENNE +
1 TROJINIKI INSTALACYJNE+ ZAWORY ROZPREZNE)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.5.|0235-01
1
15*0.119 kg 1.785
RAZEM 1.785
183|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9.52 mm kg
d.5.|0235-01
1
20*0.197 kg 3.940
RAZEM 3.940
184|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm kg
d.5.|0235-02
1
15*0.269 kg 4.035
RAZEM 4.035
185|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm kg
d.5.|0235-02
1
20*0.341 kg 6.820
RAZEM 6.820
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kosztorys szpital chorzéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.6,35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.5.]0101-06
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
187|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.9,52 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.5.]0101-06
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
188|/KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r.12,7 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.5.]0101-06
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
189|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.15,9 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.5.]0101-06
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
190/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.5.|0206-01 tonie
1 Kabel sterowniczy YDY 2x1,0
70 m 70.000
RAZEM 70.000
191 |KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.5.|0514-08 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.5.|0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.5.]0516-08
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 Czynnik chtodniczy R410A kg
d.5.|kalk. wkasna
1
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
195/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.5.|0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
1
100 kg 100.000
RAZEM 100.000
5.2 AGREGATY CHLODNICZE DO CENTRALI N1IN2
196 Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kW + Modut rozprezny do |kpl
d.5.|kalk. wkasna |central wentylacyjnych
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
197|\KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.5.]0235-01
2
25*0.119 kg 2.975
RAZEM 2.975
198|/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9.52 mm kg
d.5.]0235-01
2
25*0.197 kg 4.925
RAZEM 4.925
199/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.5.|0206-01 tonie
2 Kabel sterowniczy YDY 2x1,0
50 m 50.000
RAZEM 50.000
200|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.5.|0514-06 tys.kcal/h
2
2 kpl. 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
201/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.5.|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.5.|0516-06
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.5.|0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
2
200 kg 200.000
RAZEM 200.000
6 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
204/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10x1,0 w instalacjach |m
d.6/0601-02 gazoéw medycznych
178 m 178.000
RAZEM 178.000
205/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1,0 w instalacjach |m
d.6/0601-03 gazéw medycznych
99 m 99.000
RAZEM 99.000
206|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1,0 w instalacjach |m
d.6/0601-03 gazéw medycznych
82 m 82.000
RAZEM 82.000
207|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18x1,0 w instalacjach |m
d.6/0601-04 gazéw medycznych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
208|KNR 2-15 Skrzynka zaworowo-kontrolna (dla 3 instalacji: tlen, sprezonego powietrze, kpl.
d.6/0619-01 prézni)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.6/0633-01 nie .
33 pkt.pob 33.000
RAZEM 33.000
210|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.6/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
14 odc.30 14.000
m
RAZEM 14.000
211/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.6/0633-06 .
33 pkt.pob 33.000
RAZEM 33.000
212|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.6/0336-03 mentowo-wapiennej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
213|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cia- |m
d.6|0325-04 nach z cegiet
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7 PRACE DODATKOWE
214 Przebicia w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych wraz z wykon- | kpl.
d.7|kalk. wkasna |czeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215 Zabezpieczenie ogniochronne przebi¢ instalacyjnych kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216 Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z utylizacja | kpl.
d.7|kalk. wkasna |ztomu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

WEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

N

WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ

3|WEWNETRZNA INSTALACJA
C.O.iC.T.

4|INSTALACJA WENTYLACJI ME-
CHANICZNEJ

4.1|UKLAD CZ

4.2|UKEAD N1

4.3|UKLAD N2

4.4|UKEAD W1

4.5|UKLAD W2

4.6|UKEAD WY1

4.7|UKLAD WY2

4.8|UKEAD WS

4.9|UKLAD WT

[$2)

INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1|SYSTEM VRV

5.2|AGREGATY CHtODNICZE DO
CENTRALI NIN2

INSTALACJA GAZOW ME-
DYCZNYCH

2]

7|PRACE DODATKOWE

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 WEWNETRZNA INSTALACJA WODO-
CIAGOWA
2 31-58 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALI-
ZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
3 59 - 98 WEWNETRZNA INSTALACJAC.O. i
C.T.
4 99 - 180 INSTALACJA WENTYLACJI MECHA-
NICZNEJ
4.1 99 - 104 UKLAD CZ
42| 105-117 |UKLAD N1
43| 118-130 |UKLAD N2
4.4 131-140 |UKLAD W1
45| 141-149 |UKLAD W2
4.6| 150-156 |UKEAD WY1
47| 157-163 |UKLAD WY2
4.8 164-172 |UKLAD WS
49| 173-180 |UKELAD WT
5/ 181-203 |INSTALACJA KLIMATYZACJI
5.1 181-195 |SYSTEM VRV
5.2| 196-203 |AGREGATY CHLODNICZE DO CEN-
TRALI NIN2
6| 204-213 |INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
7| 214-216 |PRACE DODATKOWE

RAZEM

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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