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1. Podstawa opracowania

rodstawa opracowania jest umowa zawarta Biurem

architektonicznym GORGON =z siedziba w Katowicach przy

2. Cel i zakres opracowania

i
I
' ul.Szeligiewicza 26/6
. Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci
I spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, W sposdéb inny
niz wynikajacy zZ przepisdw techniczno-budowlanych, dla
' budynku Pawilonu nr 1 zespotu Szpitali Miejskich w
Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11 w trybie §2
| ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. . w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim
! powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
_ poz. 690, =z pdZn. zm.). W opracowaniu zaproponowane beda
' rozwiazania =zamienne, nie pogorszajace warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] budynku, ktoére zostana uzgodnione  z

Komendantem Wojewddzkim Panstwowe]  Strazy Pozarne] W

Katowicach i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

. Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy
wplywajace na bezpieczenstwo ludzi 1 mozliwo$é ewakuacjli w
przypadku powstania pozaru, Jak rdéwniez na zapewnienie

bezpieczenstwa ekipom ratowniczym.

l Ekspertyze sporzadzono w zwiazku z planowana adaptacja

wykonano w oparciu o udostepniona dokumentacje budowlana

' i rozbudowa poszczegdlnych kondygnacji budynku. Ekspertyze
l budynku oraz informacje udzielone W trakcie

przeprowadzonych wizji lokalnych.
' Ekspertyze sporzadzono w oparciu o nastepujace przepisy:

1) Ustawa 2z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoZarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 z 2002

r., poz.1229, z pdin. zm.)
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T
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo“Wot¥Wratiena-Redesenawezy
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z 2016 r., z pbdzn.

Zm. )

3) Rozporzadzenie Ministra Spréw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektow

budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, pog . 563}

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. Nr 121, pog. 1133)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. Ww sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

(@)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdin. zm.)
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Widblah b ot R b aznawezy

3.1. Budynek (Pawilon nr 1) Jest obiektem wolnostojacym,
zlokalizowanym w poiudniowo—wschodﬁiej czesci ogrodzonego
kompleksu szpitalnego poiozonego pomiedzy ul. Strzelcow

’ Bytomskich 1 Putaskiego w Chorzowie.. Najblizszy budynek

4 posiadajacy funkeje administracyino —~ biurowa

zlokalizowany Jest w odleglo$ci ok. 8m na terenie

kompleksu szpitalnego, pozostate budynku usytuowane poza

granica szpitala zlokalizowane sa W odlegtosci

przekraczajacej 20m. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne z suterena w wiekszos$cl przeznaczong na pobyt
ludzi. Wysokos¢ budynku mierzac od poziomu terenu przy
najnizej polozonym wejsciu do budynku do stropu nad
najwyze]j poiozona kondygnacja uzytkowa wynosi ok. 18m co
kwalifikuje go do grupy budynkdédw sSrednio wysokich (SW).
Budynek posiada powierzchnie uzytkowa 4615,90m" (catkowita
ok. 6700m?) 1 kubature 35181m>. Powierzchnia zabudowy
wynosi 2090,50 m?, a powierzchnia parteru ok. 1490,40 m?,
powierzchnia I-go i II-go pietra po 1089, 40m*. Na poziomie
piwnic 1aczy sie niezamykanym lacznikiem 2 sasiednim
budynkiem szpitalnym (pawilonem nr 2) tworzac z nim Jedna

strefe pozarowsa.

Budynek wybudowano jako szpitalny w latach 1903 - 1905r.
Zespbdl szpitalny zostal wpisany do rejestru zabytkéw woj.

Katowickiego pod nr 1357/85. Konstrukcja budynku

tradycyjna murowana, =z cegiy pelnej, 2z ceramicznymi,
gestozebrowymi stropami (takze pomiedzy ostatnia
kondygnacija a strychem), zZ dwuspadowym dachem o)

konstrukcji drewnianej, krytym na catej potaci dachéwka.

Obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje techniczne 1
uzytkowe, takie jair.

- elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna,

wentylacii grawitacyjnej il mechaniczne],

centralnego ogrzewania (zasilane]j spoza budynku),
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. instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacije
wodociagowa przeciwpozarowa oparta o hydranty 52.

3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatow
niepbezpiecznych pozarowo, W rozumieniu przeplisow
przeciwpoiarowych. W gabinetach zabiegowych przechowywane
sa niewielkie ilosci tatwopalnych srodkéw dezynfekcyjnych w

opakowaniach konfekcjonowanych o pojemnosci 0,5 - 1 1.
3.3. Przewidywana gestos$é obciazenia ogniowego

Gestosc obciazenia ogniowego takze w czesci

gospodarczej 1 magazynowe]j, nie przekroczy 500MJ/m".
3.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.
W budynku nie przewidziano pomieszczen, w ktdérych moga
przebywaé jednoczesnie ludzie w grupach ponad 30 osobowych.

Sale chorych przeznaczone beda dla nie wiecej niz 5 osoéb.

Laczna ilog¢ miejsc 1ézkowych w budynku nie przekracza 100

1ostaks

na parterze: oddziat laryngologii - 12 idbzek,
anestezjologii i intensywnej terapii- 10 16zek,

na pietrze I: oddzial chirurgii ogdlnej - 42 tb6zka,

na pietrze II: oddzial urazowo-ortopedyczny - 34 tdzka.

3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W Dbudynku nie wystepuja przestrzenie i strefy

zagrozenia wybuchem.
3.6. Podziat obiektu na strefy pozZarowe

Powierzchnia catkowita obiektu, stanowiacego Jjedna
strefe pozarowa przekracza 6700m* przy dopuszczalnej 3500

m°. Do powierzchni strefy pozarowej nalezaloby takze dodac
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powierzchnie pawilonu nr 2 poiaczonego na p021om1e su

niezamvkanym tacznikiem. Kondygnacje nie sa podzielone na
strefy pozarowe W poziomie, nie sa roédwniez podzielone na

odcinki nie dtuzsze niz 50m przy pomocy drzwi

dymoszczelnych.
3.7. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornosé
ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementdw

budowlanych

Obiekt zaliczony zostat do klasy ,B” odpornosci
pozarowe] .

W tej klasie poszczegdlne elementy budynku powinny
speiniac nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowe]:

e glbwna konstrukcja noéna - R 120,
e stropy — REI 60,

e konstrukcja dachu - R 30,

e przekrycie dachu - E 30,

e stropy - -REI 60,

e Sciany zewnetrzne - EI 60,

e 5ciany wewnetrzne — EI 30, obudowa klatki schodowe] EI
60.

Ponadto stawia sie warunek, aby wszystkie elementy
budynku byty wykonane z materiatdéw nierozprzestrzeniajacych

ognia (NRO).

Adaptowany obiekt posiada konstrukcje tradycyjna.
Istniejace $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonano Jjako
murowane z cegty pelnej. Stropy pomiedzy kondygnacjami
wykonano ceramiczne, gestozebrowe (dotyczy takze stropu
Pomiedzy ostatnia kondygnacja a poddaszem nieuzytkowym.
W czesSci piwnicznej konstrukcje stropéw stanowia stalowe
belki niezabezpieczone pPrzeclwpozarowo do odpornoéci

ogniowej co najmniej klasy R 60.
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Dach wykonano % konstrukcji drewnlane] Jjako

dwuspadowy, kryty na cate] potaci dachdwka. Zabezplieczenie
ognioochronne dachu w zakresie stopnia rozprzestrzeniania
ognia oraz klasy odpornosci ogniowe] oddzielenia
kronstrukcji dachu od przestrzeni klatek schodowych nie Jjest

udokumentowane.

Biegi 1 spoczniki schodbw siuzace do ewakuacji
i wykonane sa 2z materiatow niepalnych i posiadaja klase

odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

3.8. Warunki ewakuac]i

ey S it 2

Dopuszczalna dtugoéé przejscia ewakuacyjnego (t3.

;

odleglodé w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywaé cziowiek do wyjécia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku) zgodnie z warunkami technicznymi w budynku
zaliczonym do kategorii ZL II zagrozenia ludzi wynosi 40 m.

Diugo$é ta nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna diugosc dojécia ewakuacyjnego mierzona od
wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjécia na zewnatrz
budynku lub do wydzielone] drzwiami przeciwpozarowymi EI 30
i  oddymiane] klatki  schodowe]j zgodnie z  ,warunkami
technicznymi”, dla budynku zaliczonego do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi wynosi:
¢ przy jednym kierunku dojscia - 10 m
e przy co najmniej dwdch kierunkach dojs¢ - 40 m.

Wszystkie kondygnacje posiadaja potaczenie z trzema
klatkami schodowymi. Diugo$é dojscia ewakuacyjnego (przy
jednym dojs$ciu) mierzona od wyjscla z najdale]j poiozonego
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w centralne]
czeéci budynku do wyjscia na przestrzen otwarta, wynosi ok.
6lm. Natomiast przy wielu dojéciach wynosi ok. 60m W
Przypadku wydzielenia klatek schodowych, na cate]
wysokoéci, drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowe]

klasy EI 30 i wyposazenia ich w urzadzenla przeznaczone do
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diugoé¢ dojsclia przy jednym dojsclu bedzi€

EXSPERTYZA TECHNICZNA 7ZABEZPIECZENIAP

usuwania dymu
F wynosita 11,5m, & przy wielu dojséciach 18m
| ; Klatki schodowe nie sa wyposazone W urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub situzace do usuwania dymu.
Klatki schodowe od pomieszczen wydzielone sa $cianami
murowanymi © odpornoscil ogniowe]j co najmniej klasy REI 60.
0od korytarzy centralna klatke schodowa oddzielono $ciankami
przeszklonymi pez odpornosci ogniowej. DO oddzielenia
korytarza od klatki boczne], zlokalizowanej w zachodnim
skrzydle budynku na poziomie trzecie] kondygnacji
sastosowano $Scianke wykonana 2z Ztatwo zapalnych elementow
drewnopochodnych. Scianke zlokalizowano na wysokosci
plerwszego stopnia w biegu klatki schodowedj, pozbawiajac Jja
spocznika. Na pozostatych kondygnacjach §&ciany bocznych
klatek schodowych wykonano jako murowane. Klatki schodowe
od korytarzy 1 pomieszczen uzytkowych oddzielone sa
drzwiami bez okreélone] odpornoéci ogniowe]. Wyjatek
stanowia: wejscie zamykane drzwiami przeciwpozarowyml O
odpornosci ogniowe]j kasy E 30 z klatki na strych
wschodniego skrzydta budynku i do korytarza izby przyjet z
klatki zlokalizowanej w skrzydle zachodnim. 0Odleglosc
otworéw okiennych bocznych klatek schodowych od otwordw
okiennych pomieszczen uzytkowych tego samego budynku
usytuowanych pod katem 90° wynosi ok. 1,7m.
Boczne klatki schodowe na poziomie +/- 0,00m nie sa
zabezpieczone przed omyikowym zejéciem ludzi do suteren

w przypadku ewakuacji.

Szerokoé¢  drzwi stanowiacych wyJjscie ewakuacyjne
Zz budynku, a takze szerokoéé drzwi na drodze ewakuacyjne]
z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do

innej strefy pozarowe], powinna Dby¢ nie mniejsza niz

wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,4 m.
Szerokoé& wyjsc ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz

budynku waha sie pomiedzy 0,85m w przypadku wyJjse
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bocznych klatek schodowych i 1,2m w przypadku wyjécia

-

L

z holu centralnej klatki.

Nalezy przy tym zaznaczyé, ze drzwi bocznych klatek
schodowych otwieraja sie do wewnatrz budynku i posiadaja
wysokos& W swietle ok. 1,78m. Wyjsécie z holu centralnej
klatki schodowej zamykane Jest drzwiami dwuskrzydiowymi

otwieranymi na zewnatrz Dbudynku o szeroko$ci skrzydia

T

zasadniczegoO ok. 0,7m Skrzydio stale zamykane jest ryglami

uniemoZliwiajacymi jednoczesne otwieranie obu skrzydet.

o A

Minimalna szerokos¢ uzvtkowa biegdw klatek schodowych
powinna wynosi¢ minimum 1,4 m, a spocznikdéw 1,5m. Faktyczne
szerokos$e uzytkowa biegdw schodowych i spocznikdw
w centralnej klatce schodowej speinia wyze] okreslony
warunek. Nalezy Jednak =zaznaczy¢, ze drzwi ewakuacyjne
otwierane w kierunku klatki po catkowitym otwarciu,

zawezaja szerokosé uzytkowa spocznika do wartosci ok. O, 8m.

Centralna klatka schodowa nie odpowiada réwniez

aktualnie stawianym wymaganiom w zakresie ilodci 1

wysokoéci stopni w biegu. Ilos¢ stopni w biegu wynosi 16

przy wymaganych 14 a wysokos¢ stopni 15, 5cm Ponadto stopnie

&
;

biegébw klatki schodowej centralnej 1 zachodnie] posiadaja
podciecia, ktoérych stosowanie w budynkach stuzby =zdrowia

Jjest zabronione.

A SR S

Nie =zachowane sa wymagania w zakresie wymiarow
uzytkowych biegéw 1 spocznikéw bocznych klatek schodowych.
Szerokoé¢ biegébw schodowych wynosi od 1,1 do 1,3m,
spocznikéw 0,99 do 1,4m a wysokoéé stopni wynosi ok.

17, 5cm.

e T W R MR

5

W korytarze przeznaczone celom ewaluacji zaadaptowano

czeéciowo na cele punktoédw informacyjnych, dyzurek
pielegniarskich nie zawezajac wymagane] szerokosci
korytarzy. Wyposazenie ww. czeéci korytarzy wykonano
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;, materiaidw nie posiadajacych udokumentowaﬁ?éh WiasnosciP -

co najmnie] trudno zapalnych. Pozostate elementy wystroju 1

wyposaZenia ciagbébw komunikacyjnych wykonane sa 2 materiatow

posiadajacych udokumentowane wktasnosci co najmniej trudno

zapalne 1 niezapalne. Kierunki 1 wyjscia ewakuacyjne

S e, e aritle A Ly

oznakowano tablicami bezpieczehstwa speiniajacymi wymagania
PN-92/N-01256/02. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono

nieprawidiowe oznakowanie kierunkéw ewakuacji w klatkach
schodowych.

Czesc budynku WYyposazono W system oswietlenia
ewakuacyjnego 1 kierunkowego =z indywidualnymi zrodtami
zasilania awaryjnego zapewniajgacego prace systemu przez coO
najmniej 120 minut.

3.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych

Budynek =zasilany Jest w energie elektryczna z dwodch
niezaleznych 2Zrédet zasilania. Przy gidwnym ziaczu kablowym

nie zabudowano przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Obiekt wyposazono takze w instalacje odgromowa,

W wykonaniu podsTawOowy.

Pomieszczenia ogrzewane sa W systemie centralnego
ogrzewania wodnego, zasilanego wymiennika ciepta

zlokalizowanego w suterenie budynku.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wentylacji
mechanicznej z centralami wentylacyjnymi zlokalizowanymi na
kondygnacji nieuzytkowego strychu. Nie obudowane stalowe
przewody wentylaciji mechaniczne] prowadzone sa w
bezposSrednim sasiedztwie tatwo zapalnych elementdw
drewnianej konstrukcji dachu. Centrale wentylacyjne we
wschodniej czesci budynku ustawione sa na palnym podtozu
izolacji termicznej stropu strychu wykonanym z piyt OSB.
Nie wydzielono pozarowo pomieszczenia centrali

wentylacyjnej =zlokalizowanej na kondygnacji sutereny, do
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ktore’ wejscie prowadzi bezposrednio Z przestrzeni
zachodnie] klatki schodowe’. Pomieszczenie centrali
wykorzystywane Jjest do celdw magazynowych. Materialy palne

sktadowane sa bezposSrednio przy przewodach 1 centrali

wentylacyjnej.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez stropy
poszczegoinych kondygnacji nie sa zabezpieczone

przeciwpozarowo. W miejscu przejscia przez stropy i Sciany
kanaltéw wentylacji mechaniczne] nie zabudowano  klap
przeciwpozarowych.

Korytarze poszczegdlnych kondygnacji oraz strych
polaczone sa miedzy soba szybem  windowym, ktoérego
maszynownia zlokalizowana Jest w przestrzeni strychu, w
pomieszczeniu obudowanym elementami budowlanymi wykonanymi
w systemie pityt kartonowo - gipsowych nie posiadajacym
okreélonej odpornosci ogniowej.

Budynek wyposazony Jjest w instalacje tlenu medycznego
zasilanego =z Dbaterii Dbutli tlenowych usytuowanych na
zewnatrz budynku, \ wentylowanej stalowej szafce
oznakowane] tekstem w =zakresie przeznaczenlia oraz zakazu
palenia 1 wuzywania ognia otwartego. Otwory okienne w
$cianie budynku, pod ktéra zlokalizowano baterie butli =z
ftlenem zamurowano.

3.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazono w gasnice proszkowe przeznaczone do
gaszenia grup pozardéw ABC o masie $rodka gasniczego co
najmniej 6 kg (w 1losci przyjetej wg =zasady 2 kg sSrodka
zawartego w gaénicy na kazde 100 m® powierzchni, =z
zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do sprzetu). Miejsca
lokalizacji gasnic oznakowano znakami bezpieczenstwa wg PN-

92/N-01256/01.

3.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek WYpOSazono W instalacje wodoclagowa
Przeciwpozarowa 52. Instalacja zasilania jest
jednostronnie, bezpodrednio Z zewnetrzne] sieci

wodociggowe]j przewodem dn 50. Od instalacji hydrantowe]
wykonane] b4 rur stalowych rozprowadzone sa na
poszczegdlnych  kondygnacjach  rozbiory wody do celdéw
socjalnych wykonane z rur PCV. Przeprowadzone badania

instalacji hydrantowej wewnetrznej w zakresie uzyskiwanych
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parametréw cisnienia i wydajnosci wodne] wykazaty
niesprawnoéé instalacji hydrantowej.
3.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

zaopatrzenie W wode do gaszenia pozaru stanowlia 2

hydranty podziemne dn 80 usytuowane na szpitalne]

! rozgalezieniowej sieci wodociagowej dn 100 biegnacej wzdiuz

B pawilonu nr 1. Hydranty zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 4

de .+ 75m - od budynku. Miejsca lokalizacji hydrantéw
oznakowano znakami Dbezpilieczenstwa wg PN-N-01256/04:1997

vnaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

ot B

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ poboru wody do celdw

S v Y

przeciwpozarowych z hydrantéw zainstalowanych na miejskiej

3
0

sieci wodociagowe] biegnacej przy ul. Strzelcdw Bytomskich

i Putaskiego.
3.13. Dojazd pozarowy

Dojazd pPOzZarowy prowadzony Jest od strony
ul. Putaskiego =z tyt budynku utwardzona droga prowadzong
W odlegloéci ponad 4m od 5Sciany budynku. Droga zakonczona
Jest objazdem umozliwiajacym powrdt pojazdu bez
koniecznosci cofania. Ponadto istniejace warunki
komunikacyjne na terenie ogrodzonej posesJji szpitala
zapewniaja mozliwo$¢ dogodnego dojazdu do obiektu i punktow
czerpania wody do celbw przeciwpozarowych. Przebieg drogi

pozarowej nie jest oznakowany znakami bezpieczenstwa.
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4 . ROZWIAZANIA TECHNICZNO BUDOWLANE WYMAGAJACE UZGODNIENIA
W TRYBIE s 2 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. W SPRAWIE

WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

I ICH USYTUOWANIE

W analizowanym obiekcie wystepuje szereg rozwiazan
techniczno budowlanych opartych o przepisy i zasady wiedzy
technicznej obowiazujace W okresie projektowania i budowy

. . . .'w"—’5 ol ot gg’ . y
obiektu. Wiele z nich z chwila obecnej iezgodnosc

Z aktualnie obowliazujacymi warunkami technicznymi,
zwtaszcza Z wymaganiami W zakresie ochrony
przeciwpozarowe]. Dostosowanie ich do obowiazujacych

przepisow techniczno-budowlanych wymagaitoby poniesienia
duzych naktaddéw  finansowych, powiekszonych o straty
zwigzane z koniecznoscia wytaczenia z eksploatacji obiektu

na czas prowadzenia inwestycji.

Majac powyzsze na uwadze, dziatajac w trybie § 2 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 15
poz. 690 =z pdZn. zm.) autorzy opracowania przedstawili
szereg wskazan zamiennych, pozwalajacych na akceptacje
rozwiazan istniejacych, ktére nie wulegna zmianom, do

ktorych naleza:

- przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojséciu z kondygnacji I-go i II-go pietra o
ok 1, 5m,

- nie zachowanie odlegloéci co najmniej 4 m pomiedzy
otworami okiennymi bocznych klatek schodowych a
oknami pomieszczen sal chorych tego samego budynku

usytuowanych pod katem 90°,
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zlokalizowanych w skrzyditach budynku o szerokosci
mniejszej niz 1,4m tj. ok. 1,1 m (maksymalny ac
osiagniecia wymiar w Swietle muru, oryginalnego

obramowania (portalu) otworu w $cianach ostonowych

klatek),

nieprawidtowa szerokos¢ uzytkowa biegéw (1,1 -
1,3m), spocznikéw (0,99 - 1,4m) i wysoko$¢ stopni
(17, 5cm) klatek schodowych zlokalizowanych

w skrzyditach budynku,

- zbyt duza ilos¢ stopni w biegu klatki gidéwnej (16)

i zbyt wysokie stopnie (15,5 crm,

pozostawienie podcie¢ stopni biegébw gitdéwnej 1

bocznej zachodniej klatki schodowej .

Stad tez zaproponowano 1inny, alternatywny sposéob
speinienia obowiazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej,
nie wynikajacych bezpoérednio z aktualnego stanu prawnego,
rekompensujacy WW . nieprawidtowosci, a jednoczesnie

zapewniajacy bezpieczenstwo przebywajacych w nim osob.

Proponuje sie zatem wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych, ktorych realizacja zrekompensuje W sposdb

dostateczny wymienione nieprawidiowosci:

- wyposazenie budynku w adresowany system sygnalizacji
pozaru 2z centralag zlokalizowana w miejscu stale
dozorowanym, realizujacy podstawowe funkcije
sterownicze systembéw oddymiania 1 zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych, wentylacji

mechanicznych i klimatyzacji, dzwigdw osobowych,

- zamkniecie bocznych klatek schodowych drzwiami

przeciwpozarowymi o odpornoéci ogniowej klasy EI 30,

- oddzielenie holu gtéwnego od korytarzy obu skrzydet

budynku $cianami o odpornoéci ogniowej klasy EI 60
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z otworami ' ; : i
orami komunikacyjnymi zamykanymi  drzwlaml

przeclwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI 30,

- zamkniecie wszystkich pomieszczen na drodze

ewakuacyjnej prowadzacej g holu gtéwnej klatki
schodowe] do wyjscia na zewnatrz budynku drzwiami

przeciwpozarowymi o odpornosgci ogniowej klasy EI 30,

- wyposazenie bocznych klatek schodowych w sterowany

automatycznie i recznie okienny system oddymiania
grawitacy]j nego, 0O po L‘LT L WL) ﬁcg»(wr’w, - eo
U — (‘4 sz' C. ¢

- wyposazenie centralnej klatki schodowej wraz z holem i
szybami windowymi w system zabezpieczajacy przed
zadymieniem oparty o wentylacje  nadcis$nieniowa

zapewniajaca utrzymanie nadcisnienia rzedu 40-50 Pa.

- zamkniecie wejse do wszystkich pomieszczen
magazynowych, gospodarczych i technicznych drzwiami o

odpornosci ogniowej klasy EI 60,

- powiekszenie otwordow ewakuacyjnych prowadzacych
z bocznych klatek schodowych na przestrzen otwarta do
maksymalnych wymiardéw istniejacego portalu ok. 1,1 x
2,05m; zamkniecia wyj$¢ drzwiami otwierajacymi sie na

zewnatrz budynku,

- zapewnienie mozliwoéci Jjednoczesnego otwierania obu
skrzydet drzwiowych zamontowanych W wyJjsciu
ewakuacyjnym prowadzacym 2z holu gidéwnej klatki
schodowe] na przestrzen otwarta np. poprzez odpowiedni

montaz zamka przeciwpanicznedo,

- Wwyposazenie droég komunikacji ogblnej w  budynku
W oSwietlenie ewakuacyjne, speiniajace wymagania normy

PN-EN 1838, PN-EN 50172:2005,

- zabezpieczenie ©przeciwpozarowe do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 wszystkich przepustéw

instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 4cm w stropach
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i &cianach, w stosunku do ktérych wymagana Jest
odpornoéé ogniowa co najmniej klasy EI 60,

sabezpieczenie ognioochronne drewniane] konstrukcji
dachu do uzyskania wiasno$ci nierozprzestrzeniajacych
ognia 1 oddzielenia przestrzeni bocznych klatek
schodowych od konstrukcji dachu przegrodami

o odpornoéci ogniowej klasy EI 60,

. zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowych elementow

konstrukcji stropu do odpornosci ogniowej klasy R 60,

- izolacje przewodédw wentylacji mechanicznej biegnace]

W przestrzeni strychu materialtem niepalnym
zapewniajacym uzyskanie odpornosci ogniowe] co
najmnie]j klasy EI 60; odizolowanie materiatem

niepalnym od palnego podioza central wentylacyjnych,

- zamkniecie weJjs$cia na nieuzytkowy strych drzwiami

przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI 30,

- przywrdécenie spocznika na poziomie III kondygnacji

zachodniej klatki schodowej,

k| s P
pLUwdlzgCytll It

dar 7] no catlrots
i DY
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- zabezpieczenie Dbiegdéw schodowych prowadzacych do

piwnic przed omylkowym zejsciem ludzi w przypadku

ewakuacji np. rgchoma barierkap—'cf0£762, CeiqfuvL“@T
¢ G/H(a &C}'LQC‘/Q&.Y&] C/\:‘)»J/
- wyposazenie budynku w instalacje hydrantowa 25

z szafkami wyposazonymi w weze pdisztywne o diugosci
zapewniajacej mozliwo$¢ prowadzenia dziatan gasdniczych
w kazdej czeéci budynku, =z uwagi na ograniczone
parametry cisnienia proponuje sie wyposazenie

instalacji w indywidualny zestaw pompowo -—hydroforowy

rona 17 217
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posiadajacy dopuszczenie do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej,

- zamknieciu dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowe’ klasy EI 60 tacznika na
kondygnacji sutereny przed dylatacja $éciany oslonowe]

| i konstrukcji tacznika,
- wlasciwe oznakowanie kierunkédw i wyjsé ewakuacyjnych,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyltacznik pradu
lokalizujac go przy =zitaczu przy glédwnym wejsciu

w miejscu stale dozorowanym,

i

? - wydzielenie pomieszczen t icznych zlokalizowanych

‘na kondygnaciji strychu elementami budowlanymi o

& //\\ -

! ,eﬁﬁgznoéci HBEHTUWej co najmnied lasy EI 60 1

1 - f\_/’\'//\_’—///x._._———-——

. ZémkéiEEig*igé\fiiiiiEEJZnggggpéci ogniowej klasy EI
E T— \_—/—"

' %Ei/’ﬁ\fiffzpleczenlg __przepustow l?EEEiEEXEEXEQ’
E przechodzacych przez elementy obudowy pomieszczen do
/q\_\_‘_ ——

= T N, ) ; —
¥ ” odpornosci ogniowej klasy EI 60,
\___\/ s e -\_

.-

- przestrzeganie zakazu  wykorzystywania pomieszczen
central wentylacyjnych do celow niezgodnych

z przeznaczeniem, zwiaszcza magazynowych,

- oznakowania przebiegu drogi pozarowe] znakami
bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997 (Znaki

bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.),

- oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-01256/01
o zakazie palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego

zewnetrznej baterii butli z tlenem medycznym.

Wykonanie powyzszych rozwiazan zdaniem autorow
ekspertyzy w zdecydowany sposdéb wpiynie na poprawe warunkow
ewakuacji, a tym samym zapewnil odpowiedni poziom
bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku oraz ekipom

ratowniczym.
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UWAGI KONCOWE

Drzwi przeciwpozarowe 1 dymoszczelne powinny byc
wyposazone W samozamykacze . oznakowane znakami
bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997 (Znaki bezpieczenstwa.

Techniczne $rodki przeciwpozZarowe.)

Projekty dostosowania obiektu do warunkdéw okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz projekty urzadzen
przeciwpozarowych tj.: systemu sygnalizacji pozaru, systemu
oéwietlenia ewakuacyjnego, - instalacji wodociagowe]
przeciwpozarowej powinny by¢ uzgodnione w zakresie wymagan

ochrony przeciwpozarowej.
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At TWOWES STRAZY POZ2ARNE
v/ KATOWI"ACH

40-042 Katowice, ul. Witz Stwosza 36

tel. 03 RS GEn Py 936010115

Katowice, dnia 28 sierpnia 2006 roku

POSTAN'OWTENIE NR 133/2006

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia f.. czerwea 1960 roku - Kodeks post¢powania
administracyjnego (tckst uczmohfv — Dz. U. z 2000 roku, Nr 9§, poz. 1071 z pdzni¢jszymi zmiana-
mi) 1 § 16 ust. 1 rogpor Z%d7wua Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Adminisiracyi z dnia 16 czerwea
2003 roku w sprawie uzgadniania pmJ&xaL budowlanego pod wzgledem ochreny przeciwpozarcwe
(Dz. U.Nr 121, poz. 1137), w zwiazku z §2, ust, 2 rozporzadzeniz Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w serawie warankéw technicznveh, jekim pf\mm) adpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 73, poz. 690, z POZ. zm.), po rozpatrzenin wniosku, z dnis 28.06.2006 r.,
Dyrelacra SP Z0Z Zespolu Sz pnag Migjskich w CLorzov\"ie W sprawie wyrazenia zgody ja zasru—
sowanie alt.ema*w»n ch rozw 1( zan Sposobu Q‘)(:h.lr"lL’i WYIE Za 1 bey pi\.CLcn.s,I« a p()zar\,‘.ﬁe’fo W
budynku Pawilonu Nr i 7‘4*; S/_"_mHL‘ Miejsldch v Charzowic, ul. Strzelcdw Bytomskich 11
stosownie do wrioskéw 1 ¢zo opracowania pod tvwtem: "EXsperivia techniczna zabez-
piéczenia prrecinp N v:rz/’»;z.z Pawilonu Nr 1 Zespuiu Szpitali Miejskich w Chorzowie,
prey uil. Strzelcow B-’ it 7", sporzadzonego przez rzeczoznawee do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — st bryg. w st SpOCZ, mgr nz. Zdzistawa Winnickicgo oraz rzeczoznawee
budowlanego — mgr inz. Adama Gallos

-.

postanamam
wyrazi¢ zgode na spelalenie wymagan w zakresje bezpieczenstwa pozarowego, dotyczgeych
warunkéw ewakuacji w wyzej wymienionym budynku, w sposéb inny niz okreslono w przepi-
sach techniczno-budowlanych, wskazany w pxzedlozomm opracowaniu, a w szezegdlnosci
pod warunkiem: CF e e

1) wyposazemia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego peloa
ochromng, ktory w prrypadku powctama pozaru realizowal bedzie funkeje wykonaweze
powodujgce:

- uruchomienie samoczynnych urzqdzen oddxmqucych 1 zabezpicczajacyeh przed za-
dymieniem przestrzenie klatek schodowych,

- wylgczenie central wentylacyjnych i Klimatyzacyjuych,

- sprowadzenie dfwigéw osobowych na poziom wyj$¢ z budynku, zablokowania ich
dalszego funkc¢jonowania oraz pomstavaeme drzwi w pozycji otwartcj,

2) oddzielenie hola gléwnego od koryﬁrzy obu skrzydel budynka Scianami o Klasie od-
pornosci ogniowej EI 60 z zamknieciem otworéw komunikacyjoych drzwiami o Klasie
odporposci ogniowej EX 30, vsyposaion}rm W samozamy kacze,

3) zamkaolecia wszystkich poxmeszczeﬁ na drodze ewakuacyjunej prowadzacej z holu glow-
nej Klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku dezwiami o Klasie odpornosci
oguniowej EI 30, wyposazonymi w SMOZaIXI_YL.aCLB.

4) wyposazenie gléwnej Katld SChOdOWC] vﬁaz z holem i szybami diwigow osobowych w
system zabezpieczajgcy przed zadymsieniem, oparty o wentylacje nadci$nieniows za-
pewniajgcy utrzymanie nadei$nienia rz¢du 40-50 Pa,

5) zamknmigcia hocznych Katek schodb‘w;s:cwﬁ na wszystkich Kkondygnacjach budynku
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wypesazonymi w samozamykacze,

6) powiekszenie otworéw ewakuacyjuych pfovsﬁdzqcych z bocznych klatek schodow_\'ch'nﬂ
przestrzen otwarty do maksymaluych wymiaréw istniejgcego portalu ok 1,1 m x 2,05 m
i zamknigcia ich drzwiami otwierajgcymi sie na zewngtrz budynku,

7) zapewnienia wozlivoéei jednoczesnego otwierania obu skrzydel drzwiowych zamonto-
wanych wowyjéciu ewakuacyjnym prowadzqcym z bolu glownej klatki schodowej na
przestrzen otwarty),

8) rzabezpicczenia prreciwpozarowego do Klasy odparnosei ogniowej El 60 wszvstkich
preepustéw instalscyjriveh o éredniey wiekszej niz 4 car v stropach i scianach, w sto-
sunku do ktdrseh wymagana jest Kasa odpornoedei auniowej B 60,



9) wydziclenia zachodnie] klatki schodowej na I pigtrze w sposéb wskazany na czgsci ry-
sunkowcj, z uwzglgdm’en?em zapewnienia spocznika schoddw,

10) zamknigcia dymoszezelnyni drzwiami przeciwpozarowymi o Klasic odpornosci 0gnio-
wej ET 60 tzczniks kondygnacjl niskiego parteru (zabudowanych przed dylataciy Sciany
oslovowej i konstrukejq tgeznika). o
Pozostale wymagania w zakresic bezpieczenstwa pozarowego, v tyod dotyczace m. in.:

- wydzielenia pozarowezo pilwnicy, k()tl-o\‘_vni, nienzytkowego poddasza oraz ponuiesz-

¢zen technicznveh, ' I
zabezpieczenia stalowych konstrukeji stropéw do Klasy odpornoéci ogniowej R 60,
wyposazenia boomyeh Katek schedowych w samoczynne wzgteenja oddymiajgce
Jub zabezpieczajace przed zadymieniem,
_ zabezpieczenia drewnianej konstrukeji noénej | przekrycia dachu do stopnia mieroz-
przestrzeniajacego ognis (NRO),

- oddzieleniz prrestrzeni boezayeh Kistek schodowych od konstrukeji dachu przegro-
nicwel EI 60,
: - przeweddw wentylacji mechanjczae] usytun &-

'~

- zahezpieczenia
nveh w przestrze
- wyposazeniz d

w hudvaku w awaryjne ofwietlenis ev
stréj wheirz 5 drég ewakuacyjnyeh,

<

mlkuacyine,
- doboru materi
instalacji wodoecis

et

owzj z zabudowanymi hvdrantami 23 7 weids

(;:"f
polsztywnym,
. oznakowaniz ewaluacyvincyo drog ko

- Jokalizacji przecinwpozarowego
- zapewnienia do budyoku drogi

nalezy spelni¢ w sposdb bezpesrednio olreilony w obowigzujacyel przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych. ‘

UZASADNIENIE

- wynika, ze w zabytkowym hudynku Pawilonu Nr 1 Ze-
lenuje sic przebudows paszezegdych kondygnacji abiek-
tu, ktore] zekres wiaZe sie z koniecznoseia dostosowania go do obowigzujacych aktualnie praepi-

Z tresci przedlozone]

séw techniczno-budowlanyeh.
Wystepujace W apalizowanyin budynku warunki konstrukeyine oraz jego zabytkowy cha-

pRs

rakter — w catoéci. podlegajacemu ochromie konserwatorskiej, nic pozwala na bezpogrednie spel-
nienie wvmagan winikajacych z rozporzadzenia  Ministra Infrastruktary z dmia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warlnkow rechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budvnki i ic’h usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 poz.690, z pdzn. zm.), Dotyczy 10 W szezegdnoscl szerokoscl biegow 1 5po-
cznikéw bocznyeh klatek schodowych shuzacveh celom ewakuacik (okreslonej w § 68 ust. 11 2),
szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnel Z hocznych klatek schodowych, prowadzacych na ze-
wnatrz budynku (§ 239 ust. 4), dopuszezalng) dlagosci dojécia ewakuacyinego przy jednym kie-
runku ewakuaci z kandyenacii 1-go 1 II-g0 pietra (§ 256 ust. 3} oraz zachowania odleglosc: miedzy
$ciapa zewnclrzna Stanowiace obudowe boezych klatek schodowych, a sciang z oknami pomiesz-
czent sal choryeh tego samego budynku (§ 249 ust. 6).

W zwigzku z powyzszym, zasadne stalo sie skorzystenie z trybu okreslonego w § 2. ust.
ww. Tozporzadzema Mimstra Infrastrulctury. '

W wyniku anslizy przedlozone] ekspertyzy. Komenda Wojewddzkz PSP w K_atowicach
podzelila poglad, 1z wypasazenie calego budynku W system svemalizac)i })«37;31.11 ,'rc':ahz_u_mgy funk-
cje okreslone przez aulorOw ekspertyzy, Zapewni WCZEsne jego wykrycic i padjecie dziakan ratow-
niczych w pdczqtkox\'qj fazie. Natomiast wydzielenie pozarowe wszysvkmhh kJ,‘at(:k scvhodquch Z
zapewnieniern oddymiznia bocznych klatek i zabezpieczenia przed zadymiemiom glownej klatkd,
zagwarantuje odpowicdni poziom warunkdw ochrony przeciwpozarowej W budynku, a_przede
wszystkim bezpietzanstvo przebywajacych w nim osob. Istotma jest przy tym k(_miecszmS'é spel-
micaia wszyvstkich pozosialych wymagan bezpieczenstwa POZATOWEEO W sposab przewidzaany w

2

obowiaruiacych prrepisach.
Wobee powyzszend nelezalo orzec jak w sentenc]l.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienic sluzy stronom zaZalenie do Komendanta Gldwnege Panstwowej Strazy
Pozarng) w Warszzwie za moim poérednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgezenia

Otrzvmuje:
(L) Samaedzieln

" Zespol Szpitali
ul. Svzele
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