ST AR KOMENDARNY WOJEWOD 7K
PANSTWOWES ETRAZY POZARNE,
vy KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Witz Stwosya 36

el O RS 5 7385565010115

Katowice, dnia 28 sierpnia 2006 roku

POSTANOWIENIE NR 133/2006

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia f4 czerwea 1960 roku - Kodeks postcpowania
administracyjnego (tckst Jednolity — Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z pdZni¢jszymi zmiana-
mi) 1 § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaveh 1 Administracji z dnia 16 czervca
2003 roku w sprawic uzgadniania projekt budowlanzsgo pod wzgledem ochrony PTZECIwpOZarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137), w zwiazku z §2, ust, 2 rozporzadzeniz Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warumicdw techniczaych, jekim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 73, poz. 690, z POZ. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z dris 28.06.2006 r.,
Dyrelacra SP ZOZ Zespolu Szpitali Migjskick w Chorzowie, w sprawie wirazenia zgody na zasto
sowanic altematywnych rozwizzan sposobu spelnienia wymagal bezpicczefistwa poZerowego w
budynku Pawilonu Nr i Zespoh Szpniali Miejsldch w Chorzowic, ul. Strzeleéw Bytomskich 11
stosownue do wnioskéw przediozonego opracowania pod tvintem: "EXspert
PIECZERIG preécinpoiarinve ‘e Pawilomy Nv 1 Zespolv Szpitali Miejskich w Chorzowie,
prey ul. Swrzelcdw Byt ", sporzadzonego przez treczoznawee do spraw zabezpieczen
preeciwpozarowych — st bryz. w st spocz. mgr inz. Zdzistawa Winnickicgo oraz rreczomawee
budowlanego — magr inz. Adema Gallosa,

za lechnicena zobez-

postapawiam
wyrazi€ zgodg na spelnienie wymagad w zalkresie hezpieczeistwa pozarowego, dotyczgcych
warunkow ewakuacji w wyzej wymienfonym budynku, w sposéb inny niz ohreslono w preepi-
sach techniczno-budowlanych, wskazany w przedlozonym opracowaniu, a w szezegblnosci
pod warunkiem: P e '

1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pezarowej, zapcwniajacy jogo pelog
ochrong, ktory w przypadku powstania pozaru realizowal bedzic funkcje wykonawceze
powodujgce: xR,

- uruchomienie samoczyunych urzadzes oddymisjscych i zabezpicczajacveh przed za-
dymieniem przestrzenie klatek schodowych,

- wylgczenie central wentylacyjmych i Klimatyzacyjnych,

- sprowadzenie diwigéw osobowych na poziom wyji¢ z budynku, zablokowania ich
dalszego funkejonowania oraz pozostawienie drzwi w pozycji otwartcj,

2) oddzielenie hola gléwnego od koryfaxzy: Qﬁu skrzydel budynku Scianami ¢ klasie od-
pornosci ogniowej EI 60 z zamknigciém otworéw komunikacyjoych drzwiami o Kasie
odpornosci ogniowej EI 30, wyposaZonymi w samozamykacze,

3) zamkoigcia wszystkich pomieszezen -1_153_.. drodze ewakuacyjnej prowadzjcej z holu glow-
nej klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku dezwiami o Klasie odpornofci
oguiowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze,

4) wyposazenie gléwnej Katki Schodow'éj wraz z holem i szybami diwigéw osobowych w
system zabezpieczajgcy przed zadymieniem, oparty o wentylacje nadci$nieniows za-
pewniajgcy utrzymanie nadci$nienia rz¢du 40-50 Pa,

zamkoigeia  hocznych Klatek schodowych mna wszystkich kondyguacjach budynku
drzwiami o klasie odpornosci ogmniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze,

(5]
—

6) powiekszenie otworéw ewakuacvjuych pfoﬁ’ﬁdzqcych z bocznych klatek schodowych'ua
przestrzen otwarty do maksymaluych wymiaréw istniejycego portalu ok 1,1 m x 2,05 m
i zamknigeia ich drzwiami otwierajgcymi sig na zewnytrz budynku,

7) zapewnicnia mozlivoéci jednoczesnego otwierania obu skrzydel drzwiowych zamonto-
wanych wwijiciu ewaluacyjnym prowadzacym z bolu gléwnej klatki schodowej na
przestrzen otwart;),

8) zabezpieczenia prreciwpozarowego do Klagy odpornodei ogniowej I 60 wszvstkich
preepustow instalucyjiveh o $redniey wigkszej niz 4 car w stropach i scianach, w sto-
sunka do Ktgry el wymngana jest asa odpornoéel agniowej B 60,



9) wydziclenia zachodni¢j Kiatki schodowej na II pigtrze w sposéb wskazany na cz¢dci ry-
sunkowcj, z uwzglednieniem zapewnienia spocznika schodaw,

10) zamkniecia dymoszezelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasic odpornosci ognio-
wej EI 60 ticzniks kondygnacji njskiggo parteru (zabudowanych przed dylataciy Sciany

oslonowej i konstrukejq tacznika).

Pozostale wymagania w zakrcsic bezpieczenstwa pozarowego, w tvoa dotyezace m. in.:

wydzielenia po7zarowezo plwnicy, Kottowni, niewsytkowcgo poddasza oraz pooiesz-

¢zen technicznvceh, ' S

- zabezpieczenia stalowych konstrukeji sfrbi}é\v do Kasy odpornosci ogniowej R 60,

wyposazenia bocznyeh Ketek schedowych w samoczynne wegdeenia oddymiajgee

Jub zabezpieczajace przed zadvoneniem,

zaberpieczenia drewniane] Koostrukeji hOéIl_E-j i prrekrycia dachu do stopnia mieroz-

przestrzeniajacego oznis (NROj),

- oddzieleniz prrzestrzeni boezavch }:]»z‘:tek,schodm*:»’ch sd konstrukeji dachu przegro-
dami o Klasie odparncici ogniowe] BT 60, ' _

- zabezpieczenia ; - prze~\s5c=éé\\' wentyvlacji mechaniczag] usytuom -

nych w przestrzend o

1

- WyYposaienis z 188 : vnkar w awarvine ofwietlenis ewskuacyjne,
- doboru matert i

instalacji wedo z zabudewanyvmi hydrantami 23 7 wgoe
polsztywnym,
. oznakowania ewzkuacyinego drd mikacji cgdlnej,

- Jokalizacji przecivwpozarawego wy

lacznika pradu,
- zapewnienia do budynku drogi pozarowej,

nalezy spelni¢ w sposéb berpesrednio olreilony w obowiazujacyel preepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych. ‘

UZASADNIENIE

7 tresci przediozone) ¢ - wynika, ze w zabytkowym hudynka Pawilone Nt 1 Ze-
i ¥ o o p 2

spolu Szpitali Migjskach w , plangje sic przebudows poszczegdlinych kondyenacii obiek-
tu, ktore] zakres wiazc $i€ Z komeoznoéeiy dostosowanis g0 do obowiazujacych aktualuie przepi-

gt

s6w techniczno-budowlanyeh.
Wystgpujace W apalizowanyin budvoku warunki konstrukeyine oraz jezo zabytkowy cha-

rakter — w cajoéci. podlegaiacemu ochrome konserwatorskiej, me pozwala na bezpogrednie spel-
nienie wvmagan winikajacych z rozporzadzenia  Ministra Infrastruktary z dria 12 kwictnia
2002 roku W sprawie Warunkow rechniczayeh, jakim powinmy odpowiadac budynki i 1ch usvtu-
owanie (Dz. U. N1 75 poz.690, z pdzn. zm.). Dotyezy 0 W szczegdnoscel szerokoscl biegdw i spo-
cznikéw bocznyeh klatek schiodowych shizacvch celom ewakuacjk (okreslonej w § 68 ust. 11 2),
szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnel Z bocznych klatek schodowych, prowadzacveh na ze-
wnatrz budynku (§ 239 ust 4), dopuszezalng dlugosc dojécia ewakuacyinego przy jednyim kie-
il 1-go 1 H-go pietra (§ 256 ust. 3) oraz zachowaniz odleglosc: miedzy

runkn ewakuacii z kondyenac
$ciapa zewnclrzng stanowiacg obudowe boomych klatek schodowych, & $ciana z oknami pomiesz-
czen sal choryeh tego samego budynku (§ 249 ust. 6).

W zwigzku T powyiszym, zasadne stalo sie skorzystanie z trybu okreslonego w § 2. ust. 2
ww. Tozparzadzema Ministra Infrastruktury. '

W wynilku analizy przedioZone] ekspertyzy. Komenda Wojewddzks PSP w Katowicach
podzielita poglad, 12 Wwyposazenie calego budynku w system svemalizacji pozZaru realizujacy funk-
cje okreslone przez auiorOw ekspertyzy, Zapewni WoZesne jego wykrycic i podiccie dziatan ratow-
niczyeh w poczatkowej fazie. Natomiast wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych z
zapewnieniern oddymiznia boczoych Katek 1 zabezpieczenia przed zadymienicro. glowne klatkd,
zagwarantuje odpewicdni poziom warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku, a przede
wizystkim bezpieczenstwa przebywajacych w nim osob. Istotna jest pray v konieczno$é spel-
micnia wezvstkich povosialych wymagan bezpieczenstwa POZATOWEEO W sposab przewidziany w

obowiazujacych prrepisach.
Wobee powyvznzero nelezale orzec jek w sentencjl.

]
J



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gldwnsgo Panstwowej Strazy
Pozarng] w Warszewie za moim poérednictwem w terminie sicdmiu dni od jego dorgezenia
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