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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych 
instalacji elektroenergetycznych w budowanym pawilonie szpitalnym na ternie Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11. 

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie projektu budowlanego 
pawilonu szpitalnego, który został złożony w Urzędzie Miejskim w Chorzowie z 
wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. Niniejszy projekt nie wprowadza 
istotnych, z punktu widzenia Prawa Budowlanego, zmian do projektu budowlanego i 
przedstawia rozwiązania będące uszczegółowieniem rozwiązań przedstawionych w 
projekcie budowlanym. 

Projekt jest częścią opracowania wielobranżowego i należy go rozpatrywać w 
nawiązaniu do rozwiązań podanych w projektach innych branż budowlanych. 

3.2. Podstawy opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
- projektu budowlanego budowy pawilonu szpitalnego (projekt wielobranżowy), 
- uzgodnień i konsultacji rozwiązań z służbami technicznymi inwestora, 
- norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania, 

a w szczególności: 

 normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”, 

 normy PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, 

 normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, 

 normy PN-EN 62305-1 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne”, 

 normy PN-EN 62305-2 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, 

 normy PN-EN 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia”, 

 normy PN-EN 62305-4 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach”, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów. (Dziennik Ustaw z 2010r. nr 109 poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sproawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

3.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: 
- uszczegółowienie obliczeń zapotrzebowania mocy podanego w projekcie 

budowlanym, 
- zasilanie projektowanego obiektu z istniejących urządzeń elektroenergetycznych, 
- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
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- rozdział mocy elektrycznej w obiekcie, 
- instalację siły, zasilającą urządzenia technologiczne i urządzenia wentylacji 

mechanicznej,  
- instalację oświetlenia ogólnego pomieszczeń, 
- instalację oświetlenia ewakuacyjnego,  
- instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogólnego przeznaczenia,  
- instalację przyzywową projektowaną w części szpitalnej z łóżkami pacjentów, 
- instalacje przeciwpożarowe, 
- rozdzielnice dystrybucyjne, 
- sterowanie pracą urządzeń oświetleniowych, 
- instalację połączeń wyrównawczych, 
- instalację odgromową, 
- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochronę przeciwprzepięciową. 

3.4. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 

Moc szczytową projektowanego obiektu obliczono na podstawie: 
- przewidywanych urządzeń technologicznych według informacji podanych w 

projektach branżowych, 
- obliczeń natężenia oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym, których wyniki były 

podstawą rozmieszczenia opraw oświetleniowych podanych na planach instalacji 
elektrycznych, 

- proponowanego wyposażenia pomieszczeń sprzętem elektrycznym ogólnego 
przeznaczenia (gniazda wtyczkowe, dodatkowe oprawy oświetleniowe, itp.) 
wynikającego technologii projektowanego obiektu szpitalnego oraz z praktyki 
projektowej dla tego typu obiektów budowlanych. 

Projektowane odbiorniki energii elektrycznej podzielono na trzy kategorie 
pewności ich zasilania:  

Kategorię I stanowią odbiorniki, urządzenia oświetleniowe i elektromedyczne dla 
których wymagane jest zasilanie bezprzerwowe. Odbiorniki tej kategorii zasilane będą 
poprzez bateryjny zasilacz awaryjny 230VAC (UPS), zlokalizowany w miejscu 
usytuowania odbiorników kategorii 1. Zgodnie z projektowanym wyposażeniem 
pawilonu, urządzenia wymagające bezprzerwowego zasilania nie będą instalowane 
(wyposażenie nie objęte projektem). Z tego powodu w projekcie nie występują zasilacze 
UPS, które dostarczone będą łącznie z urządzeniami elektromedycznymi zaliczonymi 
do kategorii 1 zasilania. W każdej tablicy rozdzielczej, na kondygnacjach szpitalnych, 
przewidziano obwody odbiorcze oraz odpowiednią rezerwę mocy - umożliwiające 
podłączenie takich odbiorników. Do odbiorników kategorii I zalicza się również oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w autonomiczne źródła zasilania bateryjnego, 
z czasem działania co najmniej 1h przy całkowitym zaniku zasilania. 
Kategorię II stanowią odbiorniki, dla których przerwa zasilania nie może przekroczyć 30 
minut. Odbiorniki tej kategorii zakwalifikowano do zasilania rezerwowanego przez 
zewnętrzny zespół prądotwórczy z automatycznym rozruchem w przypadku zaniku 
zasilania podstawowego. Czas startu zespołu prądotwórczego i osiągnięcie mocy 
dyspozycyjnej nie może przekraczać 5 minut. Odbiorniki kategorii II przyłączone zostały 
do rozdzielnic rezerwowanych z agregatu prądotwórczego i oznaczonych w projekcie 
2LV. 

Kategorię III stanowią odbiorniki, dla których przerwa zasilania może być większa od 
30 minut. Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe odbiorniki zainstalowane w 
projektowanym pawilonie szpitalnym, zaliczane z rozdzielnic oznaczonych 1LV. 

Oddzielną grupę w bilansie mocy obiektu, z uwagi na sposób zasilania, stanowią 
urządzenia przeciwpożarowe, które muszą funkcjonować po wyłączeniu zasilania 
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obiektu przez przeciwpożarowy wyłącznik główny prądu. Urządzenia tej grupy 
odbiorników zostały przyłączone do rozdzielnicy 3LV. 

Dodatkowo, odbiorniki zainstalowane w budynku podzielono ze względu na ich 
lokalizację w oddzielnych strefach pożarowych, na które został podzielony cały 
budynek. Dla potrzeb projektowych strefy te oznaczono na strefę A i strefę B, a 
oznaczenia stref dodano do nazw poszczególnych rozdzielnic. 

W tabelach poniżej, przedstawiono wyniki obliczeń zapotrzebowanej mocy 
szczytowej projektowanego obiektu, odniesione dla poszczególnych rozdzielnic 
dystrybucyjnych w budynku: 

Tabela 1. Obliczenie zapotrzebowanej mocy szczytowej 

piętro 2 strefa A - rozdzielnica 1LV4A 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV4A1 Gniazdo 3-faz. 16A - myjnia oddziałowa pom. 2/58 9,0 0,70 0,98 6,3 1,3 

1LV4A01 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/74, 2/02 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A02 Gniazdo 1-faz. - kseo, drukarka w pom. 2/02 2,5 0,20 0,96 0,5 0,1 

1LV4A03 Gniazdo 1-faz. - kseo, drukarka w pom. 2/04 2,5 0,20 0,96 0,5 0,1 

1LV4A04 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/04, 2/05 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A05 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/08 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A06 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/09 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A07 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/10 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A08 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/12 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A09 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/13 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A10 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/15, 2/73 i 2/16 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A11 Gniazda 1-faz. - lodówka, zmywarka, w pom. 2/15 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV4A12 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/17 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A13 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/01 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A14 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/19 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A15 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/21 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A16 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/22 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV4A17 Gniazda 1-faz. - pom. 2/75, 2/58, 2/64, 2/65 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A18 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/49 i 2/50 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A19 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/76 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4A20 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/74 i 2/02 0,9 0,70 0,66 0,6 0,7 

1LV4A21 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/04 i 2/05 0,9 0,70 0,66 0,6 0,7 

1LV4A22 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/08 1,2 0,70 0,66 0,8 1,0 

1LV4A23 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/15 i 2/73 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV4A24 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/49 i 2/50 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV4A25 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/76 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV4A26 Oświetlenie - pom. 2/74, 2/02, 2/04, 2/05 1,2 0,90 0,97 1,1 0,3 

1LV4A27 Oświetlenie - pom. 2/08 i 2/07 0,8 0,90 0,97 0,7 0,2 

1LV4A28 Oświetlenie - pom. 2/09, 2/10, 2/12, 2/13 1,5 0,90 0,97 1,3 0,3 

1LV4A29 Oświetlenie - pom. 2/17, 2/01, 2/19, 2/21, 2/22 1,9 0,90 0,97 1,7 0,4 

1LV4A30 Oświetlenie - pom. 2/76, 2/64, 2/65, 2,59, 2/58, 2/49, 2/50 1,8 0,90 0,97 1,6 0,4 

1LV4A31 Oświetlenie korytarza - pom. 2/75 0,7 0,90 0,97 0,6 0,2 

  Tablica rozdzielcza 1LV4A (piętro II strefa poż. A) 56,7 0,37 0,93 20,9 8,1 
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piętro 2 strefa A - rozdzielnica 2LV4A (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV4A01 Maszynownia dźwigu - winda 1 14,1 0,70 0,90 9,8 4,8 

2LV4A02 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/09 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A03 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/10 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A04 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/12 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A05 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/13 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A06 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 2/15, 2/73 2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV4A07 
Urządzenia elektromedyczne w sali wzmożonego nadzoru - 
gniazda kodowane pom. 2/16 

2,5 1,00 0,90 2,5 1,2 

2LV4A08 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/17 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A09 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/01 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A10 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/19 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A11 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/21 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A12 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 2/22 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4A12a Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 2/49 i 1/50  2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV4A13 Oprawy w panelach - pom. 2/09, 2/10, 2/12, 2/13 0,1 0,80 0,97 0,1 0,0 

2LV4A14 Oprawy w panelach - pom. 2/17, 2/01, 2/19, 2/21, 2/22 0,2 0,80 0,97 0,1 0,0 

2LV4A15 Oświetlenie pom. 2/15 i 2/16 0,7 0,95 0,97 0,6 0,2 

2LV4A16 Oświetlenie pom. 2/49 i 2/50 0,4 0,95 0,97 0,4 0,1 

2LV4A17 Oświetlenie nocne - korytarz 2/75 1,2 0,95 0,97 1,2 0,3 

2LV4A18 Sterowanie oświetleniem korytarzy - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV4A (piętro II strefa poż. A) 43,6 0,42 0,92 18,4 8,0 

Tabela 2. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

piętro 2 strefa B - rozdzielnica 1LV4B 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV4B01 Szafka centrali wentylacyjnej GOLEM 2 na dachu 2,5 0,75 0,90 1,9 0,9 

1LV4B02 Szafka centrali wentylacyjnej HIGIENOS 4 na dachu 6,0 0,75 0,90 4,5 2,2 

1LV4B03 Gniazda 1-faz. - pom. 2/28 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B04 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/47 i 2/45 (w tym panele) 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B05 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/44 i 2/41 (w tym panele) 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B06 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/40 1,0 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV4B07 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/37, 2/72 i 2/36 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B08 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/35 i 2/32 (w tym panele) 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B09 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/31 i 2/27 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B10 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/24 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B11 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/62 i 2/63 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B12 Gniazda 1-faz.  - pom. 2/51 i 2/53 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B13 Gniazda 1-faz.  - korytarz 2/71 i pom. 2/61, 2/56, 2/55 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV4B14 Gniazda 1-faz. - lodówka, czajnik w pom. 2/28 2,5 0,20 0,96 0,5 0,1 

1LV4B15 Gniazda 1-faz. - lodówka, czajnik w pom. 2/37 2,5 0,20 0,96 0,5 0,1 

1LV4B16 Gniazda 1-faz. - lodówka, zmywarka, w pom. 2/62 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV4B17 Gniazda 1-faz. - lodówka, zmywarka, w pom. 2/63 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV4B17a Gniazdo 3-faz. 16A - myjnia oddziałowa pom. 2/58 9,0 0,70 0,98 6,3 1,3 

1LV4B18 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/28 0,9 0,70 0,66 0,6 0,7 

1LV4B19 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/37 i 2/72 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 
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Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cos ϕ PS QS 

1LV4B20 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/24 i 2/27 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV4B21 Gniazda 1-faz. dedykowane k - pom. 2/51 i 2/53 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV4B22 Oświetlenie - pom. 2/28, 2/26, 2/46, 2/47, 2/45, 2/43 0,4 0,90 0,97 0,3 0,1 

1LV4B23 Oświetlenie - pom. 2/44, 2/42, 2/41, 2/39, 2/40, 2/38 0,9 0,90 0,97 0,8 0,2 

1LV4B24 Oświetlenie - pom. 2/35, 2/33, 2/32, 2/30, 2/31, 2/29 0,9 0,90 0,97 0,8 0,2 

1LV4B25 Oświetlenie - pom. 2/27, 2/24, 2/67, 2/68, 2/69 1,3 0,90 0,97 1,2 0,3 

1LV4B26 
Oświetlenie - pom. 2/62, 2/63, 2/60, 2/61, 2/51, 2/53, 2/56, 
2/55, 2/54 

1,8 0,90 0,97 1,6 0,4 

1LV4B27 Oświetlenie korytarza - pom. 2/71 0,5 0,90 0,97 0,5 0,1 

  Tablica rozdzielcza 1LV4B (piętro II strefa poż. B) 57,9 0,42 0,93 24,3 9,3 

       piętro 2 strefa B - rozdzielnica 2LV4B (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV4B01 Gniazda 1-faz. kodowane w panel. - pom. 2/47, 2/45, 2/44 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4B02 Gniazda 1-faz. kodowane w panel. - pom. 2/41, 2/40 1,4 0,15 0,93 0,2 0,1 

2LV4B03 
Urządzenia elektromedyczne w sali wzmożonego nadzoru - 
gniazda kodowane pom. 2/36 

2,5 0,15 0,93 0,4 0,1 

2LV4B04 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 2/37, 2/72 2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV4B05 Gniazda 1-faz. kodow. w panelach - pom. 2/35, 2/32, 2/31 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4B06 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 2/53, 2/51 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV4B07 Oświetlenie nocne (ewakuacyjne) - korytarz 2/71 0,9 1,00 0,97 0,9 0,2 

2LV4B08 
Oprawy w panelach - p.2/47, 2/45, 2/44, 2/41, 2/40, 2/36,  
2/35, 2/32, 2/31 

0,1 0,80 0,97 0,1 0,0 

2LV4B09 Oświetlenie pom. 2/37 i 2/36 0,7 0,95 0,97 0,6 0,2 

2LV4B10 Sterowanie oświetleniem - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV4B (piętro II strefa poż. B) 14,7 0,24 0,95 3,6 1,2 

Tabela 3. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

piętro 1 strefa A - rozdzielnica 1LV3A 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV3A01 Gniazda 1-faz. - pom. 1/02, 1/03, 1/04, 1/05 2,0 0,10 0,97 0,2 0,1 

1LV3A02 Gniazdo 1-faz.  - pom. 1/06 0,8 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3A03 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/09 i 1/07 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A04 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/08 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A05 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/12 i 1/10 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A06 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/11 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A07 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/13, 1/62, 1/14 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV3A08 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/16 i 1/15 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A09 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/19 i 1/17 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A10 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/18 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A11 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/22 i 1/20 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A12 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/21 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3A13 Gniazda 1-faz. - pom. 1/56, 1/58, 1/59 1,4 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3A14 Gniazda 1-faz. - pom. 1/50, 1/63 1,4 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3A15 Gniazdo 1-faz. - kseo, drukarka w pom. 1/05 2,5 0,20 0,95 0,5 0,2 
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Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

1LV3A16 Gniazdo 1-faz. - lodówka, nad blatem - pom. 1/06 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV3A17 Gniazda 1-faz. - lodówka, zmywarka w pom. 1/13 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV3A18 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/02 i 1/05 0,9 0,70 0,66 0,6 0,7 

1LV3A19 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/06 1,2 0,70 0,66 0,8 1,0 

1LV3A20 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/13 i 1/62 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV3A21 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/50 i 1/56 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV3A22 Oświetlenie - pom. 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06 1,1 0,90 0,97 1,0 0,2 

1LV3A23 Oświetlenie - pom. 1/07, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12 1,5 0,90 0,97 1,3 0,3 

1LV3A24 
Oświetlenie - pom. 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1,19, 1/20, 1/21, 
1/22 

1,9 0,90 0,97 1,7 0,4 

1LV3A25 Oświetlenie - pom. 1/50, 1/56, 1/58, 1/59 + korytarz 1/63 1,3 0,90 0,97 1,1 0,3 

  Tablica rozdzielcza 1LV3A (piętro I strefa poż. A) 37,7 0,29 0,91 10,9 4,9 

piętro 1 strefa A - rozdzielnica 2LV3A (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV3A01 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/07 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A02 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/08 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A03 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/10 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A04 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/11 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A05 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 1/13 i 1/62 2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV3A06 
Urządzenia elektromedyczne w sali wzmożonego nadzoru - 
gniazda kodowane pom. 1/14 

2,5 1,00 0,90 2,5 1,2 

2LV3A07 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/15 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A08 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/17 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A09 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/18 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A10 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/20 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A11 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/21 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A12 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 1/50 i 1/56 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3A13 Oświetlenie nocne (ewakuacyjne) - korytarz 1/63 0,9 0,95 0,97 0,8 0,2 

2LV3A14 Oprawy w panelach - pom. 1/07, 1/08, 1/10, 1/11 0,1 0,10 0,97 0,0 0,0 

2LV3A15 Oprawy w panelach - pom. 1/15, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21 0,2 0,80 0,97 0,1 0,0 

2LV3A16 Oświetlenie pom. 1/13, 1/62, 1/14 0,6 0,95 0,97 0,6 0,2 

2LV3A17 Oświetlenie pom. 1/50, 1/56, 1/58, 1/59 0,7 0,95 0,97 0,7 0,2 

2LV3A18 Sterowanie oświetleniem korytarzy - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV3A (piętro I strefa poż. A) 28,8 0,29 0,93 8,3 3,2 

Tabela 4. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

piętro 1 strefa B - rozdzielnica 1LV3B 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV3B1 Gniazdo 3-faz. - myjnia oddziałowa pom. 1/55 9,0 0,70 0,98 6,3 1,3 

1LV3B01 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/46 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B02 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/47 i 1/45 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B03 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/43 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B04 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/42 i 1/44 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B05 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/40 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B06 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/41 i 1/39 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B07 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/38, 1/61, 1/36 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 



   strona: 10 

1LV3B08 Gniazda 1-faz. - czajnik, lodówka w pom. 1/38 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

1LV3B09 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/37 i 1/35 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B10 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/34 i 1/33 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B11 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/32 (w tym panele) 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B12 Gniazda 1-faz. - czajnik, lodówka w pom. 1/31 2,5 0,15 0,96 0,4 0,1 

1LV3B13 Gniazdo 1-faz. - zmywarka - pom. 1/31 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV3B14 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/31 0,8 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3B15 Gniazdo 1-faz. - kseo, drukarka w pom. 1/30 2,5 0,20 0,96 0,5 0,1 

1LV3B16 Gniazda 1-faz. - pom. 1/30, 1/28, 1/29 1,4 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3B17 Gniazda 1-faz. - pom. 1/27, 1/26, 1/25 1,8 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV3B18 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/24 i 1/23 (w tym panele) 1,2 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV3B19 Gniazda 1-faz.  - pom. 1/57, 1/55 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV3B20 Gniazda 1-faz. - lodówki w pom. 1/57 1,0 0,15 0,96 0,2 0,0 

1LV3B21 Gniazdo 1-faz. - zmywarka pom. 1/57 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV3B22 Gniazda 1-faz. - pom. 1/54, 1/51, 1/49 1,4 0,10 0,95 0,1 0,0 

1LV3B23 Gniazda 1-faz. - pom. 1/01 1,2 0,10 0,95 0,1 0,0 

1LV3B24 Gniazda 1-faz. - porządkowe na korytarzu 1/64 1,4 0,10 0,95 0,1 0,0 

1LV3B25 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/38 i 1/61 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV3B26 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/31 1,2 0,70 0,66 0,8 1,0 

1LV3B27 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/30, 1/27, 1/26 1,2 0,70 0,66 0,8 1,0 

1LV3B28 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 1/51 0,3 0,70 0,66 0,2 0,2 

1LV3B29 Oświetlenie - pom. 1/46, 1/45, 1/47, 1/43, 1/42, 1/44 2,2 0,90 0,97 2,0 0,5 

1LV3B30 Oświetlenie - pom. 1/40, 1/41, 1/39 i korytarz 1/64 1,4 0,90 0,97 1,3 0,3 

1LV3B31 Oświetlenie - pom. 1/37, 1/35, 1/33, 1/34, 1/32 1,2 0,90 0,97 1,1 0,3 

1LV3B32 
Oświetlenie - pom. 1/31, 1/30, 1/27, 1/26, 1/28, 1/29, 1/25, 
1/24 

1,6 0,90 0,97 1,5 0,4 

1LV3B33 
Oświetlenie - pom. 1/57, 1/55, 1/54, 1/53, 1/52, 1/49, 1/51, 
1/01 

1,5 0,90 0,97 1,3 0,3 

  Tablica rozdzielcza 1LV3B (piętro I strefa poż. B) 58,9 0,35 0,94 20,4 7,1 

piętro 1 strefa B - rozdzielnica 2LV3B (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV3B01 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/46 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B02 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/45 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B03 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/43 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B04 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/42 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B05 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/40 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B06 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/39 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B07 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 1/38 i 1/61 2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV3B08 
Urządzenia elektromedyczne w sali wzmożonego nadzoru - 
gniazda kodowane pom. 1/36 

2,5 1,00 0,90 2,5 1,2 

2LV3B09 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/35 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B10 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/33 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B11 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/32 2,1 0,15 0,93 0,3 0,1 

2LV3B12 Gniazda 1-faz. kodowane w panelach - pom. 1/23 0,7 0,15 0,93 0,1 0,0 

2LV3B13 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 1/51 0,7 0,15 0,93 0,1 0,0 

2LV3B14 Oświetlenie nocne (ewakuacyjne) - korytarz 1/64 1,7 0,95 0,97 1,7 0,4 
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2LV3B15 Oprawy w panelach - pom. 1/46, 1/45, 1/43, 1/42, 1/40, 1/39 0,2 0,80 0,97 0,1 0,0 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

2LV3B16 Oprawy w panelach - pom. 1/36, 1/35, 1/33, 1/32, 1/23 0,1 0,80 0,97 0,1 0,0 

2LV3B17 Oświetlenie pom. 1/38, 1/61, 1/36, 1/51 0,9 0,95 0,97 0,8 0,2 

2LV3B18 Oświetlenie pom. 1/50, 1/56, 1/58, 1/59 0,7 0,95 0,97 0,7 0,2 

2LV3B19 Sterowanie obwodów oświetleniowych - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV3B (piętro I strefa poż. B) 29,3 0,32 0,94 9,4 3,4 

Tabela 5. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

parter strefa A - rozdzielnica 1LV2A 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV2A01 Kurtyna powietrzna AR220E6/10 w pom. 0/01 10,0 0,85 0,99 8,5 1,2 

1LV2A02 Szafka centrali wentylacyjnej HERMES 2 w pom. 0/01 1,9 0,75 0,90 1,4 0,7 

1LV2A03 Gniazda 1-faz.  - pom. 0/02, 0/03, 0/04, 0/05 2,7 0,10 0,96 0,3 0,1 

1LV2A04 Gniazda 1-faz. - czajnik, lodówka w pom. 0/02 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV2A05 Gniazda 1-faz. - czajnik, lodówka w pom. 0/05 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV2A06 Gniazda 1-faz.  - pom. 0/06, 0/07, 0/09, 0/10 0,8 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2A07 Gniazda 1-faz. - pom. 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17 2,4 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV2A08 Gniazda 1-faz. - pom. 0/66, 0/65, 0/59 1,5 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV2A09 Gniazda 1-faz. - pom. 0/43, 0/44 2,1 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV2A10 Gniazda 1-faz. - czajnik, lodówka w pom. 0/43 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV2A11 Gniazda 1-faz. - piwnica 0,8 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2A12 Oświetlenie - pom. 0/02, 0/03, 0/04, 0/05, 0/06, 0/07, 0/10 1,2 0,90 0,97 1,1 0,3 

1LV2A13 Oświetlenie - pom. 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17 2,2 0,90 0,97 2,0 0,5 

1LV2A14 Oświetlenie - pom. 0/66, 0/65, 0/59, 0/60, 0/61, 0/56 1,0 0,90 0,97 0,9 0,2 

1LV2A15 Oświetlenie - pom. 0/44, 0/43, 0/42 1,0 0,90 0,97 0,9 0,2 

  Tablica rozdzielcza 1LV2A (parter strefa poż. A) 33,5 0,50 0,98 16,6 3,6 

       parter strefa A - rozdzielnica 2LV2A (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV2A01 Oświetlenie nocne (ewakuacyjne) - korytarz 0/01 i 0/67 1,2 0,95 0,97 1,2 0,3 

2LV2A02 Oświetlenie ewakuacyjne - pom. 0/12, 0/15, 0/59, 0/44 0,4 0,95 0,97 0,4 0,1 

2LV2A03 Oświetlenie - piwnica  1,0 0,90 0,97 0,9 0,2 

2LV204 Oświetlenie klatki schodowej 0/64 1,0 0,95 0,97 1,0 0,2 

2LV2A05 Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV2A (parter strefa poż. A) 3,7 0,94 0,97 3,5 0,9 

Tabela 6. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

parter strefa B - rozdzielnica 1LV2B 

Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV2B01 Kurtyna powietrzna AR220E6/10 w pom. 0/18 10,0 0,85 0,99 8,5 1,2 

1LV2B02 Szafka centrali wentylacyjnej HERMES 1 w pom. 0/18 1,9 0,75 0,90 1,4 0,7 

1LV2B03 Gniazda 1-faz.  - pom. 0/40, 0/29, 0/30 3,0 0,10 0,96 0,3 0,1 

1LV2B04 Gniazdo 1-faz. - lodówka, czajnik  w pom. 0/40 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV2B05 Gniazdo 1-faz. - lodówka, czajnik w pom. 0/30 2,0 0,15 0,96 0,3 0,1 

1LV2B06 Gniazda 1-faz. - pom. 0/31, 0/38, 0/37, 0/33 1,0 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2B07 Gniazda 1-faz. - pom. 0/34, 0/35 1,6 0,10 0,96 0,2 0,0 
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Poz. Nazwa obwodów Pi KZ cosϕ PS QS 

1LV2B08 Gniazda 1-faz. - chłodziarki w pom. 0/33 1,0 0,25 0,96 0,3 0,1 

1LV2B09 Komora laminarna 1 w pom. 0/34  3,0 0,70 0,95 2,1 0,7 

1LV2B10 Komora laminarna 2 w pom. 0/34  3,0 0,70 0,95 2,1 0,7 

1LV2B11 Gniazda 1-faz. - pom. 0/39 (w tym chłodziarka) 2,0 0,25 0,96 0,5 0,1 

1LV2B12 Gniazda 1-faz. - pom. 0/27 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV2B13 Gniazda 1-faz. - pom.  0/26, 0/25 1,6 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV2B14 Gniazda 1-faz. - pom. 0/24 1,4 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2B15 Gniazda 1-faz. - pom. 0/22, 0/23 2,0 0,10 0,96 0,2 0,1 

1LV2B16 Gniazda 1-faz. - pom. 0/20, 0/19 1,4 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2B17 Gniazda 1-faz. - pom. 0/62 i korytarz 0/52 1,6 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV2B18 Gniazda 1-faz. - pom. 0/58, 0/57 1,6 0,10 0,96 0,2 0,0 

1LV2B19 Gniazda 1-faz. - pom. 0/54, 0/55, 0/51 0,6 0,10 0,96 0,1 0,0 

1LV2B20 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 0/29, 0/38, 0/35 0,9 0,70 0,66 0,6 0,7 

1LV2B21 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 0/25, 0/24 0,6 0,70 0,66 0,4 0,5 

1LV2B22 Gniazda 1-faz. dedykowane "k" - pom. 0/23, 0/22, 0/20 1,5 0,70 0,66 1,1 1,2 

1LV2B23 Oświetlenie - pom. 0/52 (korytarz) 0,7 0,90 0,97 0,6 0,2 

1LV2B24 Oświetlenie - pom. 0/40, 0/29, 0/30, 0/38, 0/31, 0/32, 0/33 1,4 0,90 0,97 1,3 0,3 

1LV2B25 Oświetlenie - pom. 0/34, 0/35, 0/36, 0/37, 0/39 1,2 0,90 0,97 1,1 0,3 

1LV2B26 Oświetlenie - pom. 0/21, 0/22, 0/23, 0/20, 0/19 1,4 0,90 0,97 1,2 0,3 

1LV2B27 Oświetlenie - pom. 0/63, 0/62, 0/58, 0/57, 0/47 ÷ 0/54 1,3 0,90 0,97 1,2 0,3 

  Tablica rozdzielcza 1LV2B parter strefa poż. B) 51,6 0,48 0,95 24,7 7,9 

       parter strefa B - rozdzielnica 2LV2B (rezerwowana z agregatu) 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV2B01 Gniazda 1-faz. kodowane - pom.0/27 1,5 0,15 0,93 0,2 0,1 

2LV2B02 Gniazda 1-faz. kodowane - pom. 0/25, 0/24 2,8 0,15 0,93 0,4 0,2 

2LV2B03 Oświetlenie pom. 0/24, 0/25, 0/27 2,2 0,95 0,97 2,1 0,5 

2LV2B04 Oświetlenie pom. 0/62 0,2 0,95 0,97 0,2 0,1 

2LV2B05 Oświetlenie nocne (ewakuacyjne) - 0/18 i 0/52 1,2 0,95 0,97 1,2 0,3 

2LVB06 Oświetlenie klatki schodowej 0/64 1,0 0,95 0,97 1,0 0,2 

2LV2B07 Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych - - - - - 

  Tablica rozdzielcza 2LV2B (parter strefa poż. B) 9,0 0,57 0,97 5,1 1,4 

 
Tabela 7. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

Rozdzielnica 1LV11 w sprężarkowni gazów medycznych 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV111 Agregat próżniowy AVA 250M  9,2 0,90 0,90 8,3 4,0 

1LV112 Sprężarka Airpol SRK2 - nr 1 2,2 0,35 0,90 0,8 0,4 

1LV113 Sprężarka Airpol SRK2 - nr 2 2,2 0,35 0,90 0,8 0,4 

1LV114 Sprężarka Airpol SRK2 - nr 3 2,2 0,35 0,90 0,8 0,4 

1LV115 Gniazdo 3-faz. 16A - serwisowe w pom. -1/01 10,0 0,10 0,93 1,0 0,4 

1LV116 Gniazdo 3-faz. 16A - serwisowe w pom. -1/02 10,0 0,10 0,93 1,0 0,4 

1LV117 Gniazda wtyczkowe 1-faz. w pom. -1/01 1,5 0,10 0,93 0,2 0,1 
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Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

1LV118 Gniazda wtyczkowe 1-faz. w pom. -1/02 1,5 0,10 0,93 0,2 0,1 

1LV119 Instalacja 24V - gniazdo wtyczkowe 0,1 1,00 0,99 0,1 0,0 

1LV120 Oświetlenie pomieszczeń -1/01 i -1/02 0,4 0,90 0,95 0,4 0,1 

1LV121 Sterowanie sprężarek - - - - - 

  Razem rozdzielnica 1LV11 - Sprężarkownia 39,3 0,34 0,91 13,4 6,2 

Tabela 8. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

parter Serwerownia - rozdzielnica 1LV22 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cos ϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV2201 Jednostka zewnętrzna klimatyzatora 1 - na dachu 4,0 0,50 0,83 2,0 1,3 

2LV2202 Jednostka zewnętrzna klimatyzatora 2 - na dachu 4,0 0,50 0,83 2,0 1,3 

2LV2203 Jednostka wewnętrzna klimatyzatora  0,2 0,90 0,95 0,2 0,1 

2LV2204 Gniazdo wtyczkowe 1-faz. - szafa teletechniczna 1 0,6 0,70 0,97 0,4 0,1 

2LV2205 Gniazdo wtyczkowe 1-faz. - szafa teletechniczna 2 0,6 0,70 0,97 0,4 0,1 

  Tablica rozdzielcza 1LV22 - Serwerownia 9,4 0,53 0,86 5,0 3,0 
 

Tabela 9. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

3LV- zasilanie urządzeń przeciwpożarowych 

Poz. Wykaz obwodów Pi KZ cos PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

3LV01 Maszynownia dźwigu - winda 2 14,1 0,70 0,90 9,8 4,8 

3LV02 Centrala SAP - pom. 0/61 0,4 1,00 0,80 0,4 0,3 

Poz. Wykaz obwodów Pi KZ cos PS QS 

3LV03 Zasilacz  ppoż. - pom. -1/01 0,7 0,95 0,80 0,7 0,5 

3LV04 Zasilacz ppoż. - pom. 0/41 0,7 0,95 0,80 0,7 0,5 

3LV05 Zasilacz ppoż. - pom. 0/45 0,7 0,95 0,80 0,7 0,5 

3LV06 Centrala oddymiająca - pom. 2/48 0,8 0,90 0,80 0,7 0,5 

3LV07 Centrala oddymiająca - pom. 2/66 0,8 0,90 0,80 0,7 0,5 

3LV08 Rezerwa - - - - - 

3LV Rozdzielnica 3LV - zasilanie urządzeń p.poż. 18,2 0,75 0,87 13,7 7,6 

Tabela 10. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

2LV - zasilanie rezerwowane z zespołu prądotwórczego  

Poz. Wykaz obwodów Pi KZ cos PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

2LV01 Tablica rozdzielcza 2LV4A (piętro II strefa poż. A) 43,6 0,42 0,92 18,4 8,0 

2LV02 Tablica rozdzielcza 2LV4A (piętro II strefa poż. B) 14,7 0,24 0,95 3,6 1,2 

2LV03 Tablica rozdzielcza 2LV3A (piętro I strefa poż. A) 28,8 0,29 0,93 8,3 3,2 

2LV04 Tablica rozdzielcza 2LV3B (piętro I strefa poż. B) 29,3 0,32 0,94 9,4 3,4 

2LV05 Tablica rozdzielcza 2LV2A (parter strefa poż. A) 3,7 0,936 0,97 3,5 0,9 

2LV06 Tablica rozdzielcza 2LV2B (parter strefa poż. B) 9,0 0,57 0,97 5,1 1,4 

  Zasilanie  układu wyłącznika głównego prądu - - - - - 

2LV Rozdzielnica 2LV - rezerwowana z agregatu 129,1 0,37 0,94 48,3 18,1 
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Tabela 11. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

1LV - zasilanie podstawowe  

Poz. Wykaz obwodów Pi KZ cos PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

1LV01 Tablica rozdzielcza 1LV4A (piętro II strefa poż. A) 47,7 0,31 0,91 14,6 6,8 

1LV02 Tablica rozdzielcza 1LV4B (piętro II strefa poż. B) 48,0 0,36 0,91 17,4 7,7 

1LV03 Tablica rozdzielcza 1LV3A (piętro I strefa poż. A) 37,7 0,29 0,91 10,9 4,9 

1LV04 Tablica rozdzielcza 1LV3B (piętro I strefa poż. B) 49,9 0,28 0,92 14,1 5,8 

1LV05 Tablica rozdzielcza 1LV2A (parter strefa poż. A) 33,5 0,50 0,98 16,6 3,6 

1LV06 Tablica rozdzielcza 1LV2B parter strefa poż. B) 51,6 0,48 0,95 24,7 7,9 

1LV07 Rozdzielnica 1LV21 - Wymiennikownia 5,0 0,75 0,90 3,8 1,8 

1LV08 Rozdzielnica 1LV22 - Serwerownia 5,0 0,75 0,90 3,8 1,8 

1LV09 Razem rozdzielnica 1LV11 - Sprężarkownia 39,3 0,34 0,91 13,4 6,2 

1LV10 Rozdzielnica 2LV - rezerwowana z agregatu 129,1 0,37 0,94 48,3 18,1 

1LV11 Rozdzielnica 3LV - urządzenia przeciwpożarowe 18,2 0,75 0,87 13,7 7,6 

1LV12 Rezerwa - dla ewent. baterii kondensatorów 0,0 - - - - 

1LV13 Zespół prądotwórczy i tlenownia - rozdzielnica LV4 2,0 1,00 0,97 2,0 0,5 

1LV14 Oświetlenie zewnętrzne 1,0 1,0 0,97 1,0 0,3 

1LV Przyłącze nr 1 ze stacji C29 - rozdzielnica 1LV 495,8 0,39 0,94 183,1 69,4 

 
Przeprowadzone powyżej obliczenia i założenia projektowe są podstawą do 

określenia układu zasilania projektowanego pawilonu szpitalnego.  
Dane charakteryzujące projektowany obiekt: 

- napięcie zasilania: 230/400V 
- sumaryczna moc zainstalowanych odbiorników: 495,8kW 
- moc szczytowa obiektu:183,1kW 
- średni współczynnik mocy: 0,94  
- moc szczytowa obciążenia zespołu prądotwórczego: 48,3kW 
- maksymalny prąd obciążenia zespołu prądotwórczego: 74,4A 
- wskaźnik mocy szczytowej obiektu na jedno łóżko szpitalne: 1,8kW/1 łóżko 

Na podstawie wyników podanych w tabeli 10, określa się moc znamionową 
projektowanego zespołu prądotwórczego Sn=60kVA. 

3.5. Zasilanie obiektu w energię elektryczną 

Dla pokrycia przewidywanego zapotrzebowania mocy, inwestor określił 
możliwość przyłączenia projektowanego obiektu do istniejącej abonenckiej stacji 
transformatorowej oznaczonej "CY 29", w której istnieje rezerwa eksploatacyjna w 
wysokości 180,-kW (patrz pismo: SP ZOZ ZSM/Tech/327/14 z dnia 26.11.2014r.).  

Abonencka stacja transformatorowa "CY 29" zasilana jest dwoma niezależnymi 
układami sieciowymi 6kV i 20kV. Rozdzielnica średniego napięcia podzielona jest na 
dwie części 6kV i 20kV. W stacji znajdują się dwa transformatory 6/0,4kV i 20/0,4kV, w 
oddzielnych komorach transformatorowych. 

Rozdzielnica niskiego napięcia podzielona jest na dwie sekcje zasilane z 
oddzielnych transformatorów. W stanie normalnej pracy rozdzielnie pracują przy 
załączonym sprzęgle z zastosowaniem automatyki samoczynnego załączania rezerwy 
pomiędzy wyłącznikami w polach zasilających poszczególne sekcje rozdzielnicy nN. 
Gwarantuje to dużą niezawodność zasilania całego Szpitala w sytuacji uszkodzenia 
bądź celowego wyłączenia jednego systemu zasilającego (6kV lub 20kV) - zasilanie 
całego obiektu przejmuje drugi system zasilający średniego napięcia. 

Schemat zasilania Szpitala i projektowanego pawilonu szpitalnego 
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przedstawiono na rysunku 2IE02. 
Z istniejącej rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej "CY 29" 

wyprowadzone zostaną dwie linie kablowe nN wykonane kablami YAKXS 4*240mm2 - 
1kV prowadzone w ziemi na całej długości trasy i wprowadzone do budynku, do 
pomieszczenia 0/12 rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej na parterze budynku. Z 
uwagi na fakt wzajemnego rezerwowania powyższych linii kablowych, kable należy 
prowadzić z zachowaniem odstępu pomiędzy kablami co najmniej 50cm. Trasę linii 
kablowych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, a projekt przyłączy 
elektroenergetycznych do projektowanego pawilonu jest przedmiotem oddzielnego 
opracowania projektowego. Realizacja przyłączy odbywała się będzie na podstawie 
artykułu 29a Prawa Budowlanego. 

Rezerwowym źródłem zasilania obiektu w energię elektryczną jest projektowany 
zespół prądotwórczy 230/400V o mocy znamionowej gwarantującej pokrycie 
zapotrzebowania mocy szczytowej, określonej w punkcie 3.4. - 48,3kW. Zespół 
prądotwórczy został zlokalizowany na zewnątrz budynku, w miejscu określonym na 
planie zagospodarowania terenu. Przewiduje się zainstalowanie zespołu 
prądotwórczego w obudowie izolacyjnej. Zespół wyposażony w układ samoczynnego 
rozruchu i ze zbiornikiem paliwa gwarantującym, co najmniej 12 godzinny okres 
nieprzerwanej pracy z pełnym obciążeniem. Zespół prądotwórczy wyposażony zostanie 
w system podgrzewania umożliwiający jego załączenia w czasie poniżej 1 minuty w 
warunkach zimowych. Czas potrzebny na pełne obciążenie agregatu określa się na 
poniżej 5 minut. 

Z projektowanego zespołu prądotwórczego wyprowadzona zostanie linia 
kablowa YAKXS 4*35mm2 - 1kV, która zakończona zostanie również w rozdzielni 
elektrycznej w pomieszczeniu 0/12 na parterze projektowanego budynku. Kabel 
zasilający z zespołu prądotwórczego należy prowadzić w oddzielnym wykopie niż kable 
zasilania podstawowego i rezerwowego ze stacji "CY 29". Plan trasy kabla zasilającego 
z agregatu pokazano na rysunku 2IE01. 

3.6. Rozdzielnia główna pawilonu 

Jak wspomniano wcześniej, w pomieszczeniu oznaczonym numerem 0/12 na 
parterze budynku, zlokalizowana została rozdzielnia główna. 

Pomieszczenie rozdzielni stanowi oddzielną strefę pożarową, wydzieloną 
ścianami o klasie EI 120 i zamkniętą drzwiami EI 60. Wszystkie wyprowadzenia 
kablowe z pomieszczenia przez atestowane przegrody ogniowe o odporności EI 120. 

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej jest zamkniętym obszarem ruchu 
elektrycznego do którego wstęp mają uprawnione osoby personelu technicznego. 

W pomieszczeniu zlokalizowano rozdzielnice główne niskiego napięcia, z których 
odbywa się zasilanie poszczególnych części pawilonu: 
1LV - rozdzielnica zasilania podstawowego wyposażona w układ samoczynnego 

załączania rezerwy pomiędzy kablami zasilania podstawowego i rezerwowego ze 
stacji "CY 29". 

2LV - rozdzielnica zasilania rezerwowanego wyposażona w układ samoczynnego 
załączania rezerwy pomiędzy kablem zasilania podstawowego z rozdzielnicy 1LV 
i - awaryjnego z zewnętrznego zespołu prądotwórczego. 

3LV - rozdzielnica zasilania urządzeń przeciwpożarowych, zasilana sprzed wyłącznika 
głównego prądu i wyposażona w układ samoczynnego załączania rezerwy 
pomiędzy kablami ze stacji "CY 29" 
Ponadto, w pomieszczeniu 0/12 zlokalizowano tablicę rozdzielczą oznaczoną 

1LV2A (z sekcją 2LV2A) przeznaczoną do zasilania obwodów odbiorczych 
znajdujących się w strefie pożarowej A, na parterze budynku. Z tablicy tej zasilane są 
również obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych 1-fazowych w piwnicy budynku. 
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Rozdzielnice 1LV, 2LV i 3LV należy umieścić w obudowie metalowej, naściennej, 
o stopniu ochrony co najmniej IP30. 

Tablica rozdzielcza 1LV2A (2LV2A) również w obudowie metalowej naściennej, o 
stopniu ochrony IP30, przystosowana do zabudowy aparatury modułowej 17,5mm. 

3.7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu spełniały będą 
wyłączniki kompaktowe 400A oznaczone QPoż1 i QPoż2, znajdujące 
się w polach zasilających rozdzielnicy 1LV. Do wyłączników tych 
doprowadzone jest zasilanie ze stacji transformatorowej "CY 29" 
(podstawowe i rezerwowe). Do sterownika układu automatyki SZR 
zarządzającym wyłącznikami doprowadzony zostanie sygnał z 
przycisku "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu", który powodował 
będzie jednoczesne wyłączenie obu wyłączników, zablokowanie 
działania układu SZR oraz zablokowanie startu agregatu 

prądotwórczego. Przycisk będzie ryglowany a jego powrót do pozycji wyjściowej 
możliwy będzie przez przekręcenie. Przycisk „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” 
znajdował się będzie obok drzwi wejściowych do pawilonu, w hollu - pomieszczenie 
0/52. Obok tego przycisku, należy umieścić drugi przycisk "Blokada UPS" przeznaczony 
do zablokowania działania wszystkich zasilaczy awaryjnych 230VAV, zainstalowanych 
w obiekcie. 

Decyzję o wciśnięciu przycisku "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu" może 
podejmować wyłącznie kierujący akcją gaśniczą, w przypadku pożaru. Wciśnięcie 
przycisku "Wyłacznik główny UPS" powinno zostać skonsultowane z służbami 
medycznymi pawilonu. Każde inne użycie przycisku "Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu" - jest niedopuszczalne. 

Instalacja sterowania, opisanych powyżej, przeciwpożarowych wyłączników 
prądu powinna być wykonana przewodami ognioodpornymi typu HGs, NKGs lub 
SILFLEX o przekroju żyły 1,5mm2. Przewody instalacji p. pożarowej nie powinny być 
prowadzone tą samą trasą co przewody instalacji elektrycznych. Przewody należy 
natomiast prowadzić równolegle z kablami logicznymi. Przewodów ppoż. nie wolno 
przecinać i należy zachować ich ciągłość na całej długości trasy. W przypadku potrzeby 
przedłużenia przewodów – należy je wymienić, nie dopuszcza się ich łączenia z nowymi 
odcinkami przewodów. 

Po użyciu przycisku "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu" obiekt zostanie 
odłączony od zasilania elektrycznego, a pod napięciem znajdować się będą: 

- rozdzielnica przeciwpożarowa 3LV w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, 
- winda nr 2 (zasilana z rozdzielnicy 3LV) 
- centrala SAP i inne urządzenia przeciwpożarowe, 
- końcówki kabli zasilających ze stacji transformatorowej "CY 29", w pomieszczeniu 

rozdzielni elektrycznej 0/12, 
- zasilacze awaryjne UPS o niewielkiej mocy rozproszone w całym projektowanym 

pawilonie, zainstalowane przez użytkownika łącznie z urządzeniami 
elektromedycznymi lub informatycznymi, w okresie po uruchomieniu obiektu. Dla 
blokowania tych UPS projektuje się oddzielne przewody ognioodporne 2*1,5mm2, 
ułożone na odcinku od rozdzielni 3LV do II piętra w obu szachtach instalacyjnych i 
zakończonych puszkami o klasie utrzymania funkcjonalności E60 (np. FK 7045 firmy 
HENSEL), na każdej kondygnacji, w obydwu szachtach instalacyjnych. Z puszek 
tych, z chwilą zainstalowania zasilacza awaryjnego 230VAC, należy doprowadzić do 
niego przewód ognioodporny 2*1,5mm2 blokujący jego działanie w przypadku 
pożaru. 

Wszystkie inne obwody i urządzenia elektryczne są odłączone od napięcia. 
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3.8. Główne linie zasilające 

Wszystkie linie zasilające rozdzielnice dystrybucyjne w budynku należy 
wyprowadzić z rozdzielni elektrycznej poprzez przepust ognioodporny EI120. 

W korytarzach, kable i przewody zasilające należy prowadzić w metalowych 
korytach elektroinstalacyjnych zainstalowanych nad sufitami podwieszonymi. 

Pomiędzy kondygnacjami budynku, kable należy prowadzić w szachtach 
instalacyjnych nr 1 lub nr 2. Przy czym szacht instalacyjny nr 1 przewidziany jest dla 
prowadzenia kabli zasilających urządzenia strefy A, a szacht nr 2 - dla urządzeń strefy 
B. 

W obu szachtach należy wydzielić, ścianami oddzielenia pożarowego EI 120, 
oddzielną część przeznaczoną do prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych. 
Wydzieloną część należy wyposażyć w otwory rewizyjne zamykane drzwiami EI 60. 
Dodatkowo przejścia przez stropy należy również zabezpieczyć przegrodami EI 120. 

Kabel zasilający windę nr 2 typu FLAME-X 950 (N)HXH 5*6mm² - 1kV, należy 
prowadzić poza szachtem elektrycznym, na uchwytach spełniających wymagania 
przepisów ppoż. W podobny sposób należy prowadzić w szachcie przewody 
ognioodporne do innych urządzeń przeciwpożarowych w budynku. 

Przejścia linii zasilających z szachtów do tablic rozdzielczych na poszczególnych 
kondygnacjach budynku należy wykonać  również przez atestowane przepusty 
ognioodporne EI 120. 

Trasy głównych linii zasilających pokazano na planach instalacji elektrycznych. 

3.9. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

Na planach instalacji elektrycznych, przedstawiono rozmieszczenie opraw 
oświetleniowych. Oprawy zostały dobrane dla uzyskania odpowiednich parametrów 
oświetlenia wymaganych normą. Typy projektowanych opraw oświetleniowych, 
przykładowo, pokazano na planach instalacji elektrycznych. 

Dla poszczególnych pomieszczeń podaje się wymagane średnie natężenie 
oświetlenia ogólnego, które należy sprawdzić dla proponowanych przez wykonawcę, 
opraw oświetleniowych przed ich zakupem: 

Funkcja pomieszczenia Em [lx] Ra 

Pokój pobytu dziennego 200 80 

Poczekalnie 200 80 

Korytarze w ciągu dnia 200 80 

Korytarze w ciągu nocy 50 80 

Biuro personelu 500 80 

Pokoje personelu 300 80 

Pokoje badań 500 90 

Badania i zabiegi 1000 90 

Pokoje opatrunkowe 500 80 

Kąpiele medyczne 300 80 

Masaże 300 80 

Łazienki i toalety dla pacjentów 200 80 

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami kabelkowymi YDY o 
przekroju żył 1,5mm2 , stosując ilość żył w przewodzie stosownie do potrzeb (należy 
pamiętać, że do każdej oprawy oświetleniowej powinna być doprowadzona żyła 
ochronna PE, bez względu na rodzaj zastosowanej oprawy oświetleniowej). 

3.10. Oświetlenie ewakuacyjne 

Zgodnie z postanowieniami normy oświetleniowej, w obiekcie projektuje się 
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oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie takie zapewnia dostateczne oświetlenie przejść i 
dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w 
działaniu oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetleniowe przyłączone zostaną do 
obwodów na stałe.  

Jednocześnie oprawy ewakuacyjne spełniać będą rolę oświetlenia kierunkowego 
służącego do wskazania najkrótszej drogi wyjścia na zewnątrz budynku (droga 
ewakuacyjna wyposażona zostanie w piktogram kierunkowy wskazujący kierunek 
ewakuacji).  

Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 2s po 
zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego. Jednocześnie czas świecenia 
oświetlenia ewakuacyjnego nie powinien być krótszy niż jedna godzina. 

Do oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystane zostaną oprawy oświetlenia 
awaryjnego, wyposażone w co najmniej 1-godzinny układ zasilania bateryjnego.  

Oprawy ewakuacyjne, w ciągach komunikacyjnych oraz umieszczone w 
szczególnie ważnych pomieszczeniach medycznych, zasilane będą z obwodów 
wyprowadzonych z rozdzielnic 2LV, rezerwowanych z zespołu prądotwórczego w 
przypadku awarii zasilania podstawowego i rezerwowego. 

Oprawy ewakuacyjne zainstalowane w projektowanym obiekcie przyłączone 
zostaną do systemu monitorującego stan poszczególnych opraw oraz ich zasilaczy 
awaryjnych. Schemat układu monitorującego został przedstawiony na rysunku 2IE20, a 
na planach instalacji podano numery poszczególnych opraw awaryjnych włączonych do 
systemu. 

Podkreśla się, że w projektowanym pawilonie szpitalnym, należy stosować 
wyłącznie oprawy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego posiadające świadectwa 
dopuszczenia CNBOP w Józefowie. 

3.11. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach 

Instalacje elektryczne w projektowanym budynku, wykonane będą w technologii 
podtynkowej. Generalnie, instalacja zostanie wykonana przewodami kabelkowymi z 
wyróżnioną żyłą ochronną we wszystkich obwodach odbiorczych. Instalacja 
oświetleniowa i gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewodami o przekroju 1,5mm2.  

W pomieszczeniach, w których przewiduje się wykończenie ścian płytkami 
ceramicznymi, przewody instalacji elektrycznych należy układać pod tynkiem, w rurkach 
elektroinstalacyjnych PVC. 

Przewody instalacyjne umieszczane w ścianach powinny być układane w 
strefach instalacyjnych określonych poniżej, na podstawie wytycznych wymiarowania i 
wyposażenia instalacji podanych w normie N-SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy 
planowania". 

Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokości 30cm obejmują: 
SH-g: górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm pod gotową powierzchnią 

sufitu, 
SH-d: dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm ponad gotową powierzchnią 

podłogi, 
SH-s: środkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi, przy czym strefę tą należy zaplanować jedynie w 
pomieszczeniu Jadalni, w którym powierzchnia robocza przewidziana jest na 
ścianach.  
Pionowe strefy instalacyjne obejmują: 

SP-d: pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30cm od skraju ościeżnicy 
drzwi, przy drzwiach jednoskrzydłowych strefę pionową prowadzić jedynie po 
stronie zamka drzwi, 
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SP-o: pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30cm od skraju ościeżnicy 
okna, 

SP-K: pionowe strefy instalacyjne w kątach pomieszczeń od 10 do 30cm od linii zbiegu 
ścian w kącie, 
Pionowe strefy instalacyjne sięgają od linii zbiegu ściany i sufitu do linii zbiegu 

ściany z podłogą. 
Przewody elektryczne należy prowadzić: 

- 30cm pod gotową powierzchnią sufitu (SH-g), 
- 30cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (SH-d), 
- 100cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (SH-s). 

3.12. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

W pomieszczeniach, w których przewiduje się używanie gazów medycznych (np. 
sale chorych) osprzęt elektroinstalacyjny powinien być zamontowany na wysokości nie 
mniejszej niż 160cm od podłogi. 

W pozostałych pomieszczeniach szpitalnych gniazda wtyczkowe i łączniki 
instalowane ponad powierzchniami pracy (biurka, blaty kuchenne, itp.) powinny być 
umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej (SH-s) na wysokości 105cm ponad 
gotową powierzchnią podłogi.  

Gniazda wtyczkowe w toaletach montować przy umywalce, na wysokości 120cm 
od posadzki. W tym miejscu należy stosować gniazda w osłonie bryzgoszczelnej  
(IP≥43).  

W korytarzach i pozostałych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe montować na 
wysokości 30cm od podłogi. 

3.13. Trasy kablowe ognioodporne 

Przy układaniu linii należy przestrzegać postanowień normy SEP N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, a 
szczególności wymaganych odległości od innych rurociągów prowadzonych w budynku 
oraz konieczności uszczelnienia przejść przez wewnętrzne ściany oddzielenia 
pożarowego w budynku, atestowanymi przegrodami ognioodpornymi.  

Warunki wykonania instalacji przewodów ognioodpornych, które muszą być 
spełnione, aby przewody nie uległy wcześniejszemu uszkodzeniu (PH90) są 
następujące: 
- sposób przejścia przewodu przez ściany i stropy, powinny być uszczelnione 

odpowiednimi materiałami ognioodpornymi w sposób zapewniający klasę odporności 
ogniowej przepustu instalacyjnego zgodną z klasą odporności ogniowej przenikanego 
elementu, 

- przejścia przewodu przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy 
wykonywać w rurach, blokach, itp., 

- przewód należy układać głównie na podłożu betonowym oraz na elementach 
konstrukcyjnych budynku posiadających klasę odporności ogniowej równą, co 
najmniej klasie podtrzymywania funkcji przewodu wraz z systemem mocowania, 

- zastosowany osprzęt powinien posiadać stosowne dopuszczenia poświadczające jego 
klasę odporności ogniowej i być tak dobrany, aby umożliwiał funkcjonowanie instalacji 
przez czas wymagany dla funkcjonowania przewodu wraz z systemem mocowania, 

 Wszystkie systemy mocowań przewodu powinny posiadać, poświadczoną 
odpowiednimi dokumentami, klasę odporności ogniowej, co najmniej równą klasie 
podtrzymania funkcji mocowanego przewodu. Otaczające go elementy konstrukcyjne i 
instalacje budynku powinny być prowadzone w odpowiedniej odległości od elementów 
konstrukcyjnych budynku oraz odpowiednio zabezpieczone przed możliwością ich 
uszkodzenia w wyniku pożaru przez właściwe zamocowania innych instalacji np. 
wentylacji, wodno-kanalizacyjnych, itp.: 
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- trasę przewodu należy prowadzić w sposób niezagrażający obniżeniu funkcji podczas 
pożaru przez np. spadające elementy budowlane, dylatacje budynków, itp., 

- przy pionowym prowadzeniu trasy przewodu, co 3,5m należy wykonać zapasy 
kompensacyjne oraz zamocować przewód do konstrukcji wsporczej co minimum 
300mm, 

- wszystkie pozostałe elementy systemu, takie jak puszki łączeniowe, przepusty w 
ścianach, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej równą klasie trasy 
przewodu, 

- przewód należy układać z zapasem kompensującym ugięcie sufitu oraz ugięcie 
konstrukcji wsporczych, 

- należy unikać uchwytów z ostrymi krawędziami mogącymi blokować przesuwanie 
przewodu, 

- uchwyty należy dobierać co najmniej o jeden rząd wielkości większy niż wynika to ze 
średnicy przewodu, zapewniając swobodny jego przesuw, 

- stosowanie innych powłok lub osłon na projektowany przewód np. prowadzenie w 
korytach PVC lub ognioodpornych jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii 
nadzoru budowlanego i CNOBOP, 

- przewód należy układać i mocować powyżej instalacji wodnych i tryskaczowych, 
ponieważ izolacja przewodu nie jest szczelna pod działaniem wysokiej temperatury, 

- wszystkie elementy łączeniowe, takie jak puszki, powinny posiadać klasę odporności 
nie niższą od klasy odporności trasy przewodu. 

3.14. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony urządzeń i instalacji elektroenergetycznych przed przepięciami 
zastosowano ochronniki przepięciowe, będące kombinacją ochronników klasy B i C o 
prądzie impulsowym 25kA i poziomie ochrony < 2.5kV. Ochronniki takie zamontowane 
są w rozdzielnicy głównej 1LV i 2LV. 

W tablicach dystrybucyjnych projektuje się zainstalowania ochronników 
przeciwprzepięciowych klasy C. 

3.15. Połączenia wyrównawcze 

W pomieszczeniu 0/12 rozdzielni elektrycznej należy wykonać główną szynę 
wyrównawczą GSU, do której należy przyłączyć: 
- szyny ochronne PE wszystkich rozdzielnic znajdujących się w pomieszczeniu - 1LV, 

2LV, 3LV i 1LV2A(2LV2A), 
- wszystkie metalowe instalacje technologiczne w obiekcie, 

- kanały wentylacyjne, 
- koryta elektroinstalacyjne, 
- wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne budynku. 

Główną szynę uziemiającą należy połączyć z uziomem fundamentowym 
projektowanego budynku. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 5Ω. 

Ponadto, w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub brodzik, należy 
wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, zabudowane w szczelnych puszkach 
podtynkowych (z symbolem uziemienia na pokrywach). W puszkach tych należy 
wykonać połączenia przewodów ochronnych wszystkich obwodów wprowadzonych do 
umywalni oraz wszystkich metalowych urządzeń obcych (np. brodziki, kabiny 
prysznicowe, uchwyty i.t.p.). 

3.16. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się samoczynne szybkie 
wyłączenie w układzie sieciowym TN-S. 

W projektowanym obiekcie ochronie podlegają: 
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- metalowe obudowy tablic rozdzielczych, central wentylacyjnych i innych urządzeń 
elektrycznych nie wykonanych w II klasie ochronności, podłączonych na stałe, 

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych, 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych. 

Elementy podlegające ochronie należy połączyć z przewodem PE wyróżnionym 
w instalacji kolorem izolacji zielono-żółtym. Przekrój przewodu ochronnego w obiekcie 
jest taki sam jak przekrój przewodu fazowego zasilającego chronione urządzenie. 

W obwodach odbiorczych jako dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed 

porażeniem zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym IN = 
30mA. Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy 
potwierdzić pomiarami wykonanymi metodami określonymi w normie PN-IEC 60364. 

3.17. Uziom fundamentowy budynku 

Uziom fundamentowy sztuczny budynku należy wykonać jako zamknięty 
pierścień, umieszczając go w fundamentach ścian zewnętrznych budynku oraz w 
fundamentach ścian wewnętrznych (lub w płycie fundamentowej) tak, aby rozmiar 
oczek uziomu nie przekraczał 15 x 15m.  

Uziom fundamentowy należy wykonać z płaskownika stalowego 30x4mm. 
Przewody uziemiające dla połączenia (uziemienia) instalacji odgromowej budynku i 
głównej szyny uziemiającej (GSU) w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, należy 
wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm. 

Przewód uziemiający służący do połączenia GSU od wyjścia z podłogi powinien 
mieć długość co najmniej 150cm. Zaleca się specjalne znakowanie przewodów 
uziemiających w fazie budowlanej (np. przez założenie izolacji lub oznakować 
barwnych), aby chronić je przed zniszczeniem w czasie robót budowlanych. 

Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym wykonuje się umieszczając 
płaskownik w najniższej warstwie zbrojenia. Należy przymocować go drutem 
wiązałkowym do zbrojenia, w odstępach co około 200cm. Należy zapewnić dokładne 
"otulenie" uziomu warstwą betonu. Elementy uziomów zatopione w betonie mogą być 
łączone złączkami śrubowymi lub przez spawanie.  

Wyprowadzone ze ściany (betonu) przewody uziemiające należy chronić przed 
korozją przez pokrycie powłokami antykorozyjnymi, dotyczy to zarówno przewodów 
wyprowadzonych do gruntu, jak i wewnątrz budynku nad posadzkę 

3.18. Instalacja odgromowa 

Na podstawie wymagań określonych w normie odgromowej PN-EN 62305-1 
„Ochrona odgromowa." (załącznik Krajowy NA)  projektowany obiekt zaliczono do III 
klasy ochronności według normy IEC 1024-1/1995. 

Ochronę odgromową obiektu realizuje się przez wykonanie urządzenia 
piorunochronnego, którego zadaniem jest przyjmowanie i odprowadzanie prądu 
piorunowego do ziemi, jak również zabezpieczenie wnętrza obiektu od wtórnych 
skutków wyładowania piorunowego. 

Zwody poziome niskie wykonane zostaną drutem stalowym ocynkowanym 

8mm prowadzonym na uchwytach, umieszczonych na betonowych podstawach 
klejonych do pokrycia dachu. Do zwodów należy przyłączyć wszystkie metalowe części 
wystające ponad powierzchnię dachu. 

Dla ochrony central wentylacyjnych oraz klap dymowych umieszczonych na 
dachu zastosowano maszty odgromowe o wysokości 300cm umieszczone na 
podstawach betonowych.  

Jako przewody odprowadzające zastosowano również drut DFe/Zn Ø8mm, 
ułożony w rurce izolacyjnej pod warstwą ocieplenia. 

Bednarkę przewodu odprowadzającego należy połączyć z przewodem 
uziemiającym (bednarka stalowa ocynkowana, przyspawana do uziomu 
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fundamentowego i wyprowadzona nad powierzchnię terenu. Połączenie śrubowe obu 
bednarek, zgodnie z wymaganiami normy odgromowej, stanowiło będzie zacisk 
probierczy instalacji. Zacisk ten należy umieścić w obudowie, umieszczonej w ścianie 
zewnętrznej budynku lub w chodniku okapowym (np. w konstrukcji opracowanej przez 
firmę Galmar). 

Plan projektowanej instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku 2IE25. Na 
rysunku 2IE22 pokazano dodatkowo rozmieszczenie wyprowadzeń z uziomu 
fundamentowego budynku (zaciski probiercze). 

3.19. Uwagi końcowe 

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych 
należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których, zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie 
są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

2) do odbioru końcowego wykonanego obiektu należy przedłożyć: 

 protokół pomiaru rezystancji izolacji wszystkich przewodów elektrycznych 
ułożonych w projektowanym pawilonie, 

 protokoły pomiarów natężenia oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym, 

 protokoły pomiarów ciągłości żyły ochronnej PE, 

 protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich elementów 
podlegających ochronie. 

3.20. Obliczenia układu zasilającego 

Obliczenia i dobór podstawowych elementów projektowanych przyłączy 
elektroenergetycznych przeprowadzono przy pomocy programu obliczeniowego Pająk 
v.2.12 udostępnionego przez firmę EATON. 

Wyniki obliczeń znajdują się w archiwum projektanta. 
 
 

4. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1. Oprawy oświetleniowe 

1.1 
Oprawa świetlówkowa 4*18W ze statecznikiem EVG i dyfuzorem 
opalowym, IP20 

szt. 272 

1.2 
Oprawa świetlówkowa 4*14W ze statecznikiem EVG i rastrem 
parabolicznym, IP54 

szt. 159 

1.3 Oprawa świetlówkowa DownLight 2*26W ze statecznikiem EVG, IP44 szt. 119 

1.4 Oprawa świetlówkowa 1*58W, ze statecznikiem EVG, IP65 szt. 13 

1.5 
Oprawa świetlówkowa 4*14W ze statecznikiem EVG z dyfuzorem 
opalowym, IP54 

szt. 94 
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Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.6 Oprawa świetlówkowa 2*58W, ze statecznikiem EVG, IP65 szt. 8 

1.7 
Oprawa świetlówkowa 2*49W, ze statecznikiem EVG, z dyfuzorem 
opalowym, IP44 

szt. 18 

1.8 Oprawa świetlówkowa 2*36W, ze statecznikiem EVG, IP65 szt. 5 

1.9 
Oprawa świetlówkowa 2*54W, ze statecznikiem EVG, z rastrem 
parabolicznym (rozsył dolny), IP20 

szt. 0 

1.10 Moduła zasilania awaryjnego 1h, zainstalowany w oprawie szt. 198 

1.11 Oprawa ewakuacyjna 1h, jednostronna z piktogra-mem, IP40 szt. 29 

1.12 Oprawa ewakuacyjna 1h, dwustronna z piktogramem, IP40 szt. 25 

1.13 Oprawa zewnętrzna - kompakt 26W, IP65 szt. 5 

1.14 Oprawa ewakuacyjna LED 4W, zewnętrzna, 1h, IP65 szt. 4 

1.15 
Latarnia oświetlenia zewnętrznego H5m ST4/107 prod. ART.-METAL 
Łapino 

szt. 5 

2. Przewody i kable 

2.1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4*35mm2 - 1kV m 85 

2.2 Kabel elektroenergetyczny YKXS 4*35mm2 - 1kV m 6 

2.3 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 3*4mm2 - 1kV m 160 

2.4 Kabel elektroenergetyczny YKXS 5*16mm2 - 1kV m 664 

2.5 Kabel elektroenergetyczny YKXS 5*10mm2 - 1kV m 54 

2.6 Kabel elektroenergetyczny YDY 3*10mm2 - 1kV m 61 

2.7 Przewód elektroenergetyczny YDY 5*4mm2 - 750V m 34 

2.8 Przewód elektroenergetyczny YDY 5*2,5mm2 - 750V m 97 

2.9 Przewód elektroenergetyczny YDY 3*2,5mm2 - 750V m 6587 

2.10 Przewód elektroenergetyczny YDY 5*1,5mm2 - 750V m 114 

2.11 Przewód elektroenergetyczny YDY 4*1,5mm2 - 750V m 1541 

2.12 Przewód elektroenergetyczny YDY 3*1,5mm2 - 750V m 3475 

2.13 Przewód elektroenergetyczny YDY 2*1,5mm2 - 750V m 895 

2.14 Przewód FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5*6mm2 - 1kV m 60 

2.15 Przewód FLAME-X 950 HDGs 3*1,5mm2 m 243 

3. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 

3.1 Tablica rozdzielcza 1LV4A wg rys. 2IE15  kpl. 1 

3.2 Tablica rozdzielcza 2LV4A wg rys. 2IE16 kpl. 1 

3.3 Tablica rozdzielcza 1LV4B wg rys. 2IE17  kpl. 1 

3.4 Tablica rozdzielcza 2LV4B wg rys. 2IE18  kpl. 1 
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3.5 Tablica rozdzielcza 1LV3A wg rys. 2IE11 kpl. 1 

3.6 Tablica rozdzielcza 2LV3A wg rys. 2IE12 kpl. 1 

3.7 Tablica rozdzielcza 1LV3B wg rys. 2IE13 kpl. 1 

3.8 Tablica rozdzielcza 2LV3B wg rys. 2IE14  kpl. 1 

3.9 Tablica rozdzielcza 1LV2A wg rys. 2IE07 kpl. 1 

3.10 Tablica rozdzielcza 2LV2A wg rys. 2IE08 kpl. 1 

3.11 Tablica rozdzielcza 1LV2B wg rys. 2IE09 kpl. 1 

3.12 Tablica rozdzielcza 1LV2B wg rys. 2IE10 kpl. 1 

3.13 Rozdzielnica sprężarkowni 1LV11 wg rys. 2IE06 kpl. 1 

3.14 Rozdzielnica główna 1LV wg rys. 2IE03 kpl. 1 

3.15 Rozdzielnica główna 2LV wg rys. 2IE04 kpl. 1 

3.16 Rozdzielnica ppoż. 3LV wg rys. 2IE05 kpl. 1 

3.17 Rozdzielnica tlenowni i agregatu 4LV wg rys. 2IE19 kpl. 1 

3.18 
Centrala monitoringu opraw awaryjnych 3*64CTI w tablicy rozdzielczej 
2LV4B 

kpl. 2 
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4. Osprzęt elektroinstalacyjny 

4.1 Łącznik 1-biegunowy instalacji oświetleniowej, pt szt. 123 

4.2 Łącznik świecznikowy instalacji oświetleniowej, pt szt. 88 

4.3 Łącznik schodowy instalacji oświetleniowej, pt szt. 34 

4.4 Przycisk "światło" instalacji oświetleniowej, pt szt. 65 

4.5 Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, pt szt. 499 

4.6 Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, pt, dedykowane komp. szt. 147 

4.7 Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne, pt szt. 100 

4.8 Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, pt, kodowane  szt. 32 

4.9 Puszka osprzętowa podtynkowa szt. 1074 

4.10 Puszka rozgałęźna podtynkowa szt. 144 

4.11 Czujnik ruchu (w oprawie) szt. 13 

4.12 Gniazdo wtykowe 4P+PE; 16A; CEE; IP44, nt szt. 2 

4.13 Gniazdo wtykowe 2P+PE; 16A; CEE; IP44, nt szt. 5 

4.14 Gniazdo wtykowe 2P; 24V; CEE, nt szt. 2 

4.15 Skrzynka "Wyłącznik główny prądu" szt. 2 

5. Systemy prowadzenia przewodów 

5.1 Koryto perforowane prostokątne H42 S150  m 203 

5.2 Koryto perforowane prostokątne H30 S150  m 16 

5.3 Koryto perforowane prostokątne H42 S300  m 9 

5.4 Koryto perforowane prostokątne H42 S400 m 68 

5.5 Koryto perforowane prostokątne H30 S50 m 280 

5.6 Trójnik prostokątny H30 S35/35 szt. 1 

5.7 Trójnik prostokątny H42 S100/100 szt. 5 

5.8 Trójnik prostokątny H42 S100/200 szt. 4 
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5.9 Trójnik prostokątny H42 S300/100 szt. 1 

5.10 Łuk prostokątny koryta H42 S300 szt. 4 

5.11 Łuk prostokątny koryta H30 S100 szt. 2 

5.12 Kolano prostokątne koryta H42 S100 szt. 4 

5.13 Zawiesie sufitowe koryta S100 szt. 96 

5.14 Wspornik ścienny korta S200 szt. 4 

5.15 Zawiesie sufitowe koryta S300 szt. 35 

5.16 Drabinka kablowa S600 (w szachcie 1 i 2) m 25 

6.  Instalacja odgromowa 

6.1 Drut stalowy ocynkowany ø8mm m 460 

6.2 Maszt odgromowy H300 z podstawą betonową szt. 3 

6.3 Zacisk probierczy instalacji odgromowej szt. 12 

6.4 Rurka grubościenna PE (lub PVC) ø14 m 0 

6.5 Główna szyna uziemiająca GSU  szt. 1 

7.  System przyzywowy 

7.1 Centrala przyzywowa z zasilaczem szt. 4 

7.2 Lampa sygnalizacyjna systemu przyzywowego  szt. 42 

7.3 Przycisk kasujący z podcentralą Sali szt. 42 

7.4 Włącznik łazienkowy systemu przyzywowego szt. 29 

7.5 Przycisk przyłóżkowy systemu przyzywowego (panel) szt. 0 

 

 

 
































































